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1.1 SST D1R0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: remontu budynku przy ul. Raciborskiej 13 w Katowicach

1.1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.1.3 Zakres Roboét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:

e projekt odtworzenia zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3

e projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5

e projekt zabudowania w nadprozach okiennych piwnic brakujacych (skradzionych)
stalowych belek nadprozowych oraz wymiany pozostatych

e uzupetnienie (remont) nadprozy ceglanych w piwnicach.

e projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji
antykorozyjnej wszystkich belek stropowych piwnic

e naprawa ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacja powierzchniowg lub
otynkowaniem

e uzupetnienie wszelkich ,przejs¢” rur przez Sciany i stropy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

e osadzenie w otworach okienek piwnicznych, z mozliwoscig wentylacji pomieszczen
(okna uchylno-rozwieralne wyposazone w nawietrzaki higroskopijne)

¢ wykonanie naprawy rynien i rur spustowych od strony podwoérza

1.1.1.4 Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

2.1 SST D1R1 Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8

2.2 SST D1R2 Roboty ziemne CPV 45111000-8

3.1 SST D2R1 Roboty murarskie CPV 45262500-6

3.2 SST D2R2 Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262300 -4

3.3 SST D2R3 Instalowanie elementow metalowych CPV 45223100-7
3.4  SST D2R4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych 45261000-4
4.1 SST D3R1a Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

4.2 SST D3R1b Zabezpieczenie antykorozyjne CPV 45320000-6

5.1 SST D4R1 Instalowanie okien CPV 45421132-8

5.2 SST D4R2 Roboty tynkowe CPV 45410000-1

5.3 SST D4R3 Kladzenie i wyktadanie podtég CPV 45432000-4

5.4  SST D4R4 Roboty malarskie CPV 45440000-3



1.1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c¢ z
przedmiarami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.6 QOrganizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robdt zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot. Nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren w strefie wykonywania robét oraz
prowadzi¢ roboty w taki sposdéb, aby nie stwarzac utrudnien i przerw w korzystaniu z budynku,
gdyz roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie. Nalezy zaplanowac realizacje robot w
systemie wielozmianowym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob znajdujacych sie na zewnatrz oraz wewnatrz budynku w
strefie prowadzonych robdét. Organizacja miejsca do sktadowania materiatéw oraz
pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot.
Korzystanie z energii elektrycznej i wody bedzie sie odbywac odptatnie na podstawie wskazan
podlicznikéw zabudowanych przez Wykonawce. Szczegdty korzystania z energii elektrycznej i
wody zostang uzgodnione przy przekazaniu terenu budowy. Nalezy przestrzegac¢ zasad
okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p.poz. oraz inne

stosowne przepisy i rozporzadzenia. Wykonawca zapewni staty dozér w osobie kierownika
budowy podczas wykonywania prac, ktory bedzie upowazniony do dokonywania ustalen.
Kierownik musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej i by¢ cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
przekaze Zamawiajacemu w terminie 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania terenu budowy i wszelkich robdt w czystosci. Nalezy usuwac $mieci i
nieczystosci zwigzane z realizacje przedmiotu zamowienia kazdorazowo po zakoriczeniu dnia
pracy i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot remontowo-budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego prowadzenia robot
w taki

sposOb, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw budynku, terenu przylegajacego do
budynku oraz terenéw zielonych. Po zakonczeniu robét Wykonawca winien doprowadzi¢ teren
prowadzenia robot do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie
Zamawiajacego podczas wykonywania robdt i zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Nalezy podje¢ wszelkie srodki majace na celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem dla uzytkownikéw budynku, budynkow sgsiednich oraz oséb postronnych. Wszelkie
materiaty oraz gruz pochodzacy z demontazu nalezy na biezgco wywozic¢ z terenu budowy bez
sktadowania w pomieszczeniach budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowe, za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowe oraz niniejszg specyfikacjg

1.1.1.7 Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie moze naruszac interesdéw 0sob trzecich. Roboty
bede prowadzone w obrebie czynnego budynku. W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje
sie wejscia na teren dziatek sgsiednich. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie
prowadzenia robot demontazowych, prac ziemnych oraz prac prowadzonych na wysokosci. W
tym celu Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ budynek oraz teren wokot
budynku, aby nie doprowadzi¢ do wypadku w trakcie prowadzenia prac stwarzajacych
zagrozenie dla ludzi.



1.1.1.8 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.1.1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonanych prac. Zaplecze budowy
konieczne do realizacji robot Wykonawca zlokalizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Teren ten zostanie przez Wykonawce ogrodzony w sposdb
zapewniajacy brak mozliwosci dostania sie tam osdb niepowotanych. Inwestor wskaze
Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zrealizuje wszelkie
tymczasowe przytgcza niezbedne do wykonania prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wiqczony w cene robot.

1.1.1.10 Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wyhnikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje miejsc sktadowania materiatow.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.1.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.1.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zlokalizowanych w obrebie przekazanego placu
budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych



instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.

1.1.3.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegolnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47 poz. 401). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umownej.

Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z przedmiarem i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robo6t — wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Okreslenia podstawowe i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
okresleniami podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

1.1.4 MATERIALY.

1.1.4.1 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

1.1.4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.1.4.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie materiaty nie posiadajace atestéw i certyfikatow
(nie zaakceptowane), Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



1.1.4.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.1.5 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji dotyczacej wykonywanych robot; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.1.6 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.1.7 WYKONANIE ROBOT.

1.1.7.1 Ogdlne zasady wykonywania Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg dotyczacqg
prowadzonych robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.1.8.1 Zasady kontroli jakosSci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.1.8.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.



1.1.9 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie robot budowlanych nie
wymagajqcych
pozwolenia na budowe),
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot.

1.1.9.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Inspektora Nadzoru w siedzibie
Zamawiajacego.

1.1.10 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.10.1 Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru .

1.1.10.2 Odbidér koricowy Robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z umowg, Dokumentacjg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega
od

wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.1.10.3 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ]. Wszystkie zarzadzone przez
komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.



1.1.10.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad takich jak przy odbiorze koncowym.

1.1.11 PODSTAWA PLATNOSCI.

1.1.11.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce w ofercie. Kwota
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w przedmiarach.

Kwota ryczaltowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

— wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Szczegotowe warunki ptatnosci zostang okreslone przez Zamawiajacego w Umowie o roboty
budowlane.



2 D1 - Grupa 451 - Roboty przygotowawcze

2.1 SST D1R1 Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
2.1.1 Wstep

2.1.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru robdt w zakresie rozbidrki i usuwania gruzu.

2.1.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt 1.1.

2.1.2 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu

wykonanie robot rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych podczas wykonywania roboét
objetych przedmiotem zamowienia.

W zakres tych rob6t wchodzg m. in.:

— Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

— Rozebranie obicia podtdg ptyta widrowq

— Rozebranie podtdg na legarach

— Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

— Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej

- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych: zasypek

— Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikow

— Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych dwuteownikow

- Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia
belek stropowych

— Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

— Rozebranie belek stropowych stalowych nadprozowych

— Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,

- Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych

- Rozebranie podstemplowania stropow pojedynczymi stemplami

— Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi

— Rozebranie rynien i rur spustowych

- Demontaz czyszczakdéw

— Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy gzymséw itp.

— Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianych,

— Rozebranie deskowania dachu z desek

-  Wywiezienie gruzu

2.1.2.1 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

2.1.2.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2.1.3 Materiaty
Do wykonania przedmiotowych robot nie sg uzywane zadne materiaty.
2.1.4 Sprzet

2.1.4.1 Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie i mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego
sprzetu.

Do zatadunku gruzu budowlanego mozna uzywac:

- fadowarek,

- koparek,

- zatadunek reczny

2.1.5 Transport.

2.1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1.5.2 Szczegdétowe wymagania dotyczgce .$rodkdéw transportu

Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom mogga by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi
i dopuszczonymi do ruchu .rodkami transportowymi.

2.1.6 Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i Scisle
przestrzegac wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Nalezy zwrdcié
szczegollng uwage, aby podczas rozbidérki i demontazu nie doprowadzi¢ do uszkodzenia i
dewastacji innych elementéw budynku.

2.1.7 Kontrola jakosSci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
2.1.8 Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka
obmiarowa robdt jest:
- gruz budowlany w ms z uwzglednieniem odlegtosci transportu i utylizacji

2.1.9 Odbior roboét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.10 Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Transport gruzu budowlanego- ptatno$¢ za ms wywiezionego gruzu wraz z utylizacjg z
uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadunek gruzu budowlanego na .$rodek transportowy,

- przewdz na wskazang odlegtos,

2.1.11 Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdwbezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r)

2.2 SST D1R2 Roboty ziemne CPV 45111000-8
2.21 WSTEP
2.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z realizacja fundamentéw obiektow objetych niniejszym zadaniem.

2.2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.2.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wykopow pod fundamenty:
- Wykopy wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na gtebokosc i kategorie z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
— Zasypanie wykopow wewnatrz ziemig z ukopow z ubiciem warstwami co 15 cm
— Usuniecie z piwnic ziemi bez wzgledu na kategorie
-  Wywo0z ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegtosé do 1 km. Kategoria gruntu
III
- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
— Optata za wysypisko ziemi

2.2.2 OkreSlenia podstawowe

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem, przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Sktadowisko odpaddw — miejsce wywodzki ziemi z wykopow wskazane przez Inwestora.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.2.3 MATERIALY

2.2.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Grunt rodzimy w postaci plastycznych i twardoplastycznych pytéw i glin pylastych.

2.2.4 SPRZET

2.2.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty
mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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2.2.5 TRANSPORT

2.2.5.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2.5.2 Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

2.2.6 WYKONANIE ROBOT

2.2.6.1 _0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

2.2.6.2 Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

2.2.6.3 _Sprawdzenie zgodnoci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z
Dokumentacja Projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkow
gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie,
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru
z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy
pisemnie powiadomi¢ Inzyniera.

2.2.6.4 Zabezpieczenie skarp wykopdow

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznos$ci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

2.2.6.5 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potfozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byc¢ usunietg bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie. W
przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji. W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie
wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy
wykonac zasypke.

2.2.7 KONTROLA JAKOSCI

2.2.7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2.8 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
Zz PN-B-06050:1999 Geotechnika-roboty ziemne. Wymagania ogdlne

z BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

z BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2.2.8.1 Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopdow (usytuowanie).

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

z £15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

z £5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancja dna wykopow: £2 cm.

2.2.9 OBMIAR ROBOT

2.2.9.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2.9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 m3 (metr szescienny) gruntu odwozonego na sktadowisko odpaddw,
b) 1 m3 (metr szescienny) gruntu wykorzystywanego do innych robét.

2.2.10 ODBIOR ROBOT

2.2.10.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

2.2.10.2 Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty
roboty

fundamentowe,

- dziennik budowy.

2.2.10.3 Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonywanych wykopdw z projektem,
- rzednych wykopu.

2.2.10.4 Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
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- protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajacych.
2.2.11 PODSTAWA PLATNOSCI

2.2.11.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2.11.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykopoéw z odwozem gruntu sktadowisko odpaddéw obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu,

- wydobycie i zatadowanie,

- odwiezienie gruntu na skfadowisko odpaddw,

- odwodnienie wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.

Cena 1 m3 wykopdw z wykorzystaniem gruntu do innych robot obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu,

- wydobycie i zatadowanie,

- odwiezienie gruntu na tymczasowe sktadowisko,

- odwodnienie wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.

2.2.12 PRZEPISY ZWIAZANE

2.2.12.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogdlne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
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3 D2 - Grupa 452 - Wznoszenie obiektow lub ich czesci

3.1 SST D2R1 Roboty murarskie CPV 45262500-6

3.1.1 WSTEP

3.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg nowych elementéw Sciennych. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

3.1.1.2 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robdt:

— Uzupetnienie sklepienia odcinkowego grubosci 1/2 cegty klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10 z dodatkiem preparatu napowietrzajacego

—  Wymiana uszkodzonych miejsc stropu do 3 cegiet klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M10 z dodatkiem preparatu napowietrzajacego

— Zamurowanie gniazd po demontazu belek stalowych . Zaprawa cementowo-wapienna
M10 z dodatkiem preparatu napowietrzajgcego

- Wykonanie przesklepien otwordéw okiennych w $cianach z cegiet klasy 15 z wykuciem
ghiazd na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z dodatkiem preparatu
napowietrzajgcego

— Zamurowanie przejsc¢ instalacyjnych w $cianach o grubosci ponad 1 cegte . Zaprawa
cementowo-wapienna M10

- Zamurowanie przejs¢ instalacyjnych w stropach ceramicznych . Zaprawa cementowo-
wapienna M10

3.1.2 MATERIALY

Do wykonania prac nalezy zastosowac

- cegta petna kl. 15

- zaprawa cementowa kl. M10 (podlewka pod dtupy S.1)
- zaprawa cem.-wap. kl. M10

3.1.3 SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, szpachla murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty
kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna,
wiadra, topaty, kilofy

3.1.4 TRANSPORT

Wyroby budowlane powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach, zabezpieczone na czas
transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3.1.5 WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywac stopniowo, rozpoczynajac od najnizszych kondygnacji.
— powierzchnie, na ktérych wykonywane bedq prace murarskie oczysci¢ z ziemi, luznych
kawatkéw betonu, zapraw i tluszczy;
— powierzchnie przed przystgpieniem do prac nalezy pola¢ wodg;
— prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem;
Wymiary powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowe wymiary
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych

Naprawa ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacja powierzchniowa
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Wszystkie fragmenty ceglanych sklepien piwnic zinwentaryzowane na rys. nr 1/IN jako
silnie skorodowane nalezy poddac¢ renowacji.
Kolejnos¢ prac:

sku¢ wyprawy wszystkich stropow piwnic,

sku¢ luzne fragmenty skorodowanych cegiet,

oczysci¢ wszystkie sklepienia sprezonym powietrzem z resztek wypraw wapiennych i
luznej cegty,

wszystkie cegty sklepienia skorodowane powyzej 25% przekroju, a wiec skorodowane
na gtebokos¢ wieksza niz 3cm nalezy wymienig,

cegty do wymiany nalezy rozkuwaé pojedynczo i kazdorazowo oczysci¢ rozkute miejsce
sprezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda,

natozy¢ warstwe sczepng bedaca szlamem ztozonym z zaprawy i wody; dla zwiekszenia
przyczepnosci zaprawy do starej cegty, do wody zarobowej lub bezposrednio do
zaprawy nalezy dodac¢ preparat napowietrzajacy wg projektu w proporcjach
okreslonych instrukcjg producenta

wszystkie cegly osadzac na zaprawie cementowo-wapiennej z dodatkiem preparatu
napowietrzajacego do betonow, zapraw i jastrychow (wg projektu)

wszystkie brakujace spoiny w sklepieniach, po nasgaczeniu woda, nalezy uzupetnic
zaprawg cementowo-wapienng klasy M10 o konsystencji gestoplastycznej,

Do napraw uszkodzonych sklepien nalezy stosowac cegte petng klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10.

Po wyschnieciu zaprawy wszystkie sklepienia nalezy pokry¢ preparatem do hydrofobizacji
powierzchni mineralnych. Preparat nalezy stosowac zgodnie z recepturg oraz pod kontrolg
doradcy technicznego producenta.

Powierzchnie sgsiadujace, jak okna, powierzchnie lakierowane lub przeznaczone do
lakierowania, nalezy ostono¢ folia.

naprawa uszkodzonych nadprozy - kolejnos$¢ prac :

odkuc¢ uszkodzone fragmenty nadproza i zadeskowac,

oczys$ci¢ naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda,

natozy¢ warstwe sczepng bedacaj szlamem ztozonym z zaprawy i wody, dla zwiekszenia
przyczepnosci zaprawy do starej cegty, do wody zarobowej lub bezposrednio do
zaprawy nalezy doda¢ preparat napowietrzajgcy w proporcjach okreslonych instrukcjg
producenta,

murowac nadproze na bazie zaprawy o konsystencji plastycznej, dla zwiekszenia
szczelnosci i odpornosci zaprawy na korozje do wody zarobowej lub bezposrednio do
zaprawy nalezy dodac¢ preparat napowietrzajacy w proporcjach okreslonych instrukcjg
producenta,

Wszystkie uszkodzone nadproza nalezy przemurowac cegtg petng klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M 10.

W pozostatych ceglanych nadprozach N.4 i N.7 nalezy:

usungc¢ luzne fragmenty zwietrzatej zaprawy w spoinach na gtebokos$¢ min. 2cm,
oczys$ci¢ naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda,
wcisng¢ zaprawe w w szczeline i $ciagna¢, stosowac zaprawe cementowo-wapienng
klasy M10 o konsystencji gestoplastycznej,

do zaprawy nalezy dodac preparat napowietrzajgcy w ilosci zgodnej z zaleceniami
producenta.
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3.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wymiarow oraz sposobu wykonania opracowywanych elementow .

3.1.7 JEDNOSTKA ROBOT

Jednostkg obmiarowgq jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robot.
3.1.8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét murowych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

3.1.9 PRZEPISY

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-3000 Cement portlandzki.

PN-69/B-30302 Wapno suchogoszone do celéw budowlanych.

3.2 SST D2R2 Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262300 -4
3.2.1 Wstep
3.2.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betonowych tj. posadzki, stropy itp.

3.2.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt.1.1

3.2.1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno.ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich robdt betonowych:

— Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu C12/15

- Stopa fundamentowa zelbetowa ,prostokatna o objetosci do 0,8 m3-beton C/20/25

— Nadbeton C 16/20 na stopie zelbetowej

— Plyty zelbetowe,o grubosci 6 cm- beton C 20/25

— Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosciach ptyty-beton C 20/25

— Zbrojenie konstrukcji zelbetowych -stal A-O/ STOS / fi 6 mm

— Zbrojenie konstrukcji zelbetowych -stal A-III N fi 8 mm

— Deskowanie konstrukcji betonowej belek stropowych

— Poduszki i obetonowanie belek stropowych - beton C16/20

— Deskowanie konstrukcji betonowej belek nadprozowych

— Poduszki i obetonowanie belek nadprozowych - beton C16/20

- Warstwa dociskowa z betonu wodoszczelnego W 8 grubosci 10 cm

— Zbrojenie warstwy dociskowej siatkg Q 131 fi 5 mm o oczkach 15x 15 cm / ciezar
siatki 45 kg/

— Warstwa dociskowa z zaprawy cementowej M10 grubosci 20 mm z dodatkiem wtdkien
polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/ m3 zaprawy

— Warstwa dociskowa z zaprawy cementowej M10 grubosci 20 mm z dodatkiem widkien
polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/ m3 zaprawy,dodatek za 4 cm grubosci / 4 doptaty/

— Izolacje szczelin styku Sciana-strop paskami z pianki dylatacyjnej
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3.2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

3.2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.2 Materiaty.

3.2.2.1 Ogdélne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jako.ci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

3.2.2.2 Beton

— C20/25 W8 (gdrna ptyta nad piwnicg nr 5

- C16/20

— C12/15 (chudy beton pod stopami)
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na placu budowy
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
-nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
-mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
-spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

3.2.2.3 Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania betonu stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod .ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

3.2.2.4 Piasek.

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek
.$rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
.$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

3.2.2.5 Cement portlandzki
z dodatkami zgodnie z norma.

3.2.2.6 Kruszywo.
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
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3.2.3 Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajq oddzielnej

zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzystac z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

3.2.4 Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowac .srodkami niepowodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo.rednio
po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie .$rodkdéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

3.2.5 Wykonanie robét.

3.2.5.1 Ogdélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

3.2.5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzic¢ szczelnos¢
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny by¢ obficie polane

woda.

3.2.5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.
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3.2.5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem
do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$c rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, beda tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq
nalezy ukfadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

3.2.5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc
5.8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20.30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35.0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

3.2.5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezpo.rednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdeniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:
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-badanie sktadnikéw betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.

3.2.5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato.ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do .5°C, jednak wymaga to zgody inspektora oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony
beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato.ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato.ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze.niej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukdcji.

3.2.5.8 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotno.ciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno.ci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

3.2.5.9 Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i
stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu,
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkdéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

3.2.5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujq
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej .Sciany, rdwnos¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Faktura powierzchni i naprawa
uszkodzen. Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
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bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw, wyrownang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkag aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

3.2.5.11 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

3.2.6 Kontrola jakoSci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ .$wiadectwo zgodnosci z receptura dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na
.ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15), przechowania ich

w warunkach zblizonych do warunkdow pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia
polega na sprawdzeniu .Srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg i SST.

3.2.7 Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg robdt jest:
- mz lub ms wykonanej konstrukcji,

3.2.8 Odbior roboét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robdt zanikowych.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza od 5% powierzchni catkowitej danego elementu.

3.2.9 Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zaptacie podlega ustalona
ilos¢ robdt w jednostkach podanych w pkt.7.

3.2.10 Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato.ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i stato.ci objeto.ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych

temperatur.
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3.3 SST D2R3 Instalowanie elementéw metalowych CPV 45223100-7

3.3.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji
metalowych
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

3.3.2 Zakres roboét

— Zatozenie belek stalowych nadprozowych dwuteowych IPE 140 ze stali S235 JR
- Dostawa i montaz konstrukcji stalowej stupdw ze stali S235 JR
— Kotwa HAS-E M12x110/28 osadzone na zywicy HIT-HY 150

3.3.2.1 Odtworzenie zawalonego stropu

strop stalowo-zelbetowy oparty na dzwigarach dwuteowych IPE 220 ze stali S235JR w
rozstawach co 1,15 i 1,20m. Na dolnych pétkach dzwigaréw oparto plyte zelbetowg grubosci
7cm z betonu C16/20 zbrojong stalg BSt500S. Zbrojenie nalezy spawac¢ do srodnikéw belek
stalowych. Po wykonaniu ptyty belki nalezy obetonowac¢ betonem C16/20 zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie belki nalezy opieraé na Scianach poprzez poduszki betonowe o gr. min. 10cm z
betonu C16/20 . Gniazda belek nalezy rowniez wypetni¢ C16/20. Spody belek nalezy obtozyc
siatkg Rabitza dla dobrej przyczepnosci wyprawy.

3.3.2.2 Wymiana stropu

nowy strop stalowo-zelbetowy. Strop oparto na dzwigarach dwuteowych IPE 180 ze stali
S235JR w rozstawach co 1,10, 1,15 1,20m. Na dolnych pétkach dzwigardéw oparto ptyte
zelbetowg grubosci 7cm z betonu C16/20 zbrojong stalg BSt500S. Zbrojenie nalezy spawaé do
$rodnikow belek stalowych. Po wykonaniu ptyty belki nalezy obetonowaé betonem C16/20
zgodnie z rysunkiem. Wszystkie belki nalezy opiera¢ na $cianach poprzez poduszki betonowe o
gr. min. 10cm z betonu C16/20 . Gniazda belek nalezy réwniez wypeti¢ C16/20. Spody belek
nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza dla uzyskania dobrej przyczepnosci wyprawy.

3.3.2.3 nowe nadproza

ztozone z 2IPE 140 ze stali S235JR. Belki nadprozowe nalezy opierac¢ na scianach poprzez
poduszki betonowe o gr. min. 5cm z betonu C16/20. Gniazda belek oraz same belki nalezy
obetonowaé betonem C16/20, zgodnie z rysunkiem. Spody belek nalezy obtozy¢ siatkg
Rabitza i wyprawi¢ tynkiem cementowym kat. 4

3.3.3 Materiaty

— beton C20/25 W8 (gérna ptyta nad piwnicg nr 5
e C(C16/20
e (C12/15 (chudy beton pod stopami)

— stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
e A-IIIN (BSt500M)-siatki
e A-0 (St0S)

— stal konstrukcyjna S235]R

- $ruby kotwigce HAS na zywicy HIT-HY150 (HILTI)

- elektrody ER-146

— cegta petna kl. 15

— zaprawa cementowa kl. M10 (podlewka pod dtupy S.1)

— Zzaprawa cem.-wap. kl. M10
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3.3.4 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,
pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki,
zuraw samojezdny .

3.3.5 Transport
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
3.3.6 Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji stalowej i poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy
wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia, zabezpieczeniami. Prace kontynuowac¢ w koordynacji z
robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

3.3.7 Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji stalowej, bruzd, przewigzek, mocowan w
trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatdw i elementéw,
zachowanie zalecen technologicznych i

zgodnosci z projektem.

3.3.8 Jednostka obmiaru

Stal konstrukcyjna (kg), powierzchnia wylewek betonowych (m3), dlugosci, typy, ilos¢ i jakos¢
elementéw wbudowywanych.

3.3.9 Odbior

Odbioér koncowy, po odbiorach czesciowych

3.3.10 Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy
3.3.11 Przepisy zwiazane

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej jakosci i
niskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Pofgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegow do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.
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3.4 SST D2R4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych CPV
45261000-4

3.4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi.

3.4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3.4.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
Zakres robot:

— Uzupeftnienie deskowania dachu

— Dwuwarstwowe pokrycie dachow papga termozgrzewalng

- Rynny dachowe z PCV potokragte o srednicy 150 mm w kolorze grafitowym

— Leje spustowe do rynien dachowych z PCV w kolorze grafitowym

- Rury spustowe okragte o srednicy 105 mm z PCV w kolorze grafitowym

— Czyszczaki z PCV w kolorze grafitowym

— Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

3.4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

3.4.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3.4.2 MATERIALY

3.4.2.1 Ogdélne wymagania

dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3.4.2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie haderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce: - dtugos$é¢: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (£ 0,40 mm), 60 m (+ 0,60
mm), - szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco. Wymagania wg
normy PN-B-24625:1998: - temperatura mieknienia 60-80°C, - temperatura zaptonu 200°C, -
zawartos$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%, - sptywnosc¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w
temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod
katem 45° - zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 2.2.6. Kit asfaltowy
uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana
ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5
mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2 .
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajq wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Rynny:
rozmiar rynny (szer. x gteb.) 150x101 mm,
$rednica rury spustowej 105 mm,

kolor grafitowy,
materiat PVC,
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rure spustowg wyposazy¢ w rewizje,
montaz hakéw rynnowych do krokwi

3.4.3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3 3.2. Sprzet do wykonywania robot Roboty mozna wykonaé recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi (m.in. rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw
samojezdny)

3.4.4 TRANSPORT

3.4.4.1 Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

3.4.4.2 Transport materiatow:

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B- 27617;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm

3.4.5 WYKONANIE ROBOT

3.4.5.1 Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig,
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.

3.4.5.2 Podktad z desek pod pokrycie papg

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkfadu z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp.,
z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu, - po sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80 /B10240, z tym ze:
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- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

- Szerokosc¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1 /2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym - o 1 /3 szerokosci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocni¢, ukfadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gérnych lepik na
zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢: od 160°C do
180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na
podioze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikow zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem
lepikdw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikna¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze byc¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkow, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna.

- Krycie dachdéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko
na podifozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape
o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajagcg wymaganiom
dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.
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3.4.5.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac¢ papy podktadowe i papy
wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktdrych obie warstwy nalezy
wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podiozu z desek na pierwsza
warstwe nalezy stosowac pape podktadowg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape
wierzchniego krycia posypka do dotu.

W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na
tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe
nalezy stosowac¢ w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na
welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800.
Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze byc¢ zastosowana
tylko w jednej warstwie pokrycia. Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac
rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od gory co 40+50
cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm.

Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co
~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢
zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

3.4.5.4 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

3.4.5.5 Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

3.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.

3.4.6.1 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

3.4.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowaq robot jest: - dla robot - Krycie dachu papa - m2 pokrytej powierzchni
dachu, - dla robét - Obrébki blacharskie - m2 - dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2 .

3.4.8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjq projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

Odbioér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkq milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robdét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: - zestawienie wynikéw
badan miedzyoperacyjnych i koncowych, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
robot pokrywczych z dokumentacja, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad
tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
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Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan: - poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan
nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, - w
przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbioér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2 .

Odbioér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

3.4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu papga Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i
warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- 0czyszczenie i zagruntowanie podioza, pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco
(warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie pofaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy

3.4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

3.4.10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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4 D3 - Grupa 453 - Roboty instalacyjne i izolacyjne

4.1 SST D3R1a Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

Izolacje powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na lepiku na zimno.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe i poziome ,z lepiku asfaltowego
Utozenie folii PE grubosci 0,2 mm

Izolacje poziome z ptyt styropianowych

Izolacja z papy zgrzewalnej na lepiku

4.1.1 CZESC OGOLNA

4.1.1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt izolacyjnych.

4.1.1.2 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne )
realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

4.1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych:

- pod podiogi

- pod posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych

- utozenie folii paroprzepuszczalnej w dachu

oraz izolacji cieplnych i akustycznych:

- pod posadzkami

- w scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

- w stropie

4.1.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

4.1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:
— stanowic ciggty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czesci od wody lub pary wodnej;
— Sciste przylega do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna
- byc gfadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
- byc wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:
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o po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

o po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych
z odrebnych materiatéw , réznej klasy odpornosci , jako rdwnorzednych zabezpieczen
( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) .
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych (np. stupdéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami , a izolacja.
Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

4.1.2 MATERIALY.

4.1.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw,

ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne"

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

4.1.3 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4.1.4 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

4.1.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek
i przenosi¢ wszystkie dziatajace na obcigzenia. W celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy
izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ odpowiednie klasy betonu podtoza, a mianowicie dla
izolacji:

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

Spadki podtoza izolacji odwadniajacej w kierunku odwodnienia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pomieszczen w I i II grupie obcigzen
wilgociowych,

powierzchnie poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu powinny posiada¢ min.
2% spadku. W przypadku obcigzen I grupa wilgocig nie ma takiego wymogu.

4.1.5.2 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje powtokowe z folii ptynnych ( o wydtuzeniu przy zerwaniu ok.300% )moga byc¢
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stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i
écienne , wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .

4.1.5.3 Technologia wykonania izolacji z folii ptynnych

- zagruntowac podioze gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydlaca sie, odporna na dziatanie
zasad i silnie wigzaca zawiesina na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty
gipsowokartonowe.

Powtoke naktada¢ rbwnomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka

lub pistoletu

- po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynna folie
uszczelniajgca na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Druga

warstwe naklada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

- przed wyschnieciem izolacji nalezy chronic ja przed wilgocig lub zalaniem woda

- minimalna temperatura w trakcie pracy : +50C

- uszczelnianie narozy pomieszcze takich jak potgczenie Sciana/posadzka, i $ciana / Sciana
nalezy wykonac stosujac tasme izolacyjna — tasma uszczelniajaca na bazie laminowanej
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztaczy podtdg i
$cian. Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokryc ja cata jeszcze raz ptynna
folia.

4.1.5.4 Uszczelnienie przejsc rurowych.

Przejscia rurowe uszczelnic stosujac mankiet uszczelniajacy. Przed izolowaniem przejscie
rurowe oczysci¢ z zabrudze i zatluszcze. Mankiet uszczelniajgcy natozyc¢ na krdciec rury,

wokot ktérego uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet doktadnie docisna¢ i ponownie pokry¢
folia ptynna.

4.1.5.5 Wykonywanie izolacji z foli PVC gr.0,2mm

Folie PCV gr.0,2mm oktadac bezposrednio na suchym, oczyszczonym i wyréwnanym podtozu
z plyt styropianu. Brzegi foli wywing¢ na Sciany na wys.10cm.

4.1.5.6 Wykonywanie izolacji cieplnych

Izolacje cieplna z styropianu twardego laminowanego uktadac bezposrednio na suchym,
oczyszczonym i wyrdwnanym stropie Kleina. Ptyty styropianu uktadac luzno, przy czym
krawedzie ptyt powinny przylegac do siebie Sciste na styk.

4.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1.6.1 0Ogdlne zasady kontroli

jakos$c¢ robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbidr robdét winny byc wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.

4.1.6.2 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentdw materiatow.

4.1.6.3 Qdbidr izolacji

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdoch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

- odbiér ostateczny (koncowy).
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4.1.6.4 Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakosci materiatow,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnoéci spadkdéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdéw kanalikow
$ciekowych,

- poprawnoéci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

- oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfanatyzowac¢ w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

4.1.6.5 Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien
obejmowac sprawdzenie:

- cigglosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnoéci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych
elementdéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdcic¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujacych sie - aby byty doktadnie ze soba polaczone (bez mozliwosci rozerwania
lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydhuzen lub skurczow).

4.1.6.6 Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodze, a
w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodna lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa oceng¢ wykonanych robét izolacyjnych:

4.1.7 OBMIAR ROBOT

4.1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru

robot podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

4.1.7.2 Szczegotowe zasady obmiaru roboét izolacyjnych

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potracg sie otwordéw i miejsc nie
izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

4.1.8 ODBIOR ROBOT.

4.1.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne" pkt. 8

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbiér izolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koricowy )

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatdw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )
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- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

4.1.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu

i zanikajacych s nastepujagce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

4.1.8.3 Odbidr koricowy.

Odbiér koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny byc przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.1.8.4 Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- cigglodci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonad probe wodna lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocene wykonanych robot izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robdt,

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot, D protokoty z odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robdt izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinna byc zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciw-wodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono
usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z
okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior
koncowy

moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

4.1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

4.1.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST 00.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

4.1.9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt izolacyjnych moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét izolacyjnych
stanowi warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
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robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
izolacyjne uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie wykonywania
robét,

- 0Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

4.1.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania
probek

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom

| Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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4.2 SST D3R1b Zabezpieczenie antykorozyjne CPV 45320000-6

4.2.1 WSTEP

4.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskimi stalowych
elementdéw nosnych gtéwnych i dodatkowych przedmiotowych obiektéw budowlanych.

4.2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

4.2.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na
celu wykonanie powtok malarskich na elementach stalowych i dotycza:
— przygotowanie powierzchni do malowania,
— nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy,
— nanoszenie farb nawierzchniowych.
Jako zabezpieczenie antykorozyjne przewidziano wykonanie powtok malarskich oraz powtok
metalizacyjno-malarskich
Zabezpieczenie powtokami malarskimi lub metalizacyjno-malarskimi dotyczy:
konstrukcji stalowych nosnych i wsporczych,
Zakres robot:
— Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne stopek istniejgcych belek
-~ Malowanie pedzlem stopek istniejgcych belek i stupdw farbg do gruntowania
przeciwrdzewng
— Malowanie pedzlem stopek istniejgcych belek i stupéw farbg nawierzchniowa /
dwukrotnie /
— Izolacja przejsc rur wodnych otulinami z pianki styropianowej
— Izolacja przejsc¢ rur kanalizacyjnych otulinami z pianki styropianowej

4.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto definiuje sie:

Aklimatyzacja (sezonowanie) powioki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez
nig zaktadanych witasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

Korozja stali — niszczenie na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza
ze $rodowiskiem korozyjnym.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujacg w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Powtoka malarska — powfoka ochronna otrzymana przez natozenie materiatdw malarskich na
zabezpieczang powierzchnie.

Powtoka ochronna (antykorozyjna) — warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu
zabezpieczenia jej przed korozja.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
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obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje
wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rdza - produkt korozji elektrochemicznej zelaza i jego stopow, sktadajacy sie gtdwnie z jego
tlenkéw, zwykle uwodnionych.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
Wartoéci przewidzianej dla danego wyrobu.

Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktérym zachodzi proces korozji stali.

Warstwa podktadowa (gruntujaca) - warstwa powtoki malarskiej przylegajgaca bezposrednio do
zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniajaca odpowiedniq przyczepnosc tej powtoki do
podtoza stalowego oraz jednoczesnie poprawiajgca jej wtasciwosci ochronne.

Warstwa posrednia powtoki — jedna z warstw wielowarstwowej powtoki malarskiej, usytuowana
pomiedzy warstwg podkfadowg (gruntujgca) i warstwa wierzchnia.

Warstwa wierzchnia powtoki — warstwa ochronnej, wielowarstwowej powtoki malarskiej,
stykajaca sie bezposrednio ze srodowiskiem korozyjnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane $rodki zwiekszajace odpornosc
obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

4.2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowqg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST.00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2.2 MATERIALY

4.2.2.1 Wymagania formalne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zakupione materiaty. Do wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw wyposazenia mozna stosowac wytgcznie
materiaty posiadajgce aprobaty techniczne. Zastosowane materiaty powinny zapewniac
trwatos¢ powtoki ochronnej na 10 lat.

4.2.2.2 Podstawowe materiaty zestawu malarskiego

Nalezy stosowac rézne zestawy farb na powierzchnie ocynkowane i nieocynkowane. W sktad
takich
zestawow malarskich wchodza zazwyczaj: farba podkfadowa (gruntujaca), farba do wykonania
posredniej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego oraz farba nawierzchniowa.
Catkowita grubosé powtoki ochronnej wykonanej przy uzyciu wybranych farb powinna wynosic:
— min. 150 mm, w przypadku naktadania na powierzchnie ocynkowane,
— 280 - 320 mm, w przypadku naktadania na powierzchnie nieocynkowane.
Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach ocynkowanych zaleca sie
zastosowanie nastepujacego zestawu farb:
— farba do gruntowania na powierzchnie ocynkowane,
— emalia na powierzchnie ocynkowane.
Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach nieocynkowanych zaleca sie
zastosowanie nastepujgcego zestawu farb:
— warstwa gruntujaca (podktadowa),
- warstwa posrednia zabezpieczenia antykorozyjnego - emalia ftalowa,
— warstwa nawierzchniowa - emalia ftalowa, nawierzchniowa.

4.2.2.3 Kolor pokrycia malarskiego

Kolory dwoch pierwszych warstw dowolne, ale réznigce sie zdecydowanie dla réoznych warstw.
Kolor wierzchniej warstwy pokrycia zatwierdza Inzynier na podstawie wzornikéw i prébnych
malowan wykonanych w Wytwdrni w miejscach mato widocznych.

4.2.3 SPRZET

4.2.3.1 Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4.2.3.2 Sprzet do czysczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniac
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

4.2.3.3 Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami
naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede
wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i mogg by¢
zastgpione sprzetem o zblizonych wiasciwosciach technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj
uzytego sprzetu podlega akceptacji przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie parametrow
malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.2.4 TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Materiaty - farby zestawu antykorozyjnego - nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu
chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazyndéw
materiatéw tatwo palnych zgodnie z norma PN-89/C-81400. Materiaty malarskie nalezy
przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet zapalnych.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +25C.

4.2.5 WYKONANIE ROBOT

4.2.5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi, jezeli jest taka potrzeba, do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ w wytwérni. Na budowie przewiduje sie jedynie
wykonanie uzupetnienia powtoki malarskiej w miejscach stykow montazowych oraz w
miejscach uszkodzonych w czasie transportu i montazu.

4.2.5.2 Warunki wykonania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inzynier moze
zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w
celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej
jakosci robét. Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji,
a takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym
w kartach technicznych poszczegdlnych produktow. Najodpowiedniejsza temperatura powietrza
wynosi 15-25stC. Niedopuszczalne jest wykonywanie malowania w temperaturze powietrza
ponizej +5st C oraz przy nagrzaniu malowanej konstrukcji powyzej +40stC. Niedopuszczalne
jest rowniez malowanie konstrukcji przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 85%.
Temperatura malowanych elementédw musi by¢ co najmniej o 3st wyzsza od aktualnego punktu
rosy. Wykonywanie prac malarskich jest niedopuszczalne:

- we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych oraz gdy na

powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa,

— w czasie deszczu, mgty, Sniegu, gradu i wiatru o sile ponad 4 Beauforta,

— w poblizu zrodet kurzu, sadzy, itp.
Nalezy przestrzegac¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byfa narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych
warstw.
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4.2.5.3 Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni nieocynkowanych

Powierzchnia elementow przeznaczonych do malowania powinna by¢ pozbawiona zadzioréw
nieréwnosci po spawaniu, szczelin powstatych w miejscach fgczenia elementéw, peknied.
Zadziory, nieréwnosci, szczeliny, pekniecia nalezy usuna¢ za pomocg obrébki mechanicznej lub
spawania. Z powierzchni stali nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenia.

Waznym elementem przygotowania powierzchni jest odttuszczanie. Zattuszczone miejsca
powinny by¢ przemyte rozpuszczalnikiem organicznym lub przemystowymi srodkami
odtluszczajacymi. Zanieczyszczenia materiatami trudno usuwalnymi (np. bitumy) mozna
usunac¢ obrébkg scierng, przy uzyciu Scierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza sie
stosowania tych Scierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

Ostateczne przygotowanie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca obrébki
mechanicznej. (zgodnie z PN-87/M-04251).

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rownomiernie matowa o 1 lub 2 stopniu czystosci wg
PN-70/H-97050 lub Sa3, lub Sa21/2 wg PN-ISO 8501-1, SIS 055900-67, DIN 55928 (1-
czystosci wg PN-70/H-97050 odpowiada Sa3 wg PN-ISO 8501-1) w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych materiatéw - farb. Obrébke strumieniowo-$cierng prowadzi¢ jedynie przy
temperaturze otoczenia powyzej +5stC i wilgotnosci wzglednej mniejszej niz 90%.

Z powierzchni nalezy usunac¢ pyt, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne poprzez
odmuchanie sprezonym powietrzem, nalezy zwroci¢ uwage, aby byto ono pozbawione oleju.
Dotyczy to réwniez powietrza uzywanego do napedu urzadzen oczyszczajacych.

4.2.5.4 Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci
do aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych,
przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w
odpowiednich normach. Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cisle
wg procedury podanej we wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogdlnym
ujeciu na procedure tgq sktadajq sie:

mieszanie zawartosci poszczegdinych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobq

w okreslonych proporcjach i okreslony sposéb poszczegdlnych skfadnikéw (opakowan),
dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i
ewentualnie do temperatury otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze w przypadku zastosowania farb chemoutwardzalnych ich zywotnos$¢ po
wymieszaniu sktadnikéw jest bardzo ograniczona. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegac
zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona
swojg $wiezosc.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po
uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.

4.2.5.5 Gruntowanie i naktadanie miedzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposdb okreslony w kartach technicznych
odpowiadajacych tym farbom. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ starannemu zagruntowaniu
spoin i krawedzi z tym, ze krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny miec
powtoki malarskiej w pasach o szerokosci 50 mm. Pasy te na okres transportu i sktadowania
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniajacy
ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi
gruntami. Nanoszenie nastepnej warstwy (miedzywarstwy) moze sie odbywac po uptywie
wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do naktadania nastepnej
powtoki. Czas ten zalezy gtdwnie od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od stosowanych
preparatéw.

4.2.5.6 Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte miedzywarstwg. Powierzchnia
nowych elementéw po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona. Jezeli zostat
przekroczony
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okres jaki producent farb przewiduje pomiedzy naktadaniem miedzywarstwy a naktadaniem
nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni
np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy
nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.

4.2.5.7 Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegajacych
powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnac przez oszlifowanie i natychmiast po
oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad
niniejszej

4.2.5.8 Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania

Powierzchni przeznaczonych do pdzniejszego zabetonowania nie nalezy pokrywaé powtokami
malarskimi. Powierzchnie te bezposrednio przed utozeniem betonu nalezy oczysci¢ szczotkami.

4.2.5.9 Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich skladowania zapewni¢ odpowiednie warunki,
chronigc od opaddw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢ chronione w
czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg
by¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w uchwyty
utatwiajace zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza sie sktadowania elementéw konstrukcji
bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali lub betonu, co
najmniej 30 cm nad poziomem terenu.

Elementy zagruntowane mozna transportowac po catkowitym wyschnieciu powtoki.

Nanoszenie betonu na elementy lub ukfadanie prefabrykatéw, badz asfaltu lanego, moze miec
miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.

4.2.5.10 Warunki BHP

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla
zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych
prac: przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow
malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac
zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac
positkow w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym
w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac
przed pracg odpowiednim kremem ochronnym.

4.2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.2.6.1 Sprawdzenie jakosSci materiatdw malarskich

Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawic orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Inzyniera
zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. W
przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie
z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badarn wymaganych
przez Inzyniera.

4.2.6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-70/H-
97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktow wymienionych w niniejszej
Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowatosci powierzchni stali
oraz ocenie stanu powierzchni (suchos¢, brak zapylen i zanieczyszczen olejami i smarami, brak
rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak
nie pozniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.
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4.2.6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac¢ pod katem poprawnosci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego i stosowanych parametrow
technologicznych oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok, a takze przestrzegania czasu schniecia i
aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych
powtok poszczegdlnych warstw wg PN-93/C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

4.2.6.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu warstw nawierzchniowych,
przed wysytkg elementow konstrukcji na budowe. Ocene dokonuje sie pod katem grubosci,
porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wygladu powtoki malarskiej. Badania przeprowadza
sie na powtokach suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych).

Grubosc¢ powtoki winna by¢ zgodna z niniejszg Specyfikacja. Mierzy sie jg przy pomocy metod
nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéow magnetyczno - indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-
81515, lub innych zapewniajacych doktadnos$¢ -10%. Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7
punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjac¢ srednig arytmetyczng
wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu 2 najwyzszych odczytéw z 7 pomiarow.
Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz grubos$¢ ustalona dla danej powtoki. Badanie
porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie
przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Powloka
uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona pedzlem,

z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Warstwy gruntowe nie powinny miec
pomarszczen i zaciekdw oraz wyglad matowy. Warstwy nawierzchniowe powinny miec
powierzchnie gtadkg bez pomarszczen, zaciekéw i chropowatosci.

Powtoka nie moze odstawac od podtoza i mie¢ wtracenia ciat obcych.

4.2.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 mz zabezpieczonych antykorozyjnie elementéw stalowych z
podziatem na:
- zabezpieczenie powtokami malarskimi elementéw wyposazenia o powierzchniach
nieocynkowanych,
— zabezpieczenie powtokami malarskimi elementéw wyposazenia o powierzchniach
ocynkowanych (powtoki metalizacyjno-malarskie).

4.2.8 ODBIOR ROBOT

4.2.8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed przystgapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ materiaty do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego, tzn. czy posiadajq aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz ich okres
przydatnosci do stosowania.
W trakcie prowadzenia robot odbiorowi podlegaja:

— stan przygotowania powierzchni,

— kazda warstwa naniesionej powtoki ochronnej.

4.2.8.2 Odbidér koncowy

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie
za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
kontrole, pomiary i badania wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

4.2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego
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powtokami malarskimi stalowych elementow wyposazenia przedmiotowych obiektéw
inzynierskich.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci i $rodki potrzebne do wykonania
robot, tacznie z przeprowadzeniem niezbednych pomiaréw i badan oraz oczyszczeniem miejsca
pracy, a w szczegolnosci:
- sporzadzenie projektu organizacji i harmonogramu robadt,
— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcii,
— czyszczenie konstrukcji,
— wykonanie powtok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
z zastosowaniem pokry¢ malarskich zgodnych z warunkami Specyfikacji i zaakceptowanych
przez Inzyniera,
— wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojacych i ich przektadanie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymienionych w niniejszej Specyfikacji,
— dostosowanie sie do warunkow pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczego6lnymi operacjami (warstwami),
— zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami
zanieczyszczen
- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich i
sktadowania dostarczonych z wytwérni elementéw konstrukcji,
— zabezpieczenie odpowiednich warunkdéw bezpieczeristwa i higieny pracy,
— ochrona urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i
malowania,
— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robdt na srodowisko,
przechodniow i uzytkownikow tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robdt,
- wykonanie prébnych powtok malarskich,
— uporzadkowanie miejsca robdt,
— koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot rusztowan, pomostow
i ekrandéw zabezpieczajacych.

4.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych.

PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. PrzysSpieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie
czynnikow atmosferycznych (aparaty z lampami ksenowymi).

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktfadaniem farb i pochodnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnia skorodowania

i stopnia przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy

stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy

stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Wyszczegdlnienie i definicje

wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce

strumieniowo-sciernej.

PN-70/97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania.

PN-70/97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb. Staliwo i zeliwo. Wytyczne.

PN-69/H-04609 Korozja metali. Terminologia.
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Katalog metod zabezpieczenia przed korozjg stalowych obiektdow mostowych. Instytut
badawczy
Drdg i Mostow. Informacje, instrukcje. Zeszyt 57. Warszawa 1998
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5 D4 - Grupa 454 - Roboty wykonczeniowe

5.1 SST D4R1 Instalowanie okien CPV 45421132-8
5.1.1 Wstep

5.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej

5.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

5.1.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt wykonczeniowych, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjq projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie montaz
stolarki okiennej.

5.1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w specyfikacji ogolnej .

5.1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie
w/w robot budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot , wykonawca zgtosi ten fakt organowi , na 30 dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

5.1.2 MATERIALY

5.1.2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne
z wymogami Polskich Norm Polskimi Normami oraz z prawem budowlanym

5.1.2.2 Rodzaje i Parametry techniczne zastosowanych materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgqce wymaganiom.

Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznej powinny zostaé usuniete z placu
budowy. W wypadku zastosowania materiatow nie odpowiadajgcych wymaganiom, roboty
budowlane nie zostang odebrane.

5.1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robdt, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
robot.
Stolarka okienna
Parametry techniczne okien:

— z mozliwoscig wentylacji pomieszczen (okna uchylno-rozwieralne)

— wspotczynnik U(max) 1,8 [W/(m2 - K)]

— materiat - PCV

48



— wyposazenie — nawietrzaki higrosterowalne (w kazdym oknie), klamki z zamkiem
patentowym

5.1.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00.00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania prac, proponuje
sie uzyc¢
nastepujacego sprzetu:

— poziomica

— pion

-  metr

— $rubokrety

— dtuta

— miotki reczne

— kielnie

-  noze

— pace murarskie

— wiertarki

- wkretaki

5.1.4 TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami ogdélnymi OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzyc¢
takich $rodkdéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt, na biezaco wszelkich uszkodzen

i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na uzytkowanych przez siebie drogach
publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét i na placu budowy.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano Ogdlna specyfikacja techniczna

i w dokumentacji projektowej.

Drzwi drewniane ptytowe. Oscieznice osadzi¢ w murze przed wykonaniem tynkéw. Skrzydta
zatozy¢ po otynkowaniu.

5.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5.1.6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

5.1.6.3 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w 0Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

— wykonanie montazu stolarki okiennej

- wypoziomowanie zamontowanych elementow

- wypetnienie ubytkow w Scianie
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— stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow

— uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowosc¢ dziatania czesci ruchomych

5.1.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt, podano w OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest :
m2 / szt/ stolarki okiennej do zamontowania

5.1.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot , podano w OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw
wewnetrznych.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
Podstawe odbioru robdét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robdt,

— protokoty obioru materiatéw i wyrobodw,

— wyniki badan laboratoryjnych,

— ekspertyzy.

5.1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci, podano w OST.00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robdt obejmuje:
— prace pomiarowe
- zatadunek, transport roztadunek materiatéw
— montaz stolarki okiennej
- montaz oku¢
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie oscieznicy
- wypetnienie zaprawg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg (wg proj)
— osadzenie skrzydet okiennych

5.1.10 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02100 - Skrzydfa i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie ,przechowywanie ,transport

PN-86/B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarow odchytek od prostokatnosci
PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20 - Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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5.2 SST D4R2 Roboty tynkowe CPV 45410000-1
5.2.1 Wstep.
5.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

5.2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét

5.2.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

— Oczyszczenie stropdw sprezonym powietrzem

—  Woykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru

— Naprawa podtoza i wypetnienie spoin zaprawg cementowo-wapienng M10 z dodatkiem

preparatu napowietrzajgcego

- Hydrofobizacja sklepien

— Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stopkach belek stalowych

— Powlekanie siatki cieto-ciaggnionej zaprawa cementowaq,

— Wypehnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowq

— Tynki cementowe III kategorii,

5.2.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

5.2.2 Materiaty.

5.2.2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

5.2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

5.2.3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.2.4 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5.2.5 Wykonanie robét

5.2.5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.5.2 Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

5.2.5.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng utozenia wyktadzin
Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.2.6 Kontrola jakosSci

5.2.6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.2.7 Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.2.8 Odbioér robot

5.2.8.1 Odbidér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyc¢ woda.

5.2.8.2 _Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2.9 Podstawa ptatnosci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
— reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

5.2.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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5.3 SST D4R3 Ktadzenie i wyktadanie podtiég CPV 45432000-4

Posadzka z paneli podfogowych

5.3.1 Wstep

5.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z paneli podtogowych.

5.3.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.

5.3.1.3 Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych :

— Panele podtogowe
Okreslenia podane w niniejszej sst sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajq:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét podtogowych
zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.

5.3.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z

dokumentacjg projektowa, st i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace

robot podano w STO ,wymagania ogolne"
5.3.2 MATERIALY

5.3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw,

ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,wymagania ogolne"

- panele podiogowe klasy

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Panele podtogowe laminowane.

Wymiar paneli - 1380x193x8mm lub inny wskazany przez Inwestora

5.3.3 SPRZET
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogolne"
5.3.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogdlne"
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5.3.4.1 Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.5 WYKONANIE ROBOT

5.3.5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,wymagania ogdlne"

5.3.5.2 Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w
zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do
temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze
podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu
nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tluszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin.
Wilgotnosé nie moze przekraczac 2% dla betonu.

Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgledéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtdwnego zrodta
Swiattfa.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢
wezszy niz 5cm)

Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do podtoza,
przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i
wpust. Listwy

przyscienne nalezy przymocowac¢ po montazu tylko do Scian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderzac¢ bezposrednio mtotkiem w pidro, a
zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidlowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok
istniejgcego juz rzedu, tak aby pidro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢é montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyrdéwnac¢, tak aby potaczenia pidra i wpust byty prawidiowe i
przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego
juz rzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W
ten sposdb otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.
- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci
montazu rzedéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycia¢ panel
do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wtasciwym miejscu i odmierzac za
pomocg caléwki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katdéw prostych miedzy $cianami gwarantuje dobrg
jakos$c¢ utozenia paneli.

5.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymagania ogolne"

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajq:
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a) wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidtowos¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

c) Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nierownosci podktadu oraz nie mogq
wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma

e) Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej diugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmna 1 m i
5 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

h) Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy muszg catkowicie przylegac do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim zwigzane.

j) Posadzki powinny by¢ dokfadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

5.3.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,,wymagania ogdlne" Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki oraz mb listwy
przypodiogowej.

5.3.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,wymagania ogolne"

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Odbiér robét:

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik
pozytywny jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robot
uznac za nieodpowiadajace wymaganiom.

C. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- Ocene wynikéw badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogolne" pkt 9.
5.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Wytyczne producenta

56



5.4 SST D4R4 Roboty malarskie CPV 45440000-3

5.4.1 Wstep

5.4.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

5.4.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych pkt.1.1

5.4.1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majqce na

celu wykonanie robdt malarskich polegajacych na malowaniu tynku wewnetrznego:
Dwukrotne malowanie farbg wapienng tynkéw wewnetrznych sufitow.

5.4.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

5.4.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

5.4.2 Materiaty.

5.4.2.1 Woda

wg PN-EN 1008:2004 Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd .Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

5.4.2.2 Srodki gruntujace.

Impregnat do gruntowania, szybko schnacy, produkowany jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej Po wyschnieciu powinien by¢ bezbarwny i
przepuszczalny dla pary wodnej. Stosowany na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) powinien
by¢ odporny na temperatury od -20°C do +80°C.

Do gruntowania mozna stosowac réwniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

5.4.2.3 Farby akrylowe

Farby akrylowe gotowe do uzycia, w kolorach pastelowych, matowe, na bazie zywicy
akrylowej ,czas schniecia ok.2,5 godz., wydajnos¢ ok. 10 m2/l. Przeznaczone do malowania
podiozy budowlanych (m.in. gipsowych, ptyt g-k) wewnatrz budynku, umozliwiajace
oddychanie Scian, nietoksyczne. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub .Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.4.2.4 Emalia ftalowa

Emalia ftalowa, biata, matowa do malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych,
elementéw stalowych lub tynkow, uprzednio zagruntowanych, na bazie modyfikowanych zywic
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ftalowych, o wydajnosci ok.12m2/l , czas schniecia ok.6 godz. Powtoka wykonana za pomocq
emalii

ftalowych powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz odpornoscig na
dziatanie czynnikédw mechanicznych i atmosferycznych.

Do elementéw metalowych bezbarwna lub brgzowa

5.4.2.5 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujace rozcienczalniki :
— woda pitna . do farb akrylowych
— terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw
olejowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta
oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

5.4.3 Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu watkéw, pedzli lub aparatem natryskowym.

5.4.4 Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi .Srodkami transportowymi. Elementy
przeznaczone

do transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

5.4.5 Wykonanie robét.

5.4.5.1 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta. Nie dopuszcza
sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podfoza oraz widocznych faczen lub poprawek
. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powitoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza .
Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentoéw i wypetniaczy.
Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt tynkowych i
robét malarskich. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo
przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w
warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostow opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych
wymagajacych uzycia materiatdw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy stosowac srodki
ochrony osobistej:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;

— zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym

oraz wykonywac prace w rekawicach;

— uzyc¢ specjalnej odziezy ochronnej.
Przy stosowaniu materiatdw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem
czystego powietrza, a skore rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym. Materiatow
zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosic¢
metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw . szlifowac na sucho. Przy wykonywaniu
wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronng;

— wykonywac wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
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mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiane powietrza;

przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byc¢ erédiem pozaru;

umiesci¢ w widocznych miejscach wyraene napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robét malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien byc¢ tatwo dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty
w wypadku pozaru. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach
tynkowych lub podfozach betonowych odpowiadajgcym wymaganiom

dotyczacym :

robot tynkowych,

podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych;

podtozy gipsowych.

5.4.5.2 Roboty przygotowawcze przed malowaniem

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana
jest duza gtadkosc powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowacé. Roboty malarskie
wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie .Scian i sufitdw mozna wykonac po
zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, z wyjatkiem zatozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejenia okfadzin oraz osprzetu
o$wietleniowego;

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

utozeniu podtdg drewnianych;

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

po utozeniu posadzek

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne :

powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadno.ci odpowiada¢ wymaganiom
normowym;

wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie
rowno z powierzchnig tynku;

w przypadku malowania farbami klejowymi, dopuszcza sie do napraw zaprawy
gipsowej;

tynki gipsowe i gipsowo . wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnhowane;

przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej
powitoki malarskiej;

nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez
uprzedniego usuniecia poprzedniej powfoki malarskiej; po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmiekczony.

Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

rodzaju podioza;
rodzaju malowania;
miejsca i warunkow zastosowania powtoki.

Dobdr wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkdéw powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.4.5.3 Malowanie farbami akrylowymi

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, by¢ bez smug, przeswitdw, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, fuszczenia sie i odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki

59



odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Scierac sie przy
pocieraniu tkaning. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez
smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych
fabrycznie. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powinny dawac¢ aksamitno matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.4.6 Kontrola jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Badanie obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania bedg pozytywne, to roboty nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan bedzie negatywne, nalezy wykona¢ powtoke powtoérnie.

5.4.7 Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 malowanej powierzchni.

5.4.8 Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie odpornoscig powifoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza ,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokrg szmatkg lub miekka szczotka.

5.4.9 Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zaptacie podlega ustalona
ilos¢ robot w jednostkach podanych wyzej.

5.4.10 Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
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