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Broniewskiego Etap Il OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 POZYCJA 1a - chodnik
11 Rozbidrki
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(36+11)*2 m?2 94.000
RAZEM 94.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
36+36+15 m 87.000
RAZEM 87.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
94*0.05+87*0.08*0.3 m3 6.788
RAZEM 6.788
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
6.788 m3 6.788
RAZEM 6.788
1.2 Odtworzenie
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-02 kat.IlI-IV
36+36+15 m 87.000
RAZEM 87.000
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
87 m 87.000
RAZEM 87.000
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(36+11)*1.5 m?2 70.500
RAZEM 70.500
8/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1.2|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
70.5 m?2 70.500
RAZEM 70.500
9/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.2/0218-02 kim
87*1*0.1 m3 8.700
RAZEM 8.700
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1.2/0401-02
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
2 POZYCJA 1 - plac
21 Chodnik - rozbidrki
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2.1/0803-01 bosci 3 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m?2
d.2.1/0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-02
32+33+11 m 76.000
RAZEM 76.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km + opfata za sktadowisko
130*0.07+70*0.07+76*0.08*0.3 m3 15.824
RAZEM 15.824
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km
Krotnosé = 5
15.824 m3 15.824
RAZEM 15.824
22 Odtworzenie
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-02 kat.IlI-IV
35+15 m 50.000
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RAZEM 50.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
130+35*1 m?2 165.000
RAZEM 165.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.2.2/23101-01 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.2.2/23101-02 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -10
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
22|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.2/0218-02 kim
35*2*0.1 m3 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.2.2/0401-01
35*2 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3 POZYCJA 2 - schody
31 Rozbiorki
24|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.3.1/1306-01 Swietlikéw stalowych ec.
7*2 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 14.000
25|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.3.1/0818-01
10.05+11.65 m 21.700
RAZEM 21.700
26|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1/0814-02
11.5*3+21*1 m 55.500
RAZEM 55.500
27|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
55.5*0.2*0.2-55.5*0.08*0.15 m3 1.554
RAZEM 1.554
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3.1/0810-02 cementowo-piaskowej
analogia
2.15*11.5 m?2 24.725
RAZEM 24.725
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 legtos¢ do 1 km + opfata za sktadowisko
55.5%0.08*0.3+1.554+24.725*0.08 m3 4.864
RAZEM 4.864
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km
Krotnosé =5
4.864 m3 4.864
RAZEM 4.864
3.2 Odtworzenie
31|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3.2/0810-02 cementowo-piaskowej
analogia
4*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokagtnej 20x10 cm |m2
d.3.2/23103-01 na podsypce piaskowej - nowa kostka 10%
m?2 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I11) m3
d.3.2/0311-02
12*2.5*0.6 m3 18.000
RAZEM 18.000
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35/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.2/1101-07
12*2.5*0.45 m3 13.500
RAZEM 13.500
36/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/1101-01
12*2.5*0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500
37 /KNR 2-02 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t elem.
d.3.2/0359-04
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3.2/1209-01
10.5+11.65 m 22.150
RAZEM 22.150
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.2/1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o |m3
d.3.2/0218-05 nachyleniu do 1:2
11.65*2*1*0.1 m3 2.330
RAZEM 2.330
41|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.3.2/0401-01
11.65*2 m?2 23.300
RAZEM 23.300
4 POZYCJA 3 - chodnik
4.1 Rozbidrki
42|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.1/0814-02
65*2 m 130.000
RAZEM 130.000
43|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.4.1/0803-01 bosci 3 cm
65*1.5+22*(1.5+4.6)*0.5-22*1.5 m?2 131.600
RAZEM 131.600
44|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m?2
d.4.1/0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
65*1.5+22%(1.5+4.6)*0.5-22*1.5 m?2 131.600
RAZEM 131.600
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legtos¢ do 1 km + opfata za sktadowisko
65*2*0.08*0.3+131.6*0.07 m3 12.332
RAZEM 12.332
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km
Krotnosé =5
12.332 m3 12.332
RAZEM 12.332
4.2 Odtworzenie
47|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4.2/0401-02 kat.Ill-IV
65*2 m 130.000
RAZEM 130.000
48|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4.2|/0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
65*1.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
130 m 130.000
RAZEM 130.000
51|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.4.2|/0105-01 geszczeniu
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
52|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.4.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
97.5 m?2 97.500
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RAZEM 97.500
53|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokagtnej 20x10 cm |m2
d.4.2/23103-01 na podsypce piaskowej
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
54/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4.2/0218-02 kim
65*1*2*0.1 m3 13.000
RAZEM 13.000
55|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.4.2/0401-02
65*1*1 m?2 65.000
RAZEM 65.000
5 POZYCJA 4 - utwardzenie
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
(20*6+12.5*6)*0.9 m?2 175.500
RAZEM 175.500
57|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 3
175.5 m?2 175.500
RAZEM 175.500
58| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
(20*6+12.5*6)*0.1 m?2 19.500
RAZEM 19.500
59|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-04 kat.IlI-IV
20*2+6*2+12.5*2+6*2 m 89.000
RAZEM 89.000
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
89*0.3*0.3-89*0.1*0.15 m3 6.675
RAZEM 6.675
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowej
89 m 89.000
RAZEM 89.000
63|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
20*6+12.5*6 m?2 195.000
RAZEM 195.000
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.5/0114-01 niu 20 cm
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -10
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-03 niu 8 cm
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
68|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt azurowych 60x40x10 m2
d.5/0407-03
analogia
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
69|KNR 2-31 Wypetnienie ptyt azurowych zwirem m2
d.5/0202-03 Krotnosé = 0.5
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
70|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 grunt.kat. Il + optata za skltadowisko
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175.5*0.35+19.5*0.35+89*0.3*0.3 m3 76.260
RAZEM 76.260
71/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé =5
76.26 m3 76.260
RAZEM 76.260
72|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim
30*6*0.25+6*4*1*0.25 m3 51.000
RAZEM 51.000
73|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.5|0401-02
30*6+6*4 m?2 204.000
RAZEM 204.000
6 POZYCJA 5a - chodnik
6.1 Rozbidrki
74|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14*1.7 m?2 23.800
RAZEM 23.800
75/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6.1/0814-02
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
76| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1/0108-11 legtos¢ do 1 km + optata za skltadowisko
23.8*0.05+28*0.08*0.3 m3 1.862
RAZEM 1.862
77|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.6.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km
Krotnosé = 5
1.862 m3 1.862
RAZEM 1.862
6.2 Odtworzenie
78/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6.2/0401-02 kat.llI-1V
28 m 28.000
RAZEM 28.000
79|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.6.2/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
14*1.7 m?2 23.800
RAZEM 23.800
80|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
28 m 28.000
RAZEM 28.000
82|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.6.2/0105-01 geszczeniu
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
83|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.6.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
84|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.6.2|23103-01 na podsypce piaskowej
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
85/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6.2/0218-02 kim
28*1*0.1 m3 2.800
RAZEM 2.800
86|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.6.2/0401-02
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
7 POZYCJA 5 - miejsca postojowe
7.1 Rozbidrki
87|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.7.1/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
23.6*10-0.5*4*7 m2 222.000
RAZEM 222.000
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88|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7.1/0810-02 kowej
0.5*4*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
89|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7.1/0813-03 piaskowej
23.6*2+10*2 m 67.200
RAZEM 67.200
90|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.7.1/0812-03
67.2*0.3*0.3-67.2*0.15*0.1 m3 5.040
RAZEM 5.040
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.1/0108-11 legtos¢ do 1 km + optata za skltadowisko
222*0.15+14*0.12+67.2*0.15*0.3+5.04 m3 43.044
RAZEM 43.044
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.7.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km za dalsze 4 km
Krotnosé = 5
43.044 m3 43.044
RAZEM 43.044
7.2 Odtworzenie
93|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7.2/0401-04 kat.llI-1V
67.2 m 67.200
RAZEM 67.200
94/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7.2/0402-03
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
95/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7.2/0403-03 towo-piaskowej
67.2 m 67.200
RAZEM 67.200
96|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
23.6*10 m?2 236.000
RAZEM 236.000
97|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.7.2/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10cm
236*0.05 m3 11.800
RAZEM 11.800
98|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt azurowych 60x40x10 m2
d.7.2/0407-03
analogia
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
99|KNR 2-31 Wypetnienie ptyt azurowych zwirem m2
d.7.2/0202-03 Krotnosé = 0.5
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
100/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7.2/1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7.2/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 POZYCJA 6 - teren zielony
102|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.8/1203-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg + 10% nowe obrzeza
24.5*2+33.5*2 m 116.000
RAZEM 116.000
103|KNR 2-31 Przetozenie chodnikéw z kostki brukowej betonowej - 10% kostki nowej m2
d.8/1206-03
analogia
24.5*2+33.5*2 m?2 116.000
RAZEM 116.000
104|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.8/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
105/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym |m?2
d.8/0112-02
300 m?2 300.000
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RAZEM 300.000
106|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnionym |m?2
d.8/0202-02
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
107|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim
300*0.1*0.1 m3 3.000
RAZEM 3.000
108/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.8/0401-02
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
109|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.9/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
16*1.5 m 24.000
RAZEM 24.000
110/KNR 2-31 Stupki zabezpieczajgce stalowe szt.
d.9/0702-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
111 |KNR 2-02 Ustawianie donic betonowych elem.
d.9|0356-01
analogia
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
10 Nasadzenia
112\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - ognik
szkartatny czerwony
40+50+65 szt. 155.000
RAZEM 155.000
113|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10{0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - $wierk
serbski
5+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - jato-
wiec ptozacy
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
115/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10{0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 0.5 m - zywot-
nik
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
116\ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - cypry-
Sy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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