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1. CZESC OPISOWA
1.1 ZALOZENIA

1.1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

1.1.2 Podstawowe dane techniczne

e Napiecie zasilania: 230, 400 [V]

e Projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TN-S

e Projektowane dopuszczalne dlugotrwale napigcie dotykowe U : 50[V],

e Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania o czasie
nie dluzszym niz 0,4[s].

1.2 OPIS TECHNICZNY

1.2.1 Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych dla budynku przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach. Budynek sktada si¢ z
dwoch klatek schodowych, w catosci podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
parter.

1.2.2 Zasilanie

Stan istniejacy

Budynek, klatki 1 i 2 ktore tworza jeden ciag, zasilane sg z rozdzielnicy gldéwnej RG
znajdujacej si¢ w klatce pierwszej na poziomie piwnicy. Przylacze zasilajace rozdzielnice RG
stanowi zlacze kablowe usytuowane przy tylnim wejsciu do budynku klatki 1. Gléwne linia
zasilajaca stanowigca potaczenie ztacza kablowego ZK oraz rozdzielnicy gldwnej wykonana jest
jako linia kablowa YAKY 4x240 mm2. Przylacze do budynku wprowadzone jest to budynku z
wykorzystaniem kanalu kablowego. Z rozdzielnicy gléwnej RG wyprowadzone sa wewnetrzne
linie zasilajace dla poszczegdlnych piondow instalacyjnych zasilajgcych tablice licznikowe -
mieszkaniowe. W tablicach licznikowych na poszczegdlnych kondygnacjach zabudowane sa
uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznych.

Stan projektowany

Na poziomie piwnicy w klatce nr 1 zaprojektowano rozdzielnicg gtowng RG 400/230 V
wraz z tablicg administracyjng TA1 400/230 V (miejsce usytuowania rozdzielnicy RG oraz TA1
proponuje si¢ na przeciwleglej $cianie do istniejacej RG - zdjgcie nr 1). Zasilanie rozdzielnicy
gtownej RG nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4*240mm? (glowna linia zasilajaca glz) — ktory
nalezy podlaczy¢ do istniejacego zlacza kablowego ZK. Glowng lini¢ zasilajaca nalezy w
budynku prowadzi¢ w korytku kablowym oraz wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku z
wykorzystaniem istniejgcego kanatu kablowego. PrzejsScie przez §ciane na zewnatrz budynku
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wykona¢ jako przepust kablowy, ktory nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Z rozdzielnicy
glownej RG nalezy zasili¢ tablice administracji TA1 oraz wyprowadzi¢ wewngtrzne linie
zasilajace - wlz - ty budynku. Schemat jednokreskowy ukladu zasilania pokazany zostatl na
rysunku E-01 oraz E-02.

Zdjgcie nr 1 - miejsce usytuowania rozdzielnicy gtéwnej RG oraz administracyjnej TA1 - piwnica
klatka nr 1.

1.2.3 Rozdzielnica gtéwna RG 400/230 V

Z 7tacza kablowego ZK nalezy wyprowadzi¢ gléwna lini¢ kablowa glz. Zaprojektowano
linie kablowa YAKXS 4x240 mm?2, ktorg nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy glownej budynku
RG - podiaczajac do wytacznika gléwnego klatki. Glowna lini¢ zasilajacg nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem nN 425A w ztgczu kablowym ZK.

W rozdzielnicy glownej TG zainstalowano plombowany roztacznik gtéwny mocy LN3 -
630 | - przeciwpozarowy wyltacznik catego budynku) W rozdzielnicy gléwnej nalezy wykonac
podziat przewodu PEN na PE 1 N. Szyne PE 1 N nalezy uziemi¢ tj. potaczy¢ z istniejgcym uziomem
budynku tasma stalowa - bednarkg Fe/Zn 30x4. W rozdzielnicy glownej RG nalezy zabudowac :
wskaznik napigcia (lampki kontrolne), ogranicznik przepie¢ klasy B+C, zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajacych wlz - roztaczniki bezpiecznikowe: 125A, 100 A, 80A, 32A.

1.2.4 Tablice administracyjne

Na poziomie piwnicy klatki 1 zaprojektowano tablice administracyjng klatki 1 - TA1, ktora
nalezy zabudowac obok rozdzielnicy gtownej budynku RG. Z tablicy administracyjnej TA-1
nalezy zasili¢ odbiory administracyjnej klatki 1, natomiast w klatce nr 2 ( w pion F na parterze
klatki 2) nalezy zabudowac¢ tablice administracyjng klatki 2, z ktorej nalezy zasili¢ odbiory
administracyjne klatki 2.

Tablice TA1 nalezy zasili¢ wyprowadzajac kabel YKY 5x10 mm2 z rozdzielnicy gtéwnej
RG. W tablicy administracji TA1 nalezy zabudowa¢ uktad rozliczeniowy energii elektrycznej 3f,
175 kW ( warto$¢ zabezpieczenia przelicznikowego - plombowanego 32A). Z tablicy
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administracyjnej TA1 -klatki 1 nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 5x6mm?2 rozdzielnice
administracyjng klatki 2.

W tablicach administracyjnych zabudowane beda wytaczniki nadmiarowo pradowe 10A,
wylacznik nadmiarowo - pragdowy z modutem réznicowym 16A, wylacznik zmierzchowy, aparat
schodowy z stycznikiem oraz ogranicznik mocy 10A (2kW) ograniczajacy zuzycie energii dla
obwodu oswietlenie piwnicy. W kazdej tablicy administracyjnej zaprojektowano po jednym
gniazdku wtyczkowym 230V oraz po jednym obwodzie zasilajacym zasilacze dla telewizji TV
SAT oraz instalacji domofonowej. Schemat jednokreskowy pokazany zostat na rysunku E-03.
Tablice administracyjne zaprojektowano jako rozdzielnice natynkowe, wykonane z blachy stalowej,
z zamknigciem na klucz.

1.2.5 Tablice licznikowe - wewnetrzne linie zasilajace

Linie wlz zasilajace poszczegdlne tablice licznikowe w danej klatce schodowej
zaprojektowano jako kablami miedzianymi typu, YKYzo 5x35mm’ . Linie przebiega¢ beda od
rozdzielnicy glownej RG poprzez wszystkie tablice licznikowe pigtrowe — zlokalizowane na
wszystkich ~ kondygnacjach  mieszkalnych. Projektowane tablice licznikowe pigtrowe,
zaprojektowano w wersji natynkowej i zlokalizowano w miejscu istniejacych. Tablice licznikowe
wyposazone zostang w dwie, trzy lub cztery podstawy licznikowe (3-fazowe), miejsce na
zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo pradowe typu topikowego (roztaczni bezpiecznikowy
25A plombowany) oraz wyltacznik taryfowy zalicznikowy (tylko czton przecigzeniowy) 3f 25A
oraz listwe zasilajacg LZG 35/16 — listwa z ostona.

Z rozdzielnicy gtéownej RG nalezy wyprowadzi¢ osiem wewnetrznych linii
zasilajacych wlz-tow:

e 4 wlz-ty — zasilanie tablic licznikowych pigtrowych klatki 1 (TL-A, TL-B,
TL-C, TL-D, gdzie A,B,C,D - oznaczajg poszczegolne piony instalacyjne)
e 3 wlz-tow — zasilanie tablic licznikowych pietrowych klatki 2 (TL-E, TL-F,
TL-G, gdzie E,F,G - oznaczaja poszczegodlne piony instalacyjne)
e 1 wlz — zasilanie tablicy administracyjnej klatki — TA-1
Wewngtrzne linie zasilajace stanowigce zasilanie tablic pigtrowych nalezy prowadzi¢ na
poziomie piwnicy w korytku kablowym np. BAKS KGJ200H110 natomiast w pionie
instalacyjnym w rurze ochronnej np. RL50 =zasilajac poszczegdlne tablice licznikowe.
Natomiast tablice mieszkan beda zasilone z tablic licznikowych 3f , przewodem YDY
5x6mm2 prowadzonym pod tynkiem.

Wszystkie wlz-ty zostaly policzone na nastepujace warunki obciazeniowe:
- kazdy lokal mieszkalny po 14 kW (25A), zasilanie 3 fazowe,
- tablica administracyjna 17,5 KW (32A), zasilanie 3 fazowe.

Wszystkie tablice w pionach instalacyjnych AB,C.DEJF,G  zaprojektowano jako
wykonanie natynkowe, wykonane z blachy stalowej, z zamknigciem na klucz. Schemat
jednokreskowy tablic oraz ich widoki przedstawiono na rysunku E-04,05,06,07.

1.2.6. Wylacznik przeciwpozarowy budynku

Przy trzech wejsciach do budynku - klatki schodowej zlokalizowane zostaty przyciski
przeciwpozarowe obiektu - WG, wylaczajace z pod napiecia caty budynek. Wytaczenie klatki
spod napigcia wykonane bedzie za pomoca rozlgcznika mocy z cewka wybijakowa,
wzrostowg LN3 -630 I. Przyciski wylacznika WG z cewka wybijakowa nalezy polgczyé
kablem bezhalogenowym typu HDGs 2x1,5 FE1180. Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko
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po celowym zbiciu szybki. Przy wylaczniku i1 przyciskach nalezy umiesci¢ tabliczke
informacyjng z napisem ,,Przeciwpozarowy wylgcznik pradu” — zgodnie z PN.

Kabel HDGs nalezy prowadzi¢ w dedykowanej rurze ochronnej RU16 o odpornosci
ogniowej E-90, na certyfikowanych metalowych kotkach i uchwytach. Rozmieszczenie
przyciskow WG pokazano na rysunku E-02.

1.2.7. Obliczenie wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) budynkéw.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43

wlz - AB,C,E,G wlz-D wlz - F

Liczba mieszkan 20 10 15
Moc na jedno mieszkanie [kW] 14 14 14
Wsp. jednoczesnosci 0,28 0,41 0,33
Moc zainstalowana Pi [KW] 280 140 210
Moc zapotrzebowana Po [KW] 78,4 57,4 69,3
Prad dla mocy zapotrzebowanej lo [A] 122 89 108
Dobrany kabel wiz YKYzo 5x35 | YKYzZo 5x35 YKYzo 5x35
Prad obcigzenia dlugotrwalego kabla Iz 148 148 148
Warto$¢ pradowa bezpiecznika In 125 100 125
Prad obliczeniowy w obwodzie Ig=I0 89 89 89
Warunek 1,45 x Iz 214 214 214
Wsp. zadz. zabezpieczenia k; 1,6 1,6 1,6
Prad zadziatania urzadzenia zab. I,=k,* Iy 200 160 200
Warunek Ig<Iy<l; [TAK/NIE] TAK TAK TAK
Warunek 1,<1,45 x 1; [TAK/NIE] TAK TAK TAK

1.2.8 Instalacja obwodu elektrycznego 3 fazowego w mieszkaniu w zakresie
zasilania kuchni elektrycznej 3f

W  pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ przewod zasilajacy kuchni¢ elektryczng
trojfazowa z zapasem przewodu 1,5 m , 5x2,5mm?2 o izolacji 750 V. Obwod do kuchni el.
nalezy wykona¢ jako oddzielny obwdd z tablicy mieszkaniowej oraz nalezy go zabezpieczy¢
od zwar¢ 1 przecigzen wylacznikiem nadpradowym typu S303B 16A. Obwodd kuchni
dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym 3f, 0.03A.. Obwod prowadzié
w tynku oraz zakonczy¢ puszka podtaczeniowg natynkowa.

1.2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wylaczenie jest realizowane przez wylaczniki
nadpragdowe 1 jako ochron¢ uzupelniajaca zastosowano wylacznik  ochronny
réznicowopradowy o pradzie Aln = 30 mA

Do przewodow ochronnych ,,PE” nalezy podiaczy¢ zaciski uziemiajace metalowych obudow
urzadzen, opraw o§wietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem,
a wyniki udokumentowac protokotem pomiarow.




1.2.10 Instalacja przeciwprzepigciowa , uziemienie

W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi
projektuje si¢ zastosowanie w rozdzielnicy gldéwnej RG ogranicznika przepie¢ klasy B+C.
Glowna szyne uziemiajaca nalezy polaczy¢ tasmg stalowa FeZn 30x4 z istniejacym uziomem
budynku.

1.2.11 Demontaze
W budynku nalezy istniejace tablice pi¢trowe - licznikowe zdemontowac.

1.2.12. Uwagi koncowe.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normami.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem
zastosowania urzadzen o parametrach technicznych i1 funkcjonalnych nie gorszych od
parametréw urzadzen podanych w dokumentacji.



1.3 INFORMACJA BIOZ

1.3.1 Zakres robét i kolejno$¢ realizacji.
Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym
w Katowicach przy ul. Francuskiej 80

Kolejnos¢ realizacji:
e demontaz starej instalacji elektrycznej,
e kucie bruzd pod przewody zasilajace,
e montaz nowej instalacji elektrycznej,
e sprawdzenia i pomiary.

1.3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek mieszkalny, podpiwniczony.

1.3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementow zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi - brak.

1.3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
Podczas wykonywania robot moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

porazenie pradem elektrycznym,

skaleczenia, sthuczenia, zmiazdzenia,

oderwanie si¢ czg¢sci ruchomych maszyn 1 narzedzi,

uderzenie, przygniecenie przez spadajace obsuwajace si¢ czynniki,
przewrdcenie si¢ drabiny, upadek z drabiny,

1.3.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu
si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy winni potwierdzi¢
pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

1.3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

e Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacje elektryczne —w budynku mieszkalnym
przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach

e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot
wg. Rozp. M1 z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).



Do pracy mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy, posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane $rodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowa¢ tylko wiasciwe i sprawne
narzedzia. Strefy prowadzenie prac szczegoOlnie niebezpiecznych beda wydzielone i
odgrodzone od czynnej czeSci budynku i oznaczone stosownymi tablicami. Dla
zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej. Plac budowy
nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bgdzie z przyjetymi ogolnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikow prowadzacych prace budowlane.

ZESTAWIENIE MATERIALOW



Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przvwolane w zestawieniu

materialow sluza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogow technicznvch zalozonvch w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow rownowaznych o parametrach technicznych

nie gorszych niz ujetych w projekcie.

Lp || Wyszczegélnienie Poz. cennika | J.m. | Tlesé Uwagi.
. katalog
1 2 3 4 5 6
Tablice licznikowe — pietrowe TLA, TLB, TLC, TLD, TLE TLF+administracyjna klatki 2 TA2

A. JLG
Rozdzielnica natynkowa NRL/NRP, metalowa, wym. TLA 0-4
500x2600x250mm (szer.x wys.x gl.) z miejscem na montaz 4- TLB 0-4
licznikow trojfazowych, z miejscem na zabezpieczenia .

1. L . . N Sabaj kpl. 25 ||TLD 0-4
przedlicznikowe - plombowane oraz zabezpieczenie zalicznikowe TLE 0-4
(rozdzielnica na zamek z szybka ) oraz z listwa odgatezna TLG 0-4
pigciosekcyjng typu LZG 35/16 z ostong
Rozdzielnica natynkowa NRL/NRP, metalowa, wym. Sabaj kpl. (4
500x2600x250mm (szer.x wys.x gl.) z miejscem na montaz 3-
licznikow trojfazowych, z miejscem na zabezpieczenia

2. . ; . L TLF1-4
przedlicznikowe - plombowane oraz zabezpieczenie zalicznikowe
(rozdzielnica na zamek z szybka ) oraz z listwa odgatezng
pieciosekcyjng typu LZG 35/16 z ostona
Rozdzielnica natynkowa NRL/NRP, metalowa, wym. Sabaj kpl. |1 TLFO
500x2600x250mm (szer.x wys.x gt.) z miejscem na montaz 3

3 licznikow tréjfazowych oraz tablica administracji TA2, z

" | miejscem na zabezpieczenia przedlicznikowe - plombowane oraz
zabezpieczenie zalicznikowe (rozdzielnica na zamek z szybkg )
oraz z listwg odgal¢zng pigciosekcyjng typu LZG 35/16 z ostong
Rozdzielnica natynkowa NRL/NRP, metalowa, wym. Sabaj kpl. |4 TLC 0-4
500x2600x250mm (szer.x wys.x gl.) z miejscem na montaz 2

4 licznikow tréjfazowych, z miejscem na zabezpieczenia

" | przedlicznikowe - plombowane oraz zabezpieczenie zalicznikowe
(rozdzielnica na zamek z szybka ) oraz z listwa odgatezna
pigciosekcyjna typu LZG 35/16 z ostong

5. | Roztacznik bezpiecznikowy 3f Z-SLS/CB/3 modutowy Eaton Szt. | 125 |[265,2zt/szt
Wktadki bezpiecznikowe do roztagcznika Z-SLS/CB/3 — max. 25A

6. [ (wielkos¢ wkiadki wynikajaca z aktualnej mocy przytaczeniowe;j Eaton szt. | 375 |4,7 szt
danego mieszkania)

7 ;Réﬁqcznik taryfowy Z-TS25/3 — zabezpieczenie zalicznikowe Eaton Szt 125 [218.5 2.

8. | OdgateZnik LZG 35/16 Pokoj Szt. 35 |57 7t /szt.

B. Rozdzielnica glowna 400/230 V TG

1. | Rozdzielnica glowna RG pole 1

2. | Rozdzielnica P40, wyposazenie niepelne XVTL-BF-6/4/18 Eaton | Szt. |1

3. | Cokél, czgs¢ przednia, wys. 100 mm XVTL-SO100/F-6 [ Eaton |Szt. |2

4. | Cokoty, czgséci boczne, wys. 100mm, lpara | XVTL-SO100/S-4 | Eaton |Szt. |1

5. | Wktadka adaptacyjna do BPZ-MSW XVTL-BP-W-6/18 [ Eaton |Szt. |1

6. |Sciany boczne montazowe dla rozdzielnic BPZ-MSW-17 Eaton |Szt. |1

7. | Katownik mocujacy XVTL-BRA/IC250 | Eaton |Szt. |2

8 Otworowana ptyta montazowa 250x425 mm 6B(I):’OZ-MPLSASY- Eaton [Szt. |1

9. |lzolatory 3 bieg., dla szyn plaskich BBS-3/FL Eaton |Szt. |2
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10. | Uniwersalna ptyta montazowa, wys. 180 mm | BPZ-MPL180-600 | Eaton |Szt. |2
11.| Izolator 2 bieg. dla szyn plaskich BBS-2/FL Eaton |Szt. |2
12. | Katowniki TIW-1 Eaton |Szt. |2
13. | Plyta montazowa 300x600 mm BPZ-MPL300-600 | Eaton |Szt. |1
14. | Szyny no$ne BPZ-DINR24-600 | Eaton |Szt. |2
15. | Element mocujacy BEL12 Eaton |Szt. |3
16. | Element mocujacy BELO1 Eaton |Szt. |3
17.] Ostony z wycieciem na aparatur¢ mod. sze BPZ-FP-600/150-45 || Eaton |Szt. |2
18, Ostony bez wycie¢ szer. 600mm SEZ-FP-GOO/lOO- Eaton |Szt. |1
19, | Ostona stalowa z plastikowym wypelnieniem giZ—FPP—GOO/BOO— Eaton |Szt. |1
20. Ostony bez wycie¢ szer. 600mm SEZ-FP-GOO/lSO- Eaton |Szt. |1
21 Ostona stalowa z plastikowym wypetnieniem EEZ—FPP—GOOISOO— Eaton |Szt. |1
29 Ostona metalowe pelne SEZ-FP-GOOBOO- Eaton [Szt. |1
23.| Zestaw elementow do taczenia pol, IP31 XAC Eaton |Szt. |1
24.| Sciany boczne IP40, 1 para XVTL-S-4/18-PAIR [ Eaton |Szt. |1
25. | Rozdzielnica glowna RG pole 2
26. | Rozdzielnica P40, wyposazenie niepetne XVTL-BF-6/4/18 Eaton |Szt. |1
27.| Cokot, cze$¢ przednia, wys. 100 mm XVTL-SO100/F-6 [ Eaton |Szt. |2
28. | Cokoty, cze$ci boczne, wys. 100mm, Ipara || XVTL-SO100/S-4 | Eaton |Szt. |1
29. | Wkiadka adaptacyjna do BPZ-MSW XVTL-BP-W-6/18 | Eaton |Szt. |1
30. | Sciany boczne montazowe dla rozdzielnic BPZ-MSW-17 Eaton |Szt. |1
31.| Kagtownik mocujacy XVTL-BRA/IC250 | Eaton |Szt. |2
32, Otworowana plyta montazowa 250x425 mm 6B(I)DOZ-MPLSASY- Eaton |Szt. |1
33. | Izolatory 3 bieg., dla szyn plaskich BBS-3/FL Eaton | Szt. |2
34.| Uniwersalna ptyta montazowa, wys. 180 mm [BPZ-MPL180-600 |Eaton |Szt. |4
35.] Izolator 2 bieg. dla szyn plaskich BBS-2/FL Eaton |Szt. |2
36. | Element mocujacy BEL12 Eaton |Szt. |3
37.| Element mocujacy BELO1 Eaton |Szt. |3
3g | Ostony bez wycig¢ szer. 600mm giZ—FP-GOO/lso— Eaton |Szt. |3
39 Ostona stalowa z plastikowym wypetnieniem SEZ-FPP-GOOBOO- Eaton |Szt. |3
0 Ostona metalowe petne giZ-FP-600/300- Eaton |Szt. |1
41 | Rozdzielnica gléwna RG aparatura 10 8}01
V4
42.| Rozlacznik mocy LN3-630-I Eaton |Szt. |1
13 Wyzwalacz wzrostowy NZM2/3-XA208- [ Eaton |Szt. |1
250AC/DC

44.| Rekojes¢ zalaczajaca,z blokada NZM3-XDV Eaton |Szt. |1
45. | Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/R230 Eaton |Szt. |3
46.| Rozl. bezp. LTS do montazu na plycie LTS-160/00/3-F Eaton |Szt. |8

wktadka typu NH NH FUSE 80A Eaton |Szt. |3
47. 500V GL/GG SIZE

000 DUAL IN

48. | Ograniczniki przepi¢¢ klasy B+C SP-B+C/3+1 Eaton |Szt. |1
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49. | Roztacznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/3 Eaton |Szt. |1
50 wktadka typu D FUSE 32A D02 GG | Eaton |Szt. |3
400VAC
wktadka typu NH NH FUSE 125A Eaton [Szt. (21
51. 500V GL/GG SIZE
00 DUAL IN
C Tablica administracyjna TAL (klatki 1)
2 350
Tablica administracyjna TAL - rozdzielnica 71
1. | Rozdzielnica natynkowa IP 30, bez wypos. BP-0-600/12 Eaton |Szt. |1
9 Szyny nosne BPZ-DINR24-600- | Eaton |Szt. |3
' B
3. |Kaseta licznikowa BPZ-MT-600/400-2 |Eaton |Szt. |1
4. |Tablica licznikowa pojedyncza ZBR Eaton [Szt. |1
5 Zestaw dla aparatury modutowej na szer. ?PZ-DRS-MTMOO- Eaton |Szt. |1
6. | Uniwersalna ptyta montazowa, wys. 180 mm BPZ-MPL180-600 | Eaton |Szt. |1
7. | Ostony z wycigciem na aparatur¢ mod. sze BPZ-FP-600/200-45 | Eaton |Szt. |1
8. | Ostony z wycig¢ciem na aparatur¢ mod. sze BPZ-FP-600/150-45 | Eaton |Szt. |2
9 Ostony bez wycie¢ szer. 600mm SiZ-FP-GOO/OSO- Eaton |Szt. |1
10. Ostony bez wycig¢ szer. 600mm gEZ—FP—GOO/ZOO— Eaton |Szt. |1
Tablica administracyjna TA1 - aparatura
11.| Roztgcznik gtowny izolacyjny 1S-63/4 Eaton [Szt. |1
12 Roztgeznik bezpiecz. z sygn. Z-SLS/CB/3 Eaton |Szt. |1
"| przepalenia
13 wktadka bezpiecznikowa typu DO || SICHERUNG-D02 20A T GL/GG | Eaton |Szt. |3
' 400VAC E18
14.| Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/R230 Eaton |Szt. |3
15. | Wytaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6-B10-DP Eaton |Szt. |3
16. | Wylacznik zmierzchowy, 100lux || SRSDINO Eaton |Szt. |1
17.| Transformator sterujacy 400VA STNO,4(230/24) Eaton |Szt. |1
18 E\_fyl.nadpr. z mod. roznic., I+N- [ CKN6-16/1N/B/003-DE Eaton |Szt. |1
ieg.
19 Gniazdko z bolcem i Z-SD230-BS Eaton |Szt. |1
' | zabezpieczeniem
20. | Wylaczniki nadpradowy 1-bieg CLS6-B16-DP Eaton |Szt. |1
21. | Ogranicznik mocy Z-TS20/1 Eaton |Szt. |1
D | Tablica administracyjna TAZ2 (klatki 2 — tylko aparaty, obudowa ujeta w TLF-0)
1) | Rozlacznik gtowny izolacyjny | 1S-40/4 Eaton |Szt. |1
2) |Lampka kontrolna pojedyncza [ Z-EL/R230 Eaton |Szt. |3
3) | Wyltaczniki nadpradowy 1-bieg | CLS6-B10-DP Eaton |Szt. |3
2) Wyltacznik zmierzchowy, SRSDINO Eaton |Szt. |1
100lux
5) | Transformator sterujacy 400VA | STNO,4(230/24) Eaton |Szt. |1
6) Wyt.nadpr. z mod. roéznic., CKN®6-16/1N/B/003-DE Eaton |Szt. |1
1+N-bieg.
7) | Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg | CLS6-B16-DP Eaton |Szt. |1
8) Gniazdko z bolcem i Z-SD230-BS Eaton |Szt. |1
zabezpieczeniem
9) | Ogranicznik mocy Z-TS20/1 Eaton |Szt. |1
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PRZYCISKI STERUJACE P.-POZ., kabel steujacy,

Wylacznik alarmowy p.-poz. typu PEOS; INO+INC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor
1 _ ! o L U 28 . PCE Szt. 3
czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: ,,pozar”, ,,zbi¢ szybke
2 | Kabel sterujacy HDGS 2*1,5 FE180/PH90 TELEFONIKA | mb | 160
3 | Rura ochronna RU 16 Baks mb | 130
4 | Certyfikowane metalowe kolki i uchwyty szt 130
F Przewody, kable + ochrona przewodéw
Kabel miedziany 0,6/1V typu YAKXS 4x240 - gi¢ lini ilajaca - w kanale
L o y yp glowna i U T TELEFONIC | | 5 | Kablovwym
-9 A m oraz w korytku
kablowym
Kabel miedziany 0,6/1V typu typu YKYZo 5x35 mm2 (wewngtrzna linia \koklorytku
o . ablowym
2 zasilajgca - wlz) mb 500 | oraz wrurze
RL n/t (piony
instalacyjne)
3. | Przewodd miedziany 750V typu typu YDY 5x10mm2 5 nit
Przewo6d miedziany 750V typu typu YDY 5x6mm2 Wiz do
4. mb. | 2125 | mieszkan (125
mieszkan) p/t
Przewod miedziany 750V typu typu YDY 5x6mm2 mb. |85 Wiz do do
5 TA2 plt., w
' korytku
kablowym
6. | Rura elektroinstalacyjna sztywna, gtadka RL50 mb. 150 E:Strgacyjne
Korytko kablowe elektroinstalacyjne KGJ 200H110 z wieszakami oraz
7. ; mb 110
kolanami
8 Pomiar (stanu izolacji przewodow i kabli, skuteczno$ci ochrony kol
" | przeciwporazeniowej) P
G Instalacja el. w mieszkaniu w zakresie obwodu kuchni elektrycznej 3f (125 mieszkan)
Przewod YDY 5x2,5 mm2 mb Zr%tZ)S p/t
Puszkg instalacyjna natynkowa CLS6-B16/3  — do podtaczenia Eaton szt | 125
kuchni 3f
Wiyltaczniki roznicowpradowy 3-bieg - CF16-25/4/0,03 Eaton szt. | 125
Pomiar (stanu izolacji przewodow i kabli, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej)
H Instalacja uziemiajaca
1 Glowna szyna uziemiajaca — GSU — ptaskownik miedziany szer x gr mb 20
30x4, dt. 25cm
2 | Bednarka FeZn 30x4, mb 30
3 | Odkopanie i podtgczenie do uziomu budynku, Szt. 1
I Demontaze, przekladki
1. | Demontaz starych tablic pietrowych || szt. | 35 ||
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.4 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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15 Kopie uprawnien oraz wpisu do SIOIIB

S L ASKA

OKREGOWA

| r4 B B
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

W7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduitowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Btazej Miguta .
Obywatelska 56/12 1. )
44-280 Ryduttowy ‘ 7 ay Mgr inz. Zbi wicz
2. Okregowa Rada Izby \ Z) Mok 2 7
: | kt S Ae . ”
? S’a%v;ro‘!u nlef)de ow?;n ego ‘ 1‘?‘\5 =" Mgr inz. Bolestaw Jurkigwicz
4  aa Bl S 3. 0 b’}
Mgr inz. TadeuszLipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

B BBNIEZ Y
oxgzgossm()msn KWALIFIKA VJCNEJ
28Y INZYNEROW BUDOWNCTWA

)

mgr
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POLSKA

Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
SLK-LXN-SVQ-19W *

Pan Btaze] Miguta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09

adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduitowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnla 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postao
2nej opatrzone bezp podpl lektronkcznym weryfik ym przy p 2 kwahf o certyfi =

pod wagl & ych dok, 0 ym padp | whasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg p i danych w niniejszy 4 zeniu modna sprawdzit za pomocy numens weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskie) izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub b JJqc sig 2 bl ad | Dkrggawe| lzby Intynierow
Budawnktwa.
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