Warszawska 53,53 A

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja frontowa
1/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1/0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
2|KNR-W 4- |3-krotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg|m?2
d.1/01 0621-01 |smarowania
0621-02
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
3|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z m?2
d.1/0726-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do2 m2 w 1
miejscu )
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
4/KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04 ('schody wejsciowe do lokalu uzytkowego )
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
5/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - na- |m?2
d.1/0101-06 prawa podioza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1
mm
Krotnos¢ =5
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
6/KNR 2-02 |Uzupetnienie powierzchni z ptytek z kamienia naturalnego m?2
d.1/0822-10
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu ptomieniowanego gr. 5cm na |m?2
d.1/202 2806- |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05 ( 3 szt. stopnie zewnetrzne )
analogia
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02 ( stal nierdzewna )
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo|m?2
d.1/0602-01 chtongce
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2 Brama przejazdowa
11/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.2|0212-01 bosci do 15 cm
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
12|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu ptomieniowanego gr. 5cm na |m?2
d.2|202 2806- |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05 ( 1 szt. stopien zejscia do piwnicy )
analogia
0.40 m?2 0.400
RAZEM 0.400
13|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.2|0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
14/KNR-W 4- |3-krotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m?2
d.2|01 0621-01 |smarowania
0621-02
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5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z m?2
d.2|0726-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu )
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
16|NNRNKB |Drobne uzupetnienie warstw siatki z tworzywa sztucznego, zaprawy |m?2
d.2|202 2608- |klejowej
05
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych- uzupetnienie m
d.2|0121-01
analogia
2.10 m 2.100
RAZEM 2.100
18/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych pod kabel telefoniczny gt. 3 cm m
d.2/0336-01
analogia
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
19/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokoscido 15cmna |m
d.2|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
20|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m?2
d.2|0330-12 prawie cementowej
( pod skrzynke pocztowg )
0.44 m?2 0.440
RAZEM 0.440
21|KNR 4-01 |Obsadzenie skrzynki pocztowej szt.
d.2|0322-01 ( skrzynka dostarczona przez Inwestora )
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych |m?2
d.2|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
( brama stalowa i drzwiczki )
15.80 m?2 15.800
RAZEM 15.800
23|KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i szafek o powierz-|m?2
d.2|1210-10 chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
z2.52.4.5.4. |szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwiercwatkami
9914-01 ( brama wjazdowa )
z.52.45.4.
9914-07
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600
24|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.2|1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostron-
z.52.4.5.4. |nie skrzydfa ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice tgcznie z éwieréwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
25/KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.2/0919-20
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
84.20 m?2 84.200
RAZEM 84.200
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27/\NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
28|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo|m?2
d.2|0602-01 chtongce
(‘sufit)
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - warstwa posrednia|m?2
d.2|0127-01
84.20 m?2 84.200
RAZEM 84.200
30|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub m?2
d.2/0127-03 kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 2,0
( dwykolorowe )mm, wykonywane recznie
84.20 m?2 84.200
RAZEM 84.200
31|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykre- |szt.
d.2|0602-05 cania na betonie z czujnikiem ruchu
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-03 |Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na |szt.
d.2|0308-02 cegle
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Klatka nr 53
33/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.3|0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
42.30 m?2 42.300
RAZEM 42.300
34|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.3|0623-03 metodg opryskiwania ciggtego
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
35/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m?2
d.3|0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
42.30 m?2 42.300
RAZEM 42.300
36/ KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.3/0701-08 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
37/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m?2
d.3|0711-15 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegtly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
38/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.3|0713-01 lub zdzieraniem tapet na scianach
251.20 m?2 251.200
RAZEM 251.200
39|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |mz2
d.3|0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
79.90 m?2 79.900
RAZEM 79.900
40/ KNNR-W 2 |Tapety natryskowe - malowanie podtoza farbg templowa - natrysk kro-|m2
d.3|W1302-04 |pelkowy z podktadem - kolor lub farba barwiona
analogia ( $ciany i sufity z gruntowaniem, podkfad+natrysk jednokolorowy+la-
kier ochronny )
331.10 m?2 331.100
RAZEM 331.100
41/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg rur wodociggowych i gazowych o |m
d.3|1212-28 Srednicy do 50 mm




Warszawska 53,53 A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
42|/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.3|01 1209-08 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki scho-
2.52.2.3. dowe - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
z.5s2.4.5.4. |do 0,2 m2 - oscieznice fgcznie z ¢wieréwatkami
9914-01 (lakier barwny o 60 % wytrzymatosci szkia )
z.52.45.4.
9914-07
analogia
30.39 m2 30.390
RAZEM 30.390
43|/KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych |szt.
d.3|1210-13 elementéw o powierzchni do 0.75 m2
analogia ( stopnice , lakier barwny o 60 % wytrzymatosci szkia )
Krotnos¢ = 2
30.97 szt. 30.970
RAZEM 30.970
44/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtdg drewnianych m?2
d.3|1509-01 ( podesty, lakier barwny o 60% wytrzymatosci szkta )
60.10 m2 60.100
RAZEM 60.100
45/ KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodtogowych |m
d.3|01 1207-01 |schod6w w kolorze
analogia (jakosc lakieru jak do stopnic )
Krotnos¢ = 2
44.10 m 44.100
RAZEM 44.100
46 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych m?2
d.3|01 1212-05 |( lakier barwny o 60 % wytrzymatosci szkta )
analogia
25.10 m2 25.100
RAZEM 25.100
47\ KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie pochwytéw drewnianych balustrad schodo- |m
d.3/01 1207-01 |wych
analogia (lakier w kolorze, barwny o 60 % wytrzymatosci szkta )
Krotnos¢ = 2
25.60 m 25.600
RAZEM 25.600
48/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopni i innych elementéw o |szt.
d.3|01 1209-11 |powierzchni do 0.52 m2
analogia ( farba miotkowa )
72.0 szt. 72.000
RAZEM 72.000
49/KNR-W 4- |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m?2
d.3|01 1213-01 |( spody biegéw, farba mtotkowa )
analogia Krotnos¢ = 2
34.85 m2 34.850
RAZEM 34.850
50 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci |m
d.3|01 1207-02 |do 20 cm - klatki schodowe
2.52.2.3. ( policzki, farba mtotkowa )
analogia
51.20 m 51.200
RAZEM 51.200
51|KNR-W 4- |Obsadzenie naroznikdw aluminiowych w betonowych stopniach scho- |szt.
d.3/01 0324-03 |dowych
analogia ( katowniki z aluminium polerowanego , ryflowane , z gumg antypos-
lizgowa , na kotwach rozporowych , wym.120x35x35 mm- 2 szt.
wym. 0.90x35x35 mm - 2 szt)
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykre- |szt.
d.3|0602-05 cania na betonie z czujnikiem ruchu
analogia
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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53|KNR 4-03 |Wymiana wylgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na |szt.
d.3|0308-02 cegle
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4 Klatka nr 53 A
54/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.4/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
18.30 m2 18.300
RAZEM 18.300
55|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.4/0623-03 metodg opryskiwania ciggtego
16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- m?2
d.4/0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
18.30 m2 18.300
RAZEM 18.300
57|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.4/0701-08 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
58/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- m?2
d.4|0711-15 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
59|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |mz2
d.4|0713-01 lub zdzieraniem tapet na Scianach
249.30 m2 249.300
RAZEM 249.300
60 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4|0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
44.20 m2 44.200
RAZEM 44.200
61 KNNR-W 2 |Tapety natryskowe - malowanie podtoza farbg templowa - natrysk kro-|mz2
d.4|W1302-04 |pelkowy z podktadem - kolor lub farba barwiona
analogia ( $ciany i sufity z gruntowaniem, podktad+natrysk jednokolorowy+la-
kier ochronny )
293.50 m2 293.500
RAZEM 293.500
62|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.4|01 1209-08 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki scho-
2.52.2.3. dowe - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
z.sz.4.5.4. |do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
9914-01 (lakier barwny o 60 % wytrzymatosci szkia )
z2.52.4.5.4.
9914-07
analogia
14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400
63|KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych |szt.
d.4|1210-13 elementéw o powierzchni do 0.75 m2
analogia ( stopnice , lakier barwny o0 60 % wytrzymatosci szkia )
Krotnos¢ = 2
66.0 szt. 66.000
RAZEM 66.000
64 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtdég drewnianych m?2
d.4/1509-01 ( podesty, lakier barwny o 60% wytrzymatosci szkta )
31.20 m2 31.200
RAZEM 31.200
65 /KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodtogowych |m
d.4/01 1207-01 [schoddw w kolorze
analogia (jakos¢ lakieru jak do stopnic )
Krotnos¢ = 2
47.30 m 47.300
RAZEM 47.300
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66|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych m?2
d.4|01 1212-05 |( lakier barwny o 60 % wytrzymatosci szkta )
analogia
24.10 m2 24.100
RAZEM 24.100
67 KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie pochwytéw drewnianych balustrad schodo- |m
d.4/01 1207-01 |wych
analogia (lakier w kolorze, barwny o 60 % wytrzymatosci szkta )
Krotnos¢ = 2
24.80 m 24.800
RAZEM 24.800
68|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopni i innych elementéw o |szt.
d.4|01 1209-11 |powierzchni do 0.52 m2
analogia ( farba miotkowa )
66.0 szt. 66.000
RAZEM 66.000
69|KNR-W 4- |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m?2
d.4/01 1213-01 |( spody biegéw, farba mtotkowa )
analogia Krotnos¢ = 2
29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700
70/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci |m
d.4|01 1207-02 |do 20 cm - klatki schodowe
2.52.2.3. ( policzki, farba mtotkowa )
analogia
40.60 m 40.600
RAZEM 40.600
71/KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykre- |szt.
d.4|0602-05 cania na betonie z czujnikiem ruchu
analogia
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 4-03 |Wymiana wylacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na |szt.
d.4|0308-02 cegle
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
73|KNR 4-01 |Rozbhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.4/0212-01 bosci do 15 cm
(stopien schodéw wejsciowych, zewnetrzny )
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
74/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.4/0204-01 reczne uktadanie betonu
analogia
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
75/KNR 2-02 |Oktadziny schodéw - plyty granitowe antyposlizgowe gr. 3 cm m?2
d.4|1109-02 (granit ptomieniowany, wym.ptyty 0,90*0,50 )
analogia
0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450
76|KNR-W 4- |Czyszczenie posadzki preparatem do czyszczenia plytek ceramicz- |m?2
d.4/01 1215-08 |nych
analogia
17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700
77/\NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |m
d.4|202 2809- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03 (uzupetnienie )
analogia
4.60 m 4.600
RAZEM 4.600
78/KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.4/0919-20
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Rozne
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79/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.5/02 0504-01 | ( nad kl.schodowg )
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
80 1. Umycie réznych powierzchni po robotach malarskich - kpl., kpl.
d.5|kalk. wtas-
na
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wyw0z i utylizacja gruzu
81/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.6/0108-09 odlegtosé 15 km
0108-10
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
82 Utylizacja gruzu m3
d.6|kalk. wtas-
na
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330




