Przelotowa 1

Przelotowa 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - ogniomur |m3
0349-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel-  |m2
0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.ognio-
mur
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi z blachy ocynkowanej powlekanej
( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia
ogniomuréw , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice,obrébka kominéw
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
4/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
0420-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
( zbrojenie czapek )
18 kg 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
z.sz. 2.11.
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
8/KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
0201-12 ( po catym obwodzie )
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
11/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
0735-01 nad dachem ptaskim
105 m?2 10.500
RAZEM 10.500
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 na kominach
analogia
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie kominéw |m?2
1204-03 ( kolor ciemny szary )
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
14/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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