
Przelotowa 1 Przelotowa 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0349-01
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ogniomur m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.ognio-
mur

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi  z blachy ocynkowanej powlekanej
( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55  mm - pokrycia i opierzenia
ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice,obróbka kominów

m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

4 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

6 KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm
( zbrojenie czapek )

kg

18 kg 18.000
RAZEM 18.000

7 KNR 2-02
0219-05
z.sz. 2.11. 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

8 KNR 4-01
0201-12

Listwy dla zachowania bruzd w betonie
( po całym  obwodzie )

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

9 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

10 KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

11 KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

12 KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 na kominach

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

13 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie  kominów
( kolor ciemny  szary   )

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

14 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM Katowice


