BELKE Bs-1 OSADZIC

W GNIEZDZIE W MURZE ELIIC BETONEM POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH NA KLEJU POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH NA KLEJU
POZOSTALYM PO ROZBIORCE WYLEWKA BETONOWA GRUBOSCI 5 CM WYLEWKA BETONOWA GRUBOSCI 5 CM
DREWNIANEJ BELKI WYKONANA JAKO POSADZKA PLYWAJACA, WYKONANA JAKO POSADZKA PLYWAJACA,
STROPOWEJ ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA @4 O OCZKACH 15 X 15 CM ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA @4 O OCZKACH 15 X 15 CM
2 x FOLIA IZOLACYJNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY 2 x FOLIA IZOLACYJNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
g 9 , IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN ODMIANY EPS , IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN ODMIANY EPS
PRZEKROJB - B GRUBOSCI 6 CM PRZEKROJ C-C GRUBOSCI 6 CM
SKALA 1:20 GRANULAT KERAMZYTOWY O ROZNEJ FRAKCJI, SKALA 1:20 GRANULAT KERAMZYTOWY O ROZNEJ FRAKCJI,
ZALECANA 5 - 10 MM, GRUBOSCI 8 CM ZALECANA 5 - 10 MM, GRUBOSCI 8 CM
GNIAZDO W MURZE PLYTA ZELBETOWA GRUBOSCI 10 CM 10 PLYTA ZELBETOWA GRUBOSCI 10 CM
POZOSTALE PO ROZBIORCE TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GRUBOSCI 1,5 CM Tt TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GRUBOSCI 1,5 CM
DREWNIANEJ BELKI STROPOWE.J
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PROJEKT WYMIANY STROPU W POMIESZCZENIACH
. KUCHNI | UBIKACJI POMIEDZY MIESZKANIEM NR 11 | Skala 1:25
WYPELNIC BETONEM TYTUE | MIESZKANIEM NR 13 W BUDYNKU PRZY 120
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