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l. WYMAGANIA OGOLNE - B.000

1. CZESC OGOLNA
Nazwa zamoéwienia:

Wymiana stropu w pomieszczeniach kuchni i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 na parterze
i mieszkaniem nr 13 na | pietrze w budynku przy ul. Narutowicza 11 w Katowicach.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem robot jest rozbiérka zniszczonego stropu drewnianego pomiedzy kuchnig i ubikacjg
w mieszkaniach nr 11 i 13 oraz wykonanie nowego stropu. Nowg konstrukcje zaprojektowano
jako plyte zelbetowa grubosci 10 cm, wspartg na dwéch dwuteowych, szerokostopowych belkach
stalowych, typu HE180B. Zakresem robét objeta jest réwniez rozbidrka istniejgcej scianki
dziatowej grubosci 10 cm, wymurowanej na stropie, oddzielajgcej kuchnie od ubikacji oraz jej
odtworzenie przez wymurowanie z bloczkéw z betonu komérkowego. Nastepnie nalezy
odtworzy¢ instalacje elektryczng oswietleniowg w mieszkaniu nr 11 w kuchni i ubikacji oraz
zamontowac muszle klozetowe w ubikacjach w obu mieszkaniach.

Zakres robét obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Rozbiérka scianki dziatowej w mieszkaniu nr 13,

3. Rozbiérka stropu drewnianego pomiedzy kuchniami i ubikacjami w mieszkaniach nr 11
i 13,

4. Rozkucie gniazd w $cianach zewnetrznych, pozostatych po rozbiorce drewnianych belek
stropowych i wykonanie betonowych poduszek pod montaz stalowych belek typu HEB,

5. Montaz rusztowania pod szalunki zelbetowej piyty stropowej,

6. Montaz dwéch stalowych belek stropowych typu HE180B,

7. Owiniecie siatkg stalowg Rabitza dolnych pétek dwuteownikéw na catej dtugosci, celem
zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i zaprawy tynkarskiej,

8. Montaz szalunkéw pod ptyte stropowa,

9. Utozenie zbrojenia piyty stropowej Ps - 1 i zebra B — 1 zgodnie z projektem —rys. nr 5,

10. Zabezpieczenie pionéw kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, przez owiniecie ich ostonami
z pianki lub peszlem,

11. Betonowanie ptyty stropowej grubosci 10 cm i szczelin o szerokosci od 5 cm do 19 cm
powstatych pomiedzy scianami bocznymi a belkami stalowymi Bs — 1 oraz gniazd w
murach nos$nych, pozostatych po rozbiérce drewnianego stropu,

12. Odtworzenie $cianki dzialowej w mieszkaniu nr 13, przez wymurowanie jej z bloczkéw z
betonu komoérkowego i obustronne tynkowanie,

13.  Zasypanie przestrzeni miedzy belkami stalowymi, do wysokosci gory potki dwuteownikow,
suchym granulatem keramzytowym o frakcji 5 — 10 mm,

14. Utozenie na belkach stropowych i warstwie zageszczonego keramzytu, na catej
powierzchni zabetonowanego stropu, dwéch warstw folii izolacyjnej z wywinieciem przy
$cianach,

15. Utozenie na folii, ptyt styropianowych elastycznych grubosci okoto 6 cm, jako izolacji
akustycznej itermicznej. Mozna zamiennie zastosowa¢ welne akustyczng szklang lub
skalna,

16. Wykonanie wylewki betonowej grubosci 5 cm, zbrojonej przeciwskurczowo typowg siatkg
zgrzewang z pretbw @4 o oczkach 15 x 15 cm, jako posadzki ptywajacej przy
zastosowaniu izolacji brzegowej wokot scian i pionéw kanalizacji sanitarnej oraz wody
zimnej, o grubosci 1 — 2 cm,



17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Utozenie podtogi ptywajacej z ptytek gresowych na elastycznym kleju, z izolacjg brzegowa
utozong wzdtuz Scian,

Rozbidrka szalunku i rusztowania w mieszkaniu nr 11,

Montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej,

Tynkowanie stropu od spodu w kuchni i ubikacji w mieszkaniu nr 11,

Montaz muszli klozetowych w mieszkaniach nr 11 13,

Roboty wykonczeniowe,

Wywiezienie gruzu i jego utylizacja,

Likwidacja placu budowy.

Informacje o terenie budowy

Mieszkania przeznaczone do remontu zlokalizowane sg w budynku przy ulicy

Narutowicza 11 w Katowicach. Budynek mieszkalny o rzucie w ksztalcie litery L,

usytuowany jest w narozniku skrzyzowania, przy zbiegu ulicy Narutowicza i utwardzonej

drogi osiedlowej. Mieszkania, w ktérych zaplanowano wymiane stropu, znajdujg sie w

skrzydle wschodnim budynku, z oknami wychodzacymi na droge osiedlowa. Drzwi

wejsciowe do mieszkah nr 11 i 13 usytuowane sg po prawej stronie klatki schodowe;.

Wejscie do klatki schodowej prowadzi od strony podwoérza.

Zasieg strefy niebezpiecznej rob6t remontowych nie obejmuje terenu zewnetrznego,

Z wyjatkiem robét zwigzanych z transportem i montazem stalowych belek stropowych,

ktére bedg transportowane przez otwory okienne na poziom | pietra. Z tego powodu

roboty remontowe i montazowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby

uprawnione;j.

Przed przystagpieniem do robo6t remontowych nalezy kazdorazowo wyznaczyé strefe

niebezpieczng robot i wygrodzi¢ jej granice za pomocg przenosnych barierek i tasm

ostrzegawczych oraz umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, tak aby nie stworzy¢

zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi oraz ich mienia.

W czasie wykonywania rob6t remontowych i budowlano-montazowych nalezy

przestrzega¢ przepisbw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Zakres i metody wykonania rob6t remontowych nie wymagajg organizacji zaplecza dla

potrzeb Wykonawcy robot.

Wijazd i wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé¢ odpowiednimi tablicami

ostrzegawczymi. Dotyczy to terenu podworza wewnetrznego i miejsca skladowania gruzu,

pochodzacego z rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i zorganizowania terenu budowy

w okresie realizacji budowy, az do jej zakonczenia i odbioru koncowego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dostawy mediow.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na

zabezpieczeniach przed:

e Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoélnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

» Mozliwoscig powstania pozaru.

» Niszczeniem drzewostanu w terenie przylegtym.

Przed rozpoczeciem robd6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
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45211000 - 9

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

Wykonawca bedzie podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci prywatne;j i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdliny

wzglad na:

» Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pytami lub substancjami
toksycznymi.

Pelna odpowiedzialno$é za nadzér nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz

sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego

robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i

i prywatnej.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

stosowne przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia.

uszkodzenia wilasnosci publicznej

Klasyfikacja CPV przedmiotu zaméwienia, nazwy i kody:

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow

jednorodzinnych.

45110000 — 1 Roboty rozbiérkowe.

45422000 — 1 Roboty ciesielskie.

45262500 — 6 Roboty murarskie.

45262310 — 7 Roboty zbrojarskie.

45262300 — 4 Roboty betonowe.

45410000 — 4 Roboty tynkarskie.

45223100 — 7 Roboty instalowania konstrukcji metalowych.
45320000 — 6 Roboty izolacyjne.

45442100 — 8 Roboty malarskie.

45310000 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45332400 — 1 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) Wyroby budowlane stosowane do wykonywania

rob6t powinny by¢ zgodne

b)

z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi Polskimi Normami, posiada¢ Aprobate
Techniczng oraz Deklaracje Zgodnosci lub Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa, odpowiednie atesty oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow budowlanych przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
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f)

9)
h)

)

danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Przechowywanie i skltadowanie wyrobow budowlanych — w sposdb zapewniajacy ich
wihasciwg jakosc¢ i przydatnos¢ do uzycia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
beda one zabudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocia,
nadmierng temperaturg, zachowaly swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadanie wyrobéw budowlanych wedlug asortymentu z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

1.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych wazne
badania techniczne i dopuszczenie sprzetu do uzytkowania przez UDT, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkébw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

2.

Dobor $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw / sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli w wyniku transportu materiatdw, uszkodzeniu ulegng nawierzchnie drég lub
chodnikéw, Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég lub chodnikéw na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w
Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w zakres zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choé¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub uproszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne iwykazywaé¢ bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy rozebrane
na koszt wykonawcy.



6.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU WYROBOW | ROBOT

10.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg i projektem oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbiér rob6t zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale, w razie koniecznosci,
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element
calego zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robét.

Odbiér kohcowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wechodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegllnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
Z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar rob6t

Przedmiar robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389.), oraz przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072) 86, 87, 88,
89 §10.

7.2. Obmiar robét remontowo-budowlanych

e Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot
i wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.



e Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajacych przeprowadza sie go w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych -
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru catkowitego zakresu rob6t budowlano-remontowych nalezy dokona¢ komisyjnie,
przez komisje do spraw odbioru koncowego powotang przez Inwestora. Komisja po
zakonczeniu czynnosci odbiorowych powinna sporzadzi¢ stosowny protokét odbioru robot
potwierdzony podpisami cztonkéw komisji. Odbioru poszczegélnych odcinkéw robét
rozbiérkowych lub robét podlegajacych zakryciu powinien dokonywac inspektor nadzoru. Z
odbioréw tych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni Protokét odbioru potwierdzony podpisem
inspektora nadzoru i wpisem do Dziennika Budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1. W zakresie robot wymienionym w punkcie 1 Specyfikacji nie wystepujg roboty
tymczasowe i prace towarzyszace.

2. Rozliczenie calkowitego zakresu robét nalezy dokona¢ fakturg koncowag na podstawie
protokotu odbioru robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

2. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389.).

4. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach
kuchni i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul.
Narutowicza 11 w Katowicach.

5. Polskie Normy, aprobaty techniczne.

ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

ROBOTY ROZBIORKOWE —B.001.................. CPV —45110000-1

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie rozbioérki drewnianego stropu wraz z wszystkimi
warstwami znajdujgcymi sie na stropie, murowanej $cianki dzialowej w mieszkaniu nr 13
oraz odbiorem tych rob6t. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt. 2).



2) Zakres

— Rozbhiérka warstw podtogi, znajdujgcych sie na stropie, w mieszkaniu nr 13,

- Rozbiérka murowanej $cianki dzialowej, oddzielajacej kuchnie od ubikacji
w mieszkaniu nr 13,

— Demontaz elementéw drewnianego stropu wraz z trzema drewnianymi belkami
stropowymi,

— Montaz leji segmentowych do transportu pionowego gruzu lub rynien zsypowych.

3) Materiaty

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych nie beda wykonywane roboty budowlano-
montazowe z zastosowaniem wyrobow budowlanych.

4) Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania kolumnowe i leje segmentowe do transportu pionowego
gruzu lub rynny zsypowe,
Sprzet pomocniczy — mioty, siekiery, pity spalinowe do drewna, szlifierki katowe, palniki
acetylenowo-tlenowe itp.

5) Transport

Samochéd skrzyniowy do 5 t - dow6z materiatéw do robét przygotowawczych.
Samochdéd samowytadowczy do 10 t - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki.

6) Wykonanie robot

— Gruz i materiaty pochodzace z rozbiérki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do
kontenera lub bezposrednio do skrzyni zatadunkowej srodka transportu.

— Gruz z rozbiérki, rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢é na
koncesjonowane sktadowisko i dokona¢ legalnej utylizacji odpaddw.

— Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem rozhiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

7) Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wyczyszczenia miejsc po rozbiérkach, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci z projektem, usuniecia wszystkich elementéw drewnianych
i 0golnej estetyki.

8) Jednostka obmiaru

m® masy gruzu, m? zastosowanego rusztowania, m? rozebranego deskowania.
9) Odbidr

Roboty rozbiérkowe odbiera Inspektor Nadzoru. Sprawdzeniu podlega dokumentacja
potwierdzajgca legalng utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbidrki.

10) Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

11) Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach kuchni
i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul. Narutowicza
11 w Katowicach.
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ROBOTY CIESIELSKIE —B.002...........cocevvieieenne. CPV —45422000- 1

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
drewnianych lub modutowych w systemie stojakowym z rur i rygli cynkowanych ogniowo oraz
szalunkéw, montowanych w ramach zadania wymiany stropu w pomieszczeniach kuchni
i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul. Narutowicza
11 w Katowicach. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

— Ustawienie rusztowania i szalunkdéw, umozliwiajagcych montaz stalowych belek
stropowych i jego odbidr.
- Wykonanie szalunkéw umozliwiajgcych zabetonowanie zelbetowej ptyty stropowe;.

3) Materiaty

— Kantowki, deski, systemowe blaty szalunkowe.

- Ramy stalowe rusztowania kolumnowego, systemowego. Wysokos¢ stojakéw nosnych
to: 2 lub 3 m. Masa rusztowania wynosi od 14 do 20 kg/m?

- Pomosty robocze o maksymalnym obcigzeniu dopuszczalnym 100 kg/m?, nawierzchnia
pomostu roboczego stalowa, perforowana, antyposlizgowa.

— Daszki ochronne, wsporniki, schody, drabinki.

4) Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie lub przy pomocy elektronarzedzi. Potrzebny sprzet to: miotki,
siekiery, pity spalinowe do drewna, szlifierki katowe.

5) Transport
Samochéd skrzyniowy do 5 t - dowdz elementéw na plac budowy.

6) Wykonanie robot

— Rusztowania i szalunki drewniane nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta i wymaganiami normowymi.

— Montaz i rozbiorke rusztowan i szalunkbw mozna powierzy¢ tylko osobom, ktére
przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz powinien odbywac¢ sie pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

7) Kontrola jakos$ci robét

Przed przystapieniem do uzytkowania rusztowania i szalunkéw nalezy sprawdzi¢:

— Stabilnos¢ podtoza i posadowienie, wymiary siatki konstrukcyjnej rusztowania (rozstaw
podiuzny ram — max 2,5 m, wysokos¢ kondygnacji rusztowania — max 2,0 m,
rozmieszczenie stezen — zgodnie z wytycznymi producenta.

— Zakotwienia do scian i stezenia.

- Prawidtowos$¢ utozenia pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych.

— Wielkos¢ odchylen konstrukcji rusztowania od pionu i szalunkéw od poziomu.

- Prawidlowos¢ wykonania zabezpieczen na pomostach — barier ochronnych,
kraweznikéw, tablic ostrzegawczych oraz siatki zabezpieczajace).

— Rzedng wysokosci szalunku pod ptyte stropowa.
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8) Jednostka obmiaru

m? zastosowanego deskowania, m? zastosowanego rusztowania, krotnos¢ przestawien, czas
pracy rusztowania,

9) Odbiér

Roboty ciesielskie odbiera Inspektor Nadzoru. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z projektem
w zakresie ustawienia rzednej wysokosciowej szalunku pod zelbetowg piyte stropowa
i zagadnienia wymienione w punkcie 7), po wykonaniu pomiaréw dla sprawdzenia w/w
wymogow.

10) Podstawa pfatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy. Cena obejmuje montaz
rusztowania i szalunkéw, przestawienie, demontaz.

11) Dokumenty odniesienia

— Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach
kuchni i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul.
Narutowicza 11 w Katowicach.

- PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zigcza. Ogdlne
wymagania i badania, eksploatacja.

ROBOTY MURARSKIE —B.003..........ccovvieeennne. CPV — 45262500-6

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t murarskich sciany
dziatowej pomiedzy kuchnig i ubikacjg w mieszkaniu nr 13 na | pietrze. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

* Wytyczenie osi sciany dzialowej doktadnie nad zelbetowg belkg B-1.

*  Wymurowanie $ciany dzialowej na wysokos$é 2,68 m i grubos¢ 10 cm, z bloczkéw
Z betonu komoérkowego.

* Osadzenie oscieznicy drewnianej drzwi o szerokosci 80 cm i skrzydta drzwiowego.

3) Materialy

Woda zarobowa do zapraw murarskich wg PN — EN 1008:2004. Do przygotowania zaprawy
mozna uzy¢ wody pitnej, wody ze zbiornikdw wodnych (bez mutu, czesci organicznych,
tluszczow). Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych i kanalizacyjnych.
Bloczki gtadkie z betonu komérkowego grubosci 10 cm klasy nie mniejszej niz 15 wg EN 771
- 4:2011
— Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ bloczka o diugosci powyzej 60 mm
nie moze przekracza¢ 10% cegiet badanych.
- lzolacyjnos¢ akustyczna Rair = 45 dB.
-  Whytrzymalos¢ na sciskanie 15,0 MPa.
- Gestos¢ pozorna 1600 kg/m?®.
- Wilgotnos¢ nie wieksza niz 20%.

Zaprawa klejowa do cienkich spoin (1 — 3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska
cementowo-wapienna wg PN—EN 998-2:2010-2 marki M10. Swieza zaprawa powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
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- Urabialnosé

— Czas zachowania wlasciwosci roboczych przez mieszanke
- Plastycznos¢

— Zdolnosé retencji (utrzymania wody)

Zaprawe mozna przygotowa¢ w sposob mechaniczny na budowie mieszajac odpowiednie
sktadniki lub uzy¢ gotowych suchych mieszanek. Swiezg zaprawe nalezy zuzyc,
w zaleznosci od temperatury, w ciggu 1 — 2 godzin.

4) Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, taczki, mieszadta do tynkow,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5) Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny.
6) Wykonanie robét

Murowanie moze sie odbywaé wylgcznie, jezeli temperatura otoczenia, podioza i materiatu
nie jest nizsza niz +5°C.

Podczas murowania $ciany dziatlowej, w zwigzku z tym, ze $ciana ta jest przewidziana do
tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ od
5do 10 mm.

7) Kontrola jakosci robot

Przy odbiorze bloczkéw sprawdzeniu nalezy podda¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na
bloczkach z wymaganiami opisanymi powyzej.
Odbioru muru nalezy dokona¢ przed jego otynkowaniem, sprawdzajac:
- Zwichrowania i skrzywienia — na dtugosci bloczka: 5 mm, na catej dlugosci sciany 10
mm.
— Odchylenia od pionu — na wysokosci bloczka: 5 mm, na catej wysokosci sciany 20 mm.
- Odchylenia kazdej warstwy od poziomu — na 1 m diugosci: 1 mm, na calej dlugosci 15
mm.

8) Jednostka obmiaru

(m?) muréw
9) Odbidr
Roboty murarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

10) Podstawa ptatnosci

Za (m®) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

11) Przepisy zwigzane

PN — EN 998 — 2:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. — Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska.

PN — EN 771 — 4:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komaérkowego.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach kuchni i
ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul. Narutowicza
11 w Katowicach.
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ROBOTY ZBROJARSKIE —B.004.................... CPV —45262310-7

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t zbrojarskich. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie i montaz zbrojenia zelbetowej plyty stropowej Ps — 1 o grubosci 10 cm
i ukrytego zebra B — 1 o0 wymiarach 14 x 18 cm.
Przygotowanie i montaz zbrojenia wylewki betonowej na stropie.

3) Materiaty

— Materiaty do wykonania roboét zbrojarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowg —rys. nr 5 6.

— Prety zbrojeniowe gtéwne w plycie zelbetowej (06 w rozstawie co 8 cm klasy A-l
(St3SX-b).

— Prety zbrojeniowe rozdzielcze w ptycie zelbetowej 04,5 w rozstawie co 25 cm klasy
A-0 (St0S-b).

— Prety zbrojeniowe gtéwne w zebrze 2010 dotem i 20010 g6ra klasy A-1 (St3SX-b).

— Strzemiona w zebrze 04,5 w rozstawie co 11 cm klasy A-0 (St0S-b).

- Elementy dystansowe dla zachowania 2 cm grubosci otulenia pretéw zbrojeniowych.
Podktadki dystansowe nalezy uzy¢ z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowej. Stosowanie innych sposobOw zapewnienia wymaganej otuliny, a w
szczegdblnosci podkitadek z kawatkdw pretéw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

- Siatka zbrojeniowa zgrzewana z pretéw @4 mm o oczkach 15 x 15 cm.

4) Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoly zbrojarskie, gietarki, prosciarka do pretéw, klucze do
skrecania drutem wigzatkowym zbrojenia, nozyce do pretow stalowych, szlifierki katowe.

5) Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny.
6) Wykonanie robot

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Czyszczenie mozna wykona¢ za pomocg szczotek drucianych, strumieniem
wody pod cisnieniem lub przez piaskowanie.

Dopuszcza sie prostowanie za pomocg kluczy, miotkdéw i $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej nie moze przekracza¢ 4 mm.

Ciecie pretdow przeprowadza sie za pomocg nozyc mechanicznych lub recznych. Dopuszcza
sie uzycie szlifierek katowych.

Wewnetrzna srednica zagie¢ dla hakow winna spetnia¢ warunki normowe podane dla hakéw.
Niedopuszczalne sa pekniecia pretébw na zewnetrznej stronie hakoéw, powstate podczas
wyginania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia wpisem do
dziennika budowy.

7) Kontrola jakosci robét

Przy odbiorze stali zbrojeniowej na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ przywieszek z
zamoéwieniem. Dopuszczalne tolerancje wymiardw rozmieszczenia pretow:
- Rozstaw pretéw w swietle 10 mm.
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— Odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%.
— ROznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

8) Jednostka obmiaru

kg uzytego zbrojenia. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu wktadek. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

9) Odbiér

Roboty zbrojarskie odbiera Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru robét zbrojarskich
Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na betonowanie.
Sprawdzeniu podlega:

— Zgodnos¢ wykonania zbrojenia z projektem budowlanym —rys nr5i 6.

- Woykonanie zbrojenia z zachowaniem otulenia 2 cm. Uktadanie zbrojenia bezposrednio
na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

- Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie, deskowania, pionéw instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz innych elementow.

— Prawidlowos$¢ wigzanie skrzyzowania pretow wyzarzonym drutem wigzatkowym o
Srednicy 1 mm.

- Prawidlowos$¢ wygiecia figur poszczegd6inych numerdw pretéw.

— Zgodnos¢ liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach.

— Zgodnos¢ rozstawu strzemion.

- Prawidlowo$¢ wykonania hakow, potaczen, diugosci zakladéw i diugosci zakotwien,
szczegllnie w narozach.

10) Podstawa pfatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w Dzienniku Budowy.
11) Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach kuchni i
ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul. Narutowicza
11 w Katowicach.

ROBOTY BETONIARSKIE —B.005............coovveneeenn. CPV — 4526230 0-4

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét betonowych. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie szalunku i zabetonowanie zelbetowej piyty stropowej grubosci 10 cm wraz z
ukrytym zebrem o przekroju 14 x 18 cm oraz szczelin o szerokosci od 5 cm do 19 cm,
powstatych pomiedzy scianami bocznymi a belkami stalowymi Bs — 1. Betonowaniem objete
sg réwniez gniazda i ubytki w murach nosnych, pozostatych po rozbiérce drewnianego
stropu.

Wykonanie wylewki betonowej na stropie, grubosci 5 cm, jako posadzki ptywajace;.
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3) Materiaty

Materiaty do wykonania rob6t betoniarskich nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Beton klasy B25 (C20/ 25), przygotowany w wytwérni betonéw.

Kruszywo dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych,
pytdw, glin i itbw wg PN 86/B-06712 i PN-87/B-01100, zwir o granulacji do 10 mm.

Woda do betonu wg PN — EN 1008:2004.

Dodatek do betonu: uszczelniajacy.

4) Sprzet

Pompa do betonu, wibrator do betonu z butawg, pomosty robocze, rusztowania, poziomice,
kielnie, taty.

5) Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym — gruszka lub pompogruszkaa.

Czas transportu i wbudowania masy betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut — przy temperaturze +15°C,

- 70 minut — przy temperaturze +20°C,

- 30 minut — przy temperaturze +30°C.

6) Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a mianowicie:
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem budowlanym,
- wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, zezwalajacy na
betonowanie,
- przygotowanie powierzchni szalunku stropu (pozostawienie wody w zagtebieniach jest
niedopuszczalne),
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie, deskowania oraz innych elementow.
— zabezpieczenie piondw kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, przez owiniecie ich
ostonami z pianki PE lub PU o grubosci 15 mm lub peszlem.
Przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg sSrodkiem
antyadhezyjnym oraz zapewni¢ wiasciwe wielkosci otulin, dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.
Mieszanke betonowg nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni. Beton nalezy wylewa¢ wewnatrz szalunkéw w taki sposob, aby uzyska¢ gtadkie,
jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (rakow) oraz plam. Nie mozna jej zrzucaé
z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Uktadanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac
mozliwie z najnizszej wysokosci, mniejszej niz 2 m. Zageszczanie mieszanki betonowej
nalezy wykona¢ za pomocg wibratora do betonu.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed zabrudzeniem. Konieczna jest pielegnacja betonu, tzn.
state nawilzenie jego powierzchni przez okres 14 dni. W pierwszej fazie po betonowaniu
mozna polewac¢ szalunki wodg do czasu ich demontazu, nie rzadziej niz trzy razy dziennie. W
czasie wigzania betonu odlane elementy nie moga byé narazone na wstrzasy i drgania.

7) Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej piyty stropowej, zbrojenia
w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow,
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zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem, zachowania ptaszczyzn
i poziomoOw oraz ogoinej estetyki.

8) Jednostka obmiaru

m® mas zabetonowanych.
9) Odbidr

Roboty betonowe odbiera Inspektor Nadzoru. Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka.
taczna powierzchnia rakéw nie moze byé wieksza niz 1% powierzchni catkowitej stropu.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju piyty stropowe;.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

— Na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku — 5 mm,

— Na catej powierzchni — 15 mm,

— W przekroju poprzecznym = 8 mm.

10) Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w Dzienniku Budowy.

11) Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ROBOTY TYNKARSKIE —B.006...........ccccvviiinnnnen. CPV - 45410000 -4

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich sciany
dzialowej w mieszkaniu nr 13 pomiedzy kuchnig i ubikacjg oraz robot tynkarskich catej
powierzchni stropu w mieszkaniu nr 11 nad kuchnig i WC. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie podioza na nowo wymurowanej $cianie dzialowej z bloczkéw z betonu
komérkowego i rozszalowanej zelbetowej piyty stropowe;.

Wykonanie obustronnego tynku wewnetrznego cementowo-wapiennego gtadkiego na scianie
dziatowej.

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego ha suficie stropu w mieszkaniu nr 11 na parterze,
w kuchni i ubikaciji.

Uzupetnienie tynku wewnetrznego na scianach w mieszkaniach nr 11 i 13 po robotach
rozbiérkowych drewnianego stropu.

3) Materialy

Zaprawy tynkarskie przygotowywane na placu budowy. Zaprawe mozna przygotowaé w
sposéb mechaniczny na budowie, mieszajac odpowiednie skiladniki lub uzy¢ gotowych
suchych mieszanek.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ uzyta mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin.
Piasek uzyty do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

— Nie zawiera¢ domieszek organicznych.

— Sklada¢ sie z trzech frakcji — piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z normg PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowaé wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego, ktére winno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna.

4) Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do
tynkoéw, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5) Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny.
6) Wykonanie robot

Tynki nie powinny byé wykonywane w temperaturze nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Przed wykonaniem tynku na suficie, nalezy wykonac¢ obrzutke z zaprawy cementowej, celem
zapewnienia nalezytej przyczepnosci tynku do powierzchni rozszalowanej plyty zelbetowe;.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu dwoch pierwszych dni przed
nastonecznieniem, trwajgcym dtuzej niz dwie godziny dziennie. Jezeli wystepujg wysokie
temperatury, zaleca sie aby w okresie pierwszego tygodnia byty pielegnowane przy pomocy
wody.

7) Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z istniejacymi na
sgsiednich $cianach i sufitach, wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci faktury za pomoca ogledzin zewnetrznych.

— Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem.
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Grubosci i gtadkosci tynku.

— Wykonczenia tynku na narozach, stykach, szczelinach i wokot stolarki drzwiowej.

8) Jednostka obmiaru

m? tynkéw na $cianach i m? tynkéw na sufitach.
9) Odbicr

Roboty tynkarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci

dwumetrowej kontrolnej taty.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw lub
plesni.

- Trwate $lady zaciekbw na powierzchni, rysy, odstawanie, odparzone fragmenty
i pecherze, powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10) Podstawa platnosci

Za m? zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac, rodzaj tynku oraz zapisami w dzienniku
budowy.
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11) Przepisy zwigzane
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-79/B-06711 lub PN-EN 13139 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

ROBOTY INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH - B.007... .CPV-45260000 — 7

1) Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych dwdéch
stalowych dwuteowych belek stropowych typu HE180B, oznaczonych na rysunku nr 5 jako
Bs-1. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robo6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie gniazd po demontazu istniejgcych drewnianych belek stropowych przez ich
oczyszczenie z luznych fragmentéw cegiet i zaprawy oraz rozkucie otwordw.

Whytyczenie rzednej wysokosciowej posadowienia stalowych belek stropowych.

Wykonanie poduszek z zaprawy cementowej 1 : 3 o grubosci minimum 5 cm.

Dostawa na budowe stalowych belek HEB.

Zabezpieczenie belek antykorozyjnie przez nalozenie powlok lakierniczych: warstwy
podkladowej i dwukrotnie wierzchnie;.

Owiniecie dolnych pétek dwuteownikow siatkg Rabitza.

Osadzenie belek na przygotowanych wczesniej poduszkach betonowych i zastabilizowanie
w gniazdach w murze.

3) Materiaty

Zaprawa cementowa do poduszek.
Piasek uzyty do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

— Nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- Sklada¢ sie z trzech frakcji — piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z normg PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Woda do zaprawy cementowej wg PN — EN 1008:2004.
2 sztuki dwuteownika szerokostopowego HEB o wysokosci 180 mm i diugosci 515 cm kazdy.
Ciezar jednej belki to 263,7 kg. Dlugos¢ kazdej belki stalowej Bs-1 nalezy okreslic w
zamoéwieniu po dokonaniu rozbiérki stropu drewnianego i wykonaniu pomiaru z natury, przy
zachowaniu wymaganych minimalnych dtugosci oparcia belek na murze (poduszce
betonowej) podanych na rys. nr 5 Projektu budowlanego. Minimalna dtugos$¢ oparcia dla
belek stalowych o wysokosci 18 cm wynosi 21 cm.

4) Sprzet

Podnosniki hydrauliczne, bloczki linowe. Belki nalezy poda¢ za pomocg zurawia
samochodowego przez otwory okienne.
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5) Transport
Samochodowy i reczny.

6) Wykonanie robot

Wszystkie luzne cegly znajdujagce sie pod gniazdami, w ktérych zostang osadzone stalowe
belki, nalezy rozebrac i ponownie przemurowaé¢ na zaprawie cementowe;j.

Zaprawe cementowg do poduszek nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ uzyta
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin.

7) Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega jakos¢ potozenia antykorozyjnych powtok lakierniczych — nie mozna
dopusci¢ pozostawienia fragmentéw powierzchni belek nie zabezpieczonych. Wszelkie
uszkodzenia powtok powstatych w trakcie montazu dwuteownikéw nalezy uzupetnié.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu belek, geometrie, osiowosc¢ i wymiary.
Sprawdzeniu podlega dlugos¢ oparcia belek stalowych na murach nosnych.

8) Jednostka obmiaru

kg konstrukcji stalowe;.
9) Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw i zapisow w dzienniku
budowy oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowag. Podczas czynnosci odbiorowych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymogi opisane w pkt. 6) i 7).

10) Podstawa ptatnosci

Za kg konstrukcji stalowej — belek typu HEB.
11) Przepisy zwigzane

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi wymiany stropu w pomieszczeniach kuchni
i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr 13 w budynku przy ul. Narutowicza
11 w Katowicach.

PN-H-93452:2006 — Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-EN 10034:1996 + Az1:1999 — Dwuteowniki ze stali konstrukcyjnej — dopuszczalne
odchytki wymiarowe o odchytki ksztattu.

PN-EN 10025-2-2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

ROBOTY IZOLACYJINE —B.008...........cccoviviinenen CPV - 45320000 -6

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét izolacyjnych stropu
pomiedzy mieszkaniami nr 11 i 13 oraz wykonania posadzki z ptytek gresowych w kuchni
i ubikacji w mieszkaniu nr 13. ST jest dokumentem pomochniczym przy realizacji i odbiorze
robo6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie podtoza na nowo zabetonowanej zelbetowej ptycie stropowe;.

Utozenie warstwy granulatu keramzytowego o réznej frakcji, zalecanej od 5 mm do 10 mm, o
grubosci 8 cm i jej zageszczenie.

Utozenie plyt styropianowych odmiany EPS o grubosci 6 cm.

Utozenie dwoch warstw folii izolacyjnej, z wywinieciem na $ciany.

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych, jako posadzki ptywajacej wraz z cokolikami.
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3) Materiaty

Wszystkie materiaty musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN.

Ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 0,92 cm. Tolerancja wymiaru + 0,5 %,
nasiakliwo$é < 1%, odporno$é na zginanie min. 45 N/mm?, odporno$¢ na plamienie 5 klasy,
odpornos¢ na scieranie klasy PEI3, antyposlizgowos¢ R10. Wykonczenie matowe, gatunek |.
Zaprawa klejowa do plytek: zuzycie kleju 3 kg/m? przy warstwie 6 mm, czas korekgji klejenia
10 minut, czas zuzycia kleju 4 godziny, czas pelnego utwardzenia 3 dni, przyczepnos¢ do
podioza 0,5 MPa. Temperatura naktadania od +5°C do + 25°C.Opakowanie: worki 25 kg.
Kolor piytek nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Zaprawa do spoinowania ptytek gresowych. Szerokos$¢ spoiny 5 mm, mozliwos¢ obcigzenia
po czasie 24 godzin, temperatura naktadania od +5°C do + 35°C.

Folia hydroizolacyjna o grubosci 1,0 mm + 10%, gramatura 1,7 kg/m® + 10%,
wodoszczelnosé 2 kPa/24h, maksymalna sita rozciggania: wzdtuz 200 N/50 mm, w poprzek
100 N/50 mm, wytrzymatos¢é na rozdzierane: wzdtuz 100 N, w poprzek 100 N, reakcja na
ogien klasa E, atest PZH.

Styropian odmiany EPS w arkuszach o wymiarach 100 x 50 cm, wykonczenie krawedzi
proste lub na zakladke, klasyfikacja ogniowa: klasa E (samogasnace), naprezenia $ciskajgce
przy 10% odksztalceniu wzglednym = 150 kPa, wytrzymatos¢ na zginanie = 200 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W/mK, diugotrwata nasigkliwosé wody < 3%.
Granulat keramzytowy o frakcji od 5 mm do 10 mm, ciezar nasypowy 310 kg/m® + 15%,
opakowanie worki 55 |, wspéiczynnik przewodzenia ciepta: < 0,100 W/mK, odpornos¢ na
miazdzenie 0,75 N/mm?, wilgotno$¢ < 4%, reakcja na ogien klasa A1 (niepalny), atest PZH.

4) Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, pojemniki i wiadra, gtadka i zgbkowana paca stalowa, poziomica
aluminiowa, maszynka do ciecia ptytek gresowych, szlifierka wodna katowa.

5) Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny. Piytki nalezy przewozi¢ na
ptaskiej powierzchni fadunkowej. Wolne przestrzenie miedzy opakowaniami zabezpieczy¢
tak, aby uniemozliwi¢ przesuwanie sie tadunku w czasie transportu.

Zaprawe klejowa i zaprawe do fugowania oraz keramzyt przewozi¢ w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

Folie hydroizolacyjng transportowa¢ w rolkach, uktadanych w poziomie. Chroni¢ przed
przecieciem lub przebiciem na ostrych krawedziach.

Styropian przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Nie dopusci¢ do uszkodzenia krawedzi
piyt i zagniecen lub wykruszeh powierzchni.

6) Wykonanie robot

Posadzke z plytek gresowych mozna uktada¢ na podkiladzie betonowym, ktérego
prawidtowos¢é wykonania zostata odebrana przez inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem
do dziennika budowy. Podloze winno byé suche, odpylone i oczyszczone z zabrudzen
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejowej. Nierobwnosci podioza powyzej 5 mm
nalezy skorygowaé przez uzycie zaprawy samopoziomujacej. Zaprawe klejowg miesza sie
przy pomocy wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej masy. Klej nanosi sie paca
grzebieniowg (zabkowang). Po docisnieciu ptytki do podtoza, ilos¢ zaprawy klejowej powinna
pokrywa¢ min. 80% powierzchni kazdej ptytki. Do fugowania plytek mozna przystapi¢ nie
wczesniej jak po 24 godzinach.

Warstwe granulatu keramzytowego po utozeniu nalezy zagescic¢ i wyréwnag¢, aby uzyskac
réwng ptaszczyzne.
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Przy uktadaniu kazdej z dwdch warstw folii izolacyjnej na podkitadzie z granulatu, nalezy
zadbac¢ o jej wygtadzenie. Zaklady nie powinny by¢ mniejsze niz 10cm. Wykonanie izolacji
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C.

Piyt styropianowe utozy¢ tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia krawedzi. Ptyty ciasno
spasowaé, aby wyeliminowaé szpary na stykach piyt, celem nie dopuszczenia do
przedostania sie zaprawy betonowej wylewki pomiedzy arkusze styropianu.

7) Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu nalezy podda¢ kazda z warstw posadzki, jako element robét ulegajgcych
zakryciu.

Kontrola prawidlowosci przygotowania podioza wylewki betonowej, uwzgledniajac
wymagania zapisane w punkcie 6). Sprawdzenie wykonania posadzki z ptytek gresowych
polega na:

— Badanie przyczepnosci ptytek do podtoza poprzez ich opukiwanie.

— Sprawdzenie stykéw, szerokosci fug z doktadnoscig do 0,5 mm.

— Kontroli geometrii rysunku fug oraz prostolinijnosci fug przez przeciggniecie sznurka
pomiedzy scianami.

— Jednolitej ptaszczyzny posadzki — dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno przekracza¢é 3 mm na dlugosci 2 m i nie wiecej niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci.

— 0Ogoblnej estetyki ze szczegblng uwagg na jakos¢ wykonania cokotéw.

8) Jednostka obmiaru

m? utozonych plytek, m? utozonych plyt styropianowych, m? utozonej folii hydroizolacyjnej, m*
zabudowanego granulatu keramzytowego.

9) Odbiér

Roboty izolacyjne odbiera Inspektor Nadzoru.

Odbiorowi nalezy poddac¢ kazdg z warstw posadzki, jako element robét ulegajacych zakryciu.
Odbiér musi by¢ dokonany przed wykonaniem kazdej nastepnej warstwy posadzki. W
przypadku wykonania wadliwego, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy podtoza przez
jego szlifowanie lub szpachlowanie. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa, warstwe
nalezy usuna¢ i wykona¢ powtornie.

Odbiorowi podlegajg wszystkie wymagania zapisane w punktach 6) i 7).

10) Podstawa ptatnosci

Za m? wykonanej posadzki.
11) Przepisy zwigzane

PN-EN 13172:2012 — Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 14063-1:2005 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejgcych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobow
W postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13984:2013-06 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2008 Kleje do piytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i 0znaczenie.
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PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pitytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

ROBOTY MALARSKIE —B.009..........ccoov v CPV—-45442100 - 8

1) Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich $cian i sufitow
kuchni i WC w mieszkaniu nr 11 i 13. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob4t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Zabezpieczenie folig drzwi, okien i posadzek.

Przygotowanie podtozy nowych tynkdw na sufitach i $cianach.

Przygotowanie podiozy starych tynkéw na sufitach i Scianach.

Malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym sufitow.

Malowanie scian farbg emulsyjng w kolorze jasnym, po uzgodnieniu koloru z inspektorem
nadzoru.

3) Materialy

Folia budowlana, gips szpachlowy, $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczen z tynkéw, srodek gruntujacy Uni-grunt, woda.

Wewnetrzna farba emulsyjna przeznaczona do dekoracyjnego malowania sufitbw wewnatrz
pomieszczen, kolor biaty (sufit), kolor scian do uzgodnienia z inspektorem nadzoru, wyglad
powtoki matowy, wymagana ilos¢ warstw: 2, nanoszenie drugiej warstwy po 2 godz.,
wydajnosé 1 | farby na 10 m? odporna na tarcie na sucho, gesto$é 1,470 — 1,520 g/cm® w
temperaturze 20 + 0,5°C, zawarto$¢ czeéci stalych 52 + 56% wagowo, czas schniecia w
temperaturze 23 + 2°C - 2 godziny. Wszystkie materiaty musza posiadaé¢ Atest Higieniczny
PZH.

4) Sprzet

Szczotki 0 sztywnym wiosiu do czyszczenia podtoza, szpachle i pace, pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng, pojemniki, wiadra, drabiny, rusztowania.

5) Transport

Samochodowy i reczny. W czasie transportu zabezpieczy¢ pojemniki w sposob wykluczajacy
ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mroz.
Transportowac i przechowywaé w temp. powyzej 0°C

6) Wykonanie robét

Zabezpieczenie folig drzwi, okien i posadzek.

Przygotowanie $cian:

Pozostatosci po farbach klejowych nalezy dokfadnie usunaé, podtoze zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan. Wilgotno$é podioza (tynkéw) nie powinna przekraczaé¢ 4%. Swieze tynki i podioza
silnie chlongce wode (gltadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy
niemalowane) zagruntowa¢ gruntem typu Uni-grunt. Do wyréwnania chtonnosci podioza
zastosowaé farbe podkladowa. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttuscié¢
poprzez umycie wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych.

Malowanie:

Dopuszczalna temperatura prowadzenia robét: + 5 do + 30C.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Naktadanie warstw za pomoca pedzla,
watka lub metodg natryskowa. W razie potrzeby rozciehczy¢ woda pitng w ilosci max. 5%
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objetosci. Zalecana ilos¢ warstw 2. Drugg warstwe mozna natozy¢ po wyschnieciu pierwszej.
Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ woda.

Dodatkowe informacije:

Swieze tynki mozna malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia — wymagana kontrola
wilgotnosci scian.

7) Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega jakos¢ potozenia warstw farby. Powtoka z farby powinna by¢:
- Niezmywalna przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie,
- Aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam,
- Bez uszkodzen, przeswitow podtoza i sladéw pedzla,
- Bez zluszczen, widocznych tgczen i poprawek.

8) Jednostka obmiaru

m? pomalowanej powierzchni $cian i sufitow.
9) Odbidr

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw i zapisow w dzienniku
budowy oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Podczas czynnosci odbiorowych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymogi opisane w pkt. 6) i 7). Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym pocieraniu jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za dobra,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby.

10) Podstawa ptatnosci

Za m? pomalowanej powierzchni $cian i sufitow.

11) Przepisy zwigzane

PN-EN 13300:2002 — Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja.
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - B.010... .... CPV —45310000-3

1) Przedmiot

Przedmiotem s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
odtworzeniowych instalacji elektrycznej oswietlenia w kuchni i WC w mieszkaniu nr 11 oraz
instalacji oswietlenia w WC mieszkania nr 13. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Demontaz istniejgcej instalacji na stropie w mieszkaniu nr 11 i na $cianie dzialowej w
mieszkaniu nr 13.

Montaz kabli, przewodéw, puszek, wytgcznikdw, osprzetu oswietleniowego.

Pomiar rezystencji izolacji przewoddw i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

3) Materialy

Przewody miedziane do instalacji o$wietlenia o przekroju 3 x 1,5 mm? typu YDY. Wszystkie
przewody muszg mie¢ izolacje 750 V. Wylaczniki podtynkowe melaminowe Oprawy
os$wietleniowe zastosowac¢ pochodzace z demontazu w remontowanych mieszkaniach.
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4) Sprzet
Elektronarzedzia, drobny sprzet montazowy.

5) Transport
Samochodowy i reczny.
6) Wykonanie robét

Przewody nalezy ukfada¢ w linii pionowej lub poziomej. Poziome odcinki instalacji na
Scianach nalezy uktada¢ w odlegtosci 30 cm od sufitu. Pionowe odcinki instalacji montowac¢
15 cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda. Przewdd biegnacy
pomiedzy gniazdami nalezy utozy¢ w odlegtosci 30 cm nad podioga.

7) Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega:

— Zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami,

- Poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez $ciany i stropy,

- Prawidtowos$¢ potaczen przewodow,

- Ciggtos¢ przewodow ochronnych,

- Rezystencja izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ oddzielnie dla kazdego obwodu,
od strony zasilania,

— Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- Proba dziatania i biegunowosci.

8) Jednostka obmiaru

mb zamontowanych kabli i przewodow, szt. zabudowanych puszek i wylacznikéw, ilosé
wykonanych pomiardw.

9) Odbitr

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw i zapisbw w dzienniku
budowy oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Podczas czynnosci odbiorowych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymogi opisane w pkt. 6) i 7). Sprawdzeniu podlega instalacja
elektryczna podtynkowa jako element ulegajacy zakryciu. Podstawg odbioru sg protokoty
z dokonanych pomiarow.

10) Podstawa ptatnosci

Za mb zamontowanych kabli i przewodow, szt. zabudowanych puszek i wytgcznikéw, ilosé
i krotnos¢ wykonanych pomiaréw.

11) Przepisy zwigzane

PN-E 93208:1997 — Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-IEC-60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC-60364-4-47:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.
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ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZ ETU SANITARNEGO - B.011.................
............. CPV —45332400-7

1) Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét montazowych
wyposazenia sanitarnego kuchni i WC. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 2).

2) Zakres

Przygotowanie podejs¢ dla instalacji wody zimnej i cieptej dla ubikacji w mieszkaniu nr 13 na
| pietrze oraz dla ubikacji mieszkania nr 11 na parterze.

Montaz armatury i osprzetu.

Montaz elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” — muszli klozetowych.

Préby szczelnosci.

3) Materiaty

Armatura wodociggowa i kanalizacyjna.
Elementy wyposazenia sanitarnego — muszle klozetowe — 2 szt.

4) Sprzet

Wiertnice, szlifierki katowe, wiertarki, nozyce do ciecia, zestaw pompowy do préb
cisnieniowych, zgrzewarka do rur PP, drobne narzedzia monterskie, pomosty robocze,
rusztowania.

5) Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny. Elementy wyposazenia do
.biatego montazu” winny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

6) Wykonanie robot

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacja wodno-kanalizacyjna winna by¢é schowana w bruzdach i zabezpieczona ostonami z
pianki PE lub PU o grubosci 15 mm lub peszlem.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.

Przed montazem muszli klozetowych nalezy sprawdzi¢ jego jakos¢ i brak uszkodzeh lub
wad.

7) Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrznych wszystkich zamontowanych elementow
wyposazenia.

Kontroli podlega jakos¢, prostolinijnosé, stabilno$¢ i zachowanie geometrii zamontowanych
elementéw. Wszelkie uszkodzenia, odpryski sg niedopuszczalne.

Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ dziatania i brak nieszczelnosci na ztgczach i kielichach.

8) Jednostka obmiaru

mb rur wodnych i kanalizacyjnych oraz ich $rednice oraz ilos¢ ksztaltek.
szt. wyposazenia sanitarnego w WC.

9) Odbidr
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje

sanitarne i przemystowe.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna musi by¢é poddana probie szczelnosci. Z préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokét.

10) Podstawa pfatnosci

llos¢ mb rur wodnych i kanalizacyjnych oraz ich srednice i ilos¢ uzytych ksztattek.
llos¢ szt. wyposazenia sanitarnego w ubikacjach.

11) Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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