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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wraz z rysunkami
wykonawczymi wymiany stropu drewnianego w pomieszczeniach kuchni i WC, pomiedzy
mieszkaniem nr 11 na parterze i mieszkaniem nr 13 na | pietrze, w budynku przy ulicy
Narutowicza 11 w Katowicach. Zakresem objete jest rowniez opracowanie przedmiaru robot
wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Budynek mieszkalny o rzucie w ksztalcie litery L, usytuowany jest w narozniku
skrzyzowania, przy zbiegu ulicy Narutowicza i utwardzonej drogi osiedlowej. Drogi te
krzyzuja sie pod katem mniejszym niz 90° i stad $ciany budynku mieszkalnego nie przenikajg
sie pod katem prostym, tworzac pomieszczenia o0 rzucie trapezu lub réwnolegtoboku.
Mieszkania, w ktérych strop ulegt awarii, znajdujg sie w skrzydle wschodnim budynku,
z oknami wychodzacymi na droge osiedlowa. Drzwi wejsciowe do mieszkan nr 11 i 13
usytuowane sg po prawej stronie klatki schodowej. Wejscie do klatki schodowej prowadzi od
strony podworza.

Przedmiotowa nieruchomosc¢ jest wlasnoscig Miasta Katowice, a wladajgcym jest
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Budynek ten zostat zbudowany
w roku 1900. Dane uzytkowe:

Jest to budynek trzykondygnacyjny, posiadajacy dwie klatki schodowe, catkowicie
podpiwniczony.

- kubatura: 2 770 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 607,88 m?

- powierzchnia stropu do wymiany: 12,12 m?.
2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest Umowa ha wykonanie dokumentacji technicznej nr
UR/357/T1/2015/P z dnia 12.11.2015r., zawarta pomiedzy Aleksandrem Szuscik,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Alex - Projbud, a Miastem Katowice -
Komunalnym Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg w Katowicach przy ulicy
Grazynskiego 5.

Projekt wykonano na podstawie:

- Inwentaryzacji sporzadzonej podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomosci w dniu

14.11.2015r. oraz ogledzin stropu i pomiaréw z natury.
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— Uzgodnien dokonanych w Dziale Dokumentacji KZGM.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202
z 2004r. poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

— Polskich norm wedtug ponizszego zestawienia:

0 PN -82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

0 PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN - 8 / B — 02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

0 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

0 PN - B - 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
3. Opis stanu istniejgcego i ocena stanu technicznego stropu.

Pomieszczenia, pomiedzy ktorymi strop ulegt awarii majg nastepujace wymiary:
mieszkanie nr 11 parter - kuchnia 2,52 m x 2,66 + 2,93 m, WC 249 m x 1,48 + 1,73 m
(pomieszczenia o rzucie trapezu); mieszkanie nr 13 | pietro — kuchnia 2,52 m x 3,13 m, WC
2,52 m x 1,56 m (pomieszczenia o rzucie rownolegtoboku). Wysokos¢ pomieszczen na
parterze wynosi 2,99 m, na | pietrze — 2,68 m. Sciany zewnetrzne no$ne, wykonane sg jako
murowane z cegly petnej, o grubosci 42 cm. Sciany poprzeczne, o grubosci 28 cm zostaly
wymurowane z cegly peilnej, natomiast scianki dziatowe pomiedzy kuchniami i ubikacjami
wymurowano o grubosci 10 cm. Strop miedzy mieszkaniami nr 11 i 13 rozpiety jest pomiedzy
dwoma nosnymi, zewnetrznymi scianami, o grubosci 42 cm. Rozpietos¢ plyty stropowej w
Swietle Scian wynosi 467 cm. Strop zostat wykonany jako drewniany. Belki stropowe o
przekroju 16 x 20 cm (srodkowa) i 15 x 20 cm (skrajne), zabudowane zostaly pomiedzy

Sciang elewacyjng frontowg budynku a Sciang tylng. Rozstaw osiowy trzech belek wynosi
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okoto 101 cm. Od spodu belek stropowych przybito deski sufitowe o grubosci 20 mm, na
ktére narzucono tynk wapienno-cementowy na siatce stalowej Rabitza. Na gérze stropu
znajdujq sie deski podtogowe o grubosci 32 mm, przybite do belek stropowych. W ubikacjach
wykonano wylewke betonowg grubosci 5 cm, na ktorej utozono posadzke z ptytek gresowych
na kleju. Na stropie zostala wsparta scianka dzialowa grubosci 10 cm, przebiegajaca
poprzecznie do drewnianych belek. Scianke ta wykonano do wysokosci 2,40 m,
pozostawiajgc przestrzen pod sufitem o wysokosci 28 cm.

Przyczyny calkowitego zniszczenia konstrukcji drewnianej stropu pomiedzy
ubikacjami oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlang czesci stropu nad kuchnig, sg
nastepujace:

1. Czesc¢ stropu na powierzchni fazienki zostata nadmiernie docigzona przez wylewke
betonowg o grubosci 5 cm, na ktérej wykonano posadzke z piytek gresowych na
kleju,

2. Brak poziomej izolacji przeciwwilgociowej na stropie,

3. Wieloletnie przedostawanie sie¢ wody z nieszczelnego pionu kanalizacyjnego do
wnetrza stropu (na potaczeniu kielichowym),

4. Brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia i WC),

5. Bezposrednig przyczynag runiecia stropu w tazience byty roboty remontowe, zwigzane
z przekuciem stropu, celem wymiany pionu kanalizacyjnego i wodnego.

Wszystkie te w/w przyczyny spowodowaty destrukcje biologiczng drewnianych
elementdw konstrukcji stropu. Fragmenty belek stropowych i deskowania (podsufitki i desek
podiogowych) spadly na posadzke WC na parterze, w mieszkaniu nr 11, odsfaniajac
wylewke betonowg od spodu. Aktualnie posadzke ubikacji stanowig piytki gresowe
zawieszone na wylewce betonowej. Strop w kuchni zostal podstemplowany czterema
stemplami, z uwagi na brak ciggtosci drewnianych belek stropowych pomiedzy Scianami
nosnymi. Trzy belki stropowe oparte sg jednym koncem tylko na $ciance dziatowej grubosci
10 cm. Stan taki grozi katastrofg budowlana.

Po ogledzinach stropu od spodu nalezy stwierdzi¢, ze szeroko$¢ pasma stropu
wymagajgca wymiany wynosi 2,52 m i obejmuje powierzchnie kuchni i tazienki pod

mieszkaniem nr 13.
4. Opis zaprojektowanych rozwigzan.

Sposo6b naprawy uszkodzonego pasma stropu polega na jego catkowitej wymianie.
Nowag konstrukcje zaprojektowano jako ptyte zelbetowg grubosci 10 cm, wspartg na dwoch
dwuteowych, szerokostopowych belkach stalowych, typu HEB. Belka stalowa, znajdujgca sie

przy scianie od strony klatki schodowej, zostata zaprojektowana doktadnie w osi istniejgcej
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skrajnej (przysciennej) belki drewnianej i osadzona w gniazdach w murze, pozostatych po
rozebraniu drewnianej belki stropowej. Celem osadzenia drugiej belki stalowej (od strony
Sciany przylegajacej do pokoju), gniazda w murze pozostate po demontazu drewnianej belki
stropowej, nalezy rozkuc tak, aby belka stalowa znalazta sie w odlegtosci 5 cm od naroznika
wystepu trzonu kominowego. Rozwigzanie takie, polegajace na wykorzystaniu istniejgcych
otworéw w Scianach nosnych, zostalo wymuszone niemozliwoscig wykonania wienca
obwodowego, koniecznego przy stropach gestozebrowych lub ptytowych monolitycznych. Z
uwagi na zuzycie techniczne budynku i obecng destrukcje scian spowodowang wiekiem
budynku, niedopuszczalne jest podcinanie $cian w celu wykonstruowania wienca. Przyjete
rozwigzanie pozwoli na pozostawienie scian zewnetrznych nosnych w stanie nienaruszonym.
Projektowana dtugos$¢ podparcia belek stalowych na murach nosnych wynosi minimum 21
cm. Belki nalezy osadzi¢ na poduszce z zaprawy cementowej grubosci minimum 5 cm.
Dolne potki dwuteownikow na catej diugosci muszg zosta¢ owiniete siatkg stalowg w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i zaprawy tynkarskiej.

Belki stalowe, oznaczone jako Bs - 1, na ktorych zostanie wsparta zelbetowa
monolityczna plyta stropowa, zostaly zaprojektowane z profilu HE180B. Pomiedzy belkami
stalowymi nalezy wykona¢ ukryte zelbetowe zebro pod $ciane dziatowg poprzeczna,
znajdujaca sie pomiedzy tazienkg i kuchnig, o przekroju 14 x 18 cm, zbrojone pretami
no$nymi 4@10 (dwa dotem i dwa gora) i strzemionami @4,5 w rozstawie co 11 cm. Zebro to
oznaczono na rysunku jako B - 1.

Pod ubikacjg i kuchnig przyjeto pityte stropowg grubosci 10 cm, oznaczong jako
Ps - 1, zbrojong dotem pretami @6 w rozstawie co 8 cm, przy zastosowania pretow
rozdzielczych @45 co 25 cm. Przekréj belek dwuteowych oprécz wymogow
wytrzymatosciowych i spetnienia stanu granicznego uzytkowania, musi spetié¢ warunek
normowy minimalnej dlugosci podparcia plyty zelbetowej. W przeciwnym wypadku
koniecznym bytoby spawanie wkiladek zbrojeniowych do belek stalowych. W zwigzku
Z powyzszym przyjeto szerokostopowe belki dwuteowe HEB, gdzie warunek dilugosci
podparcia jest spetniony. Wkitadki zbrojeniowe nosne wygigé ze stali klasy A-1 (St3SX-b), a
strzemiona i prety rozdzielcze ze stali klasy A-0 (St0S-b). Plyte zelbetowa zaprojektowano
Zz betonu klasy B-25 (C20/C25). Szczeline o szerokosci od 5 cm do 19 cm powstalg
pomiedzy Scianami a belkami Bs - 1, nalezy wypetni¢ betonem klasy B-25.

Scianke dziatowa grubosci 10 cm, oddzielajgca kuchnie od ubikaciji, nalezy odtworzyé
przez wymurowanie jej z bloczkéw z betonu komorkowego. Scianke te nalezy osadzié
bezposrednio na zelbetowej belce B-1, a nie na wylewce, izolacji lub posadzce.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy stropu:

- tynk wapienno-cementowy grubosci 1,5 cm,
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- plyta zelbetowa grubosci 10 cm z ukrytym zebrem o przekroju 14 x 18 cm pod
Scianke dziatowa,

— przestrzenie miedzy belkami stalowymi nalezy zasypaé¢ do wysokosci gory pokki
dwuteownikédw granulatem keramzytowym o frakcji 5 — 10 mm. Moze to by¢
keramzyt maxit 5-10 S. Ukladany granulat musi by¢ suchy.

- na belkach stropowych i warstwie zageszczonego keramzytu, na catej powierzchni
wymienianego stropu, nalezy utozy¢ dwie warstwy folii izolacyjnej z wywinieciem
przy $cianach,

- na folii zabudowac, grubosci okoto 6 cm, ptyty styropianowe elastyczne jako izolacje
akustyczng itermiczng. Mozna zamiennie zastosowac¢ wetne akustyczng szklang
lub skalna,

- na izolacji termicznej zaprojektowano wylewke betonowsg grubosci 5 cm, zbrojong
przeciwskurczowo typowa siatkg zgrzewang z pretow @4 o oczkach 15 x 15 cm.
Wylewke nalezy wykonaé jako posadzke plywajacg przy zastosowaniu izolacji
brzegowej wokot scian i piondw kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, o grubosci 1 —
2 cm. lzolacje takg zabudowac¢ z wetny, pianki lub elastycznego styropianu,

— ostatnig warstwg do odtworzenia jest podioga ptywajaca z ptytek gresowych na
elastycznym kleju, z izolacjg brzegowag utozong wzdtuz scian.

Po wykonaniu robét konstrukcyjno-budowlanych nalezy odtworzy¢ instalacje oswietlenia
w kuchni i WC w mieszkaniu nr 11, wykona¢ montaz muszli klozetowych w mieszkaniu nr
11 i mieszkaniu nr 13 z podigczeniem instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarne;.
Zalecenia wykonawcze:

— piony kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, przed betonowaniem ptyty zelbetowej,
owing¢ ostonami z pianki lub peszlem,

- rzedng wysokosci osadzenia belek stalowych Bs-1 nalezy ustali¢ na budowie, po
dokonaniu rozbiorki istniejgcego stropu drewnianego, tak aby po wykonaniu
wszystkich warstw projektowanego stropu, rzedna posadzki z ptytek gresowych nie
ulegta zmianie stosunku do stanu pierwotnego,

- z uwagi na zabudowanie w poziomie stropéw, w scianach zewnetrznych, pretow
kotwienia budynku, tzw. ankrow, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nie

dopuszcza sie ich przecinania lub jakichkolwiek zmian usytuowania.

5. Parametry akustyczne stropu.

Wymagania normowe w zakresie izolacyjnosci akustycznej stropow pomiedzy
pomieszczeniami mieszkan, znajdujgcych sie na sasiednich kondygnacjach, w budynkach

wielorodzinnych, okreslajg dwa parametry:
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- od dzwiekow powietrznych Rp; = 51 dB,

- od dzwiekoéw uderzeniowych L',,, < 58 dB.

Wymagania normowe spetnia plyta zelbetowa o grubosci 14 cm, gdyz zapewnia izolacyjnos¢
akustyczng L,, = 56 dB. Zaprojektowana piyta stropowa monolityczna grubosci 10 cm wraz z
wylewkg betonowa grubosci 5 cm, bez jakichkolwiek warstw i wypraw, zapewnia wymagang
izolacyjnos¢ akustyczna.

Projektowana piyta stropowa zelbetowa o grubosci 10 cm zapewnia izolacyjnosé
akustyczng na poziomie okoto L,,, = 73 dB, a zatem wymagany przyrost ttumienia dla stropu
L. wynosi 15 dB. Zadany przyrost ttumienia zostat osiggniety przez zaprojektowanie:

— warstwy zageszczonego granulatu keramzytowego na ptycie stropowej, o grubosci

8 cm,

- warstwy plyt styropianowych elastycznych Ilub welny akustycznej szklanej

ewentualnie skalnej, o grubosci okoto 6 cm,

- wylewki betonowej grubosci 5 cm wykonanej jako posadzka ptywajgca (zgodnie z

opisem w punkcie 4),

— podiogi ptywajacej z ptytek gresowych na elastycznym kleju, z izolacjg brzegowa.

6. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgqdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




