Wymiana stropu w pomieszczeniach kuchni i ubikacji pomiedzy mieszkaniem nr 11 i mieszkaniem nr

13 w budynku przy ul. Narutowicza 11 w Katowicach

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN Z PODANIEM ICH CECH TECHNICZNYCH
| JAKO SCIOWYCH

1.

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

Bloczki gtadkie z betonu komorkowego o wymiarach 24 cm x 59 x 10 cm.

Klasy nie mniejszej niz 15 wg EN 771 — 4:2011.

Klasa gestosci 600 kg/m?®.

Gestosé pozorna 1600 kg/m?.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosc¢ bloczka o diugosci powyzej 60 mm
nie moze przekracza¢ 10% cegiet badanych.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rar = 45 dB.

Whytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa.

Wilgotnosc¢ nie wieksza niz 20%.

Zuzycie 8,3 szt./m?.

ZAPRAWA MURARSKA

Tradycyjna zaprawa murarska cementowo-wapienna wg PN-EN 998-2:2010-2
marki M10.

Uziarnienie < 2 mm.

Gestosé objetosciowa 2,00 g/cm?.

Zuzycie 75 kg/m? éciany.

Czas przydatnosci do zuzycia 4 godziny.

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C.

Proporcja mieszania 3 - 3,5 | wody na 25 kg suchej zaprawy.

Opakowanie worki 25 kg, na palecie 1050 kg.

STAL ZBROJENIOWA

Prety zbrojeniowe gtéwne w plycie zelbetowej 06 w rozstawie co 8 cm klasy A-l
(St3SX-b) — stal gtadka.

Prety zbrojeniowe gtéwne w zebrze 20110 dotem i 20010 gorg klasy A-l (St3SX-b) —
stal gtadka.

Prety zbrojeniowe rozdzielcze w ptycie zelbetowej [14,5 w rozstawie co 25 cm klasy
A-0 (St0S-b) — stal gtadka.

Strzemiona w zebrze 04,5 w rozstawie co 11 cm klasy A-O (St0S-b) — stal gltadka.
Whytrzymalos¢ charakterystyczna dla stali A-O 260 MPa, obliczeniowa 190 MPa.
Whytrzymatos¢ charakterystyczna dla stali A-1 310 MPa, obliczeniowa 210 MPa.

BETON

Beton klasy B25 (C20/ 25), przygotowany w wytworni betonow.

Kruszywo dobrane wg ciagtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczenh
organicznych, pytow, glin i itbw wg PN 86/B-06712 i PN-87/B-01100, zwir o
granulacji do 10 mm.

Whytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie 20 MPa, na rozcigganie 1,5 MPa.

5. ZAPRAWA TYNKARSKA

Zaprawe mozna przygotowaé w sposéb mechaniczny na budowie, mieszajac
odpowiednie sktadniki lub uzy¢ gotowych suchych mieszanek.
Wytrzymato$é na $ciskanie kategoria CS Il — 1,5 + 5,0 N/mm?.
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— Grubos¢ warstwy: 6 - 30 mm.

- Zuzycie: 25 kg/ 1,3 - 1,4 m* / 1 cm grubosci tynku.

- Gestosé objetosciowa masy po wymieszaniu ok. 1,8 kg/ dm®.

- Temperatura stosowania od +5°C do +30°C.

— Czas gotowosci do uzycia ok. 4 godzin.

— Czas dojrzewania ok. 5 minut.

W przypadku przygotowania zaprawy na budowie:

— Piasek uzyty do zaprawy powinien spetlnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- Nie zawiera¢ domieszek organicznych.

— Skiadac¢ sie z trzech frakcji — piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z normg
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego, ktére winno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna.

6. DWUTEOWNIK STALOWY

- Stal konstrukcyjna St3.

- 2 szt. stalowych dwuteowych belek stropowych typu HE180B, oznaczonych na
rysunku nr 5 jako Bs-1.

— Dtugos¢ kazdej belki 515 cm.

- Ciezar 1 mb dwuteownika m = 51,2 kg/m.

— Ciezar jednej belki 263,7 kg.

— Pole przekroju poprzecznego A, = 15,3 cm®.

— Granica plastycznosci 215 MPa.

— Granica doraznej wytrzymatosci 375 MPa.

- Twardos¢ wg skali Brinella HB = 120

- Zawartosc¢ wegla 0,22%.

7. MUSZLA KLOZETOWA Z DOLNOPLUKIEM

— Kolor bialy.

— Ksztalt prostokatny.

- Deska w zestawie.

— Zestaw montazowy w komplecie.

- Gwarancja 10 lat.

- Odptyw wody uniwersalny, doprowadzenie wody z boku.

- Wymiary: szeroko$¢ 345 — 365 mm, wysokos¢ 76 — 81 cm, gtebokos¢ 63 — 65 cm.
- Waga ok. 21 kg.

- atest PZH

8. KERAMZYT

— granulat keramzytowy o zmieszanej frakcji od 5 mm do 10 mm.
- ciezar nasypowy 310 kg/m?® + 15%.

— wspotczynnik przewodzenia ciepfa: < 0,100 W/mK.

- odporno$é na miazdzenie 0,75 N/mm?.

- wilgotnos¢ < 4%.

— reakcja na ogien klasa Al (niepalny).

— atest PZH.
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10.

11.

12.

13.

— opakowanie worki 55 I (60 [) lub big-bag.

STYROPIAN

Styropian odmiany EPS w arkuszach o wymiarach 100 x 50 cm.
Powierzchnia gtadka, wykonczenie krawedzi proste lub na zakladke.
Klasyfikacja ogniowa: klasa E (samogasnace).

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 150 kPa.
Wytrzymatos¢ na zginanie 2 200 kPa.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W/mK.

Dilugotrwata nasigkliwos¢ wody < 3%.

Atest PZH.

FOLIA HYDROIZOLACYJNA

Folia hydroizolacyjna o grubosci 1,0 mm + 10%.

gramatura 1,7 kg/m® + 10%.

wodoszczelnosé 2 kPa/24h.

maksymalna sita rozciggania: wzdtuz 200 N/50 mm, w poprzek 100 N/50 mm.
wytrzymatos¢ na rozdzierane: wzdtuz 100 N, w poprzek 100 N.

reakcja na ogien klasa E.

atest PZH.

PLYTKI GRESOWE

Ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 0,92 cm. Tolerancja wymiaru
+0,5 %.

Nasigkliwosé < 1%.

Odpornosé na zginanie min. 45 N/mm?.

Odpornos¢ na plamienie 5 klasy.

Odpornos¢ na scieranie klasy PEIS3.

Antyposlizgowos¢ R10.

Wykohczenie matowe.

Gatunek I.

Kolor ptytek nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

KLEJ DO PLYTEK

Zaprawa przeznaczona do klejenia ptytek gresowych.

Zaprawa klejowa do plytek: zuzycie kleju 3 kg/m? przy warstwie 6 mm.
Czas korekgcji klejenia 10 minut.

Czas zuzycia kleju 4 godziny.

Czas petnego utwardzenia 3 dni.

Przyczepnosc¢ do podioza 0,5 MPa, po czasie nie krétszym jak 20 minut.
Temperatura naktadania od +5°C do + 25°C.

Opakowanie: worki 25 kg.

atest PZH.

FARBA EMULSYJNA

— Wodorozcienczalna, wewnetrzna farba emulsyjna przeznaczona do dekoracyjnego

malowania sufitbw wewnatrz pomieszczen.

— kolor biaty (sufit), kolor $cian do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.
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14.

- Wyglad powtoki matowy.

— Wymagana ilos¢ warstw: 2, nanoszenie drugiej warstwy po 2 godz.
- Wydajno$é 1 | farby na 10 m?.

— Odporna na tarcie na sucho.

- Gestosé 1,470 — 1,520 g/cm® w temperaturze 20 + 0,5°C.

— Zawartosc czesci statych 52 + 56% wagowo.

- Czas schniecia w temperaturze 23 + 2°C - 2 godziny.

— Atest Higieniczny PZH.

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

- Przewody miedziane do instalacji o$wietlenia o przekroju 3 x 1,5 mm? typu YDY.
— Przewody gietkie o izolacji i oponie polwinitowej, muszg mie¢ izolacje 750 V.

— Kolor zyt kolorowe.

— llosc¢ zyt: 3.

- Masa 1 km kabla 91 kg.

— Opakowanie: krgzek lub beben.
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