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I. INSTALACJA GAZOWA.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dla: wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Katowicach przy
ul. M.C. Sktodowskiej 42.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.



1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji gazu z rur
stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazu wewnetrzna — uktad przewoddéw gazowych znajdujgcych sie wewnagtrz
budynku

odbiorcéw , zaopatrujgcy w gaz ludnos¢ lub urzagdzenia.

Przewdd gazowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania gazu
odbiorcom.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac¢
Aprobate Techniczna.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja gazu wewnatrz budynku w czesciach wspodlnych (piwnice, klatka schodowa)
poza mieszkaniami wykonac z rur czarnych bez szwu wedtug PN-80/H-74219, tgczonych
przez spawanie.

Instalacje gazu na odcinkach od gazomierza do poszczegdlnych mieszkan wykonaé z rur
miedzianych wg PN- EN1057 w systemie ztgczek zaprasowywanych.

Kurki kulowe gazowe odcinajgce - aprobata techniczna IGNIG, atest na znak
bezpieczenstwa B

2.2. Sktadowanie.

2.2.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywaé na
przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebieh i btota, z
podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdolnych grup, wielkosci i
gatunku w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur.

2.2.2. Ksztattki, armatura
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
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Przy sktadowaniu materiatéw i urzagdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

3. SPRZET
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac podstawowe narzedzia hydrauliczne.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki oraz armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfadaC¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich sSrodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z srodkéw transportowych, lecz
roztadowywacé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacja gazu.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang oS przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w
budynku na $cianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem Kkolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogolne
Przewody gazowe nalezy uktadaC zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
I przemystowe.
Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektowa.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).
Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzegac zalecenh Producenta.

5.2.2. Montaz przewodéw
Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” (tom 1) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.
Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddéw
wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac potgczenia rur stalowych przez
spawanie, potgczenia z armaturg poprzez kré¢ce z nagwintowanymi koncéwkami.
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Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przeszkody budowlane ($ciany i stropy)
Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicach
odpowiednich do srednic rur (dwie $rednice wieksze od Srednicy rurociggu).

5.2.4. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne
Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na
odcinkach od istniejgcych odbiornikéw gazu do wyjscia rurociggu ze $cian budynku. Koncowki
rur w scianach zaslepic¢ i zamaskowac.
Utozy¢ nowg instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach budynku mieszkalnego
zgodnie z rzutami i rozwinieciami w dokumentaciji technicznej.
Zdemontowac istniejgce odbiorniki gazu (z przygotowaniem do ponownego montazu).

5.2.5. Préba szczelnosci instalacji
Instalacje gazu nalezy poddaC probie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robd6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosé
odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego.
Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewodd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i profilu.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego.
Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompce
pneumatycznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢é roéwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

5.2.6. Podigczenie instalacji do odbiornikdw gazu
Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego przytgcza gazu od przetozonego
zaworu gtéwnego DN50 w skrzynce wnekowej na elewacji budynku. Gaz doprowadzi¢ do
poszczegolnych lokali i mieszkan budynku w celu zasilenia istniejgcych odbiornikow gazu:
kuchenek gazowych i przeptywowych podgrzewaczy gazowych zgodnie z instrukcjg
producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami

okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych.
Cz. Il

Instalacje sanitarne i przemystowe.



Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

C) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozyC inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i
atesty

gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane

Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robo6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schematéw weztéw z domiarem do punktéw statych

b) Dziennik Budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.)

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za zakres robot zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementow , armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez
wykonawce atestow wbudowanych materiatéw i urzgdzen.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzen i armatury,



- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtfoza,

- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
- montaz armatury, zaworow, manometréw itp.,

- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

- 0znaczenie rurociggow,

- oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. NORMY

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne PN-EN 1SO 6708:1998,

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane PN-H-74200:1998,

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego stosowania PN-80/H-74219,
Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego PN-79/M-40300,

Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania PN-87/M-40301,

Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat. PN-86/M-
40303,

Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego.
Podziat. PN-78/M-40304/00,

Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego. Kurki.
PN-78/M-40304/01,

Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania i badania. PN-86/M-40305,
Urzgdzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Metody badan. PN-86/M-40306,
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. PN-76/M-75001,

Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania PN-86/M-75198.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania PN-83/B-03430,

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze PN-89/B-10425,

UWAGA: nalezy sprawdzi¢, ktore z Polskich Norm aktualnie wprowadzone sg do
obowigzkowego stosowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 r. w
sprawie wzoru ksigzki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. Nr 135/098
poz. 882)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il
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Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr.54, poz.348),

[7] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr.55, poz.250;
zm.1994r. Nr.27, poz.96 art.139),

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. Nr.17, poz.686),

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr.92,

p0z.460; zm.1995r. Nr.102, poz.507),

[10] Gazociagi, stacje redukcyjne, instalacje i urzgdzenia gazowe Konrad Bgkowski
GAZYFIKACJA,

[11] Instalacje gazowe na paliwa gazowe Warunki techniczne z komentarzami,
Wymagania

odbioru i eksploataciji, Przepisy prawne i normy COBO — PROFIL Wydanie IlI

[12] PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1057:2006 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[13] PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi - Lgczniki instalacyjne - Czes¢ 2: Laczniki
do rur miedzianych z koncéwkami zaciskowymi

[14] PN-EN 1655:1999 Miedz i stopy miedzi - Deklaracje zgodnosci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Materiaty informacyjne producentéw rur miedzianych oraz osprzetu w jezyku polskim
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen



II. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA:

,Uporzgdkowanie przewoddéw kominowych wentylacji grawitacyjnej oraz dobudowa jednego
stalowego przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w
Katowicach przy ul. Sktodowskiej — Curie 42”.

Oznaczenie CPV :

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261300-7 Obrdébki blacharskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r.
poz.2072/

2. Rozporzgdzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV /Dz. uWE L 340 z dnia 16.12.2002 z po6zn.
zm./

3. Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z p6zn. zm.
ogt.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959, Nr 116, poz 1207 i Nr 145, poz. 1537/.

4. Opinia kominiarska z dnia 28.10.2014., wykonana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy
Oddziat w Katowicach, ul. Chopina 8.

1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na uporzgdkowaniu istniejgcych przewodéw kominowych oraz wykonaniu
nowego dobudowanego komina dla wentylacji grawitacyjnej mieszkania nr 11.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
od - Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ miejsce robdt w taki sposdb by mienie wtascicieli
nie ulegto uszkodzeniu badz zniszczeniu.

- Zamurowania bgdz wybicia otworow na istniejgcych przewodach kominowych murowanych
w celu poprawienia prawidtowosci wyposazenia pomieszczen

- Zamontowanie rury ze stali ocynkowanej lub tytanowo-cynkowych o srednicy wewnetrznej
150 mm, ocieplonej warstwg wetny mineralnej o grubosci 10 cm i zewnetrzng obudowg ze
stali ocynkowanej lub powlekanej z wyprowadzeniem ponad dach budynku oraz wykonac¢
podfgczenie wentylacji do pomieszczenia kuchni w mieszkaniu nr 11.

- Zamkniecie wybranych ( wg dokumentacji rysunkowej) przewoddw wentylacji grawitacyjne;j
ptyta gipsowo kartonowg ognioodporng

- Zamontowanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i przedpokojach przy
kuchniach (kratka wentylacyjna o powierzchni o 50% wiekszej od przekroju wentylaciji,
minimalne wymiary 160x160 mm), wloty wentylacji 15 cm ponizej sufitu, kratki powinny by _
obsadzone w murze na zaprawie cementowej.

- Demontaz w podanych na rysunkach lokalizacjach drzwi pomiedzy kuchnig a przedpokojem.
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- Odtworzenie do stanu istniejgcego, pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych, w

ktorych bedg zamurowywane lub wybijane przewody wentylacyjne.

- przerobka zakonhczenia komina — z przewodu otwartego do goéry komina — zmiana na
otwarcie przewodu na boki komina — dotyczy pierwszego przewodu komina nr 7 (wg
dokumentacji rysunkowej). Przewodd ten ma stuzy¢ do wentylowania kuchni w mieszkaniu nr 2,
na parterze budynku. Wszystkie kominy powinny by¢ otynkowane i zakornczone czapami z
betonu zbrojonego z kapinosami

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zakonczone wylotami bocznymi — zabezpieczonymi od
zewnatrz kratkami, zapewniajgcymi prawidtowy ruch powietrza.

- Rozszczelnianie okien kuchni dla zapewnienia doptywu powietrza warunkujgcego prawidtowe
dziatanie systemu wentylacyjnego. W oknach w technologii PCV doptyw powietrza do celéw
wentylacji mozna zrealizowac poprzez montaz nawiewnikéw higrosterowalnych montowanych
w goérnej krawedzi ramiaka okiennego, okna w technologii skrzynkowych okien drewnianych
lub okien pojedynczych drewnianych nie mogg by¢ uszczelnianie taSmg uszczelniajgca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

- pozytywng opinie kominiarskg dopuszczajgcg wykonany zakres robét do bezpiecznego
uzytkowania.

- graficzng dokumentacje powykonawczg — sporzgdzong na podstawie dostarczonych
inwentaryzacji i opinii kominiarskich — uwzgledniajgcg opisy wprowadzonych zmian dla
poszczegolnych przewoddw kominowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w czesci ogdlnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg

kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany jest wykonywac roboty rozbiérkowe zgodnie
z : Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych
bezpieczenstwa iHigieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Dane dotyczgce materiatéw powinny zawiera¢ (dane producenta):

- zastosowanie

- dane techniczne materiatu (sktad materiatu, ciezar, wymiary, objetosc itp.)
- Sposob transportu

- sposob sktadowania

- sposéb magazynowania

- wydajnosé

- czas przydatnosci do uzycia

- przeciwwskazania

2.3. Wykaz materiatow
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Cegta petna klasy 150 wg PN-75/B-12001
Zakres stosowania: zamurowania likwidowanych otworéw na istniejgcych przewodach
kominowych wentylacyjnych.

Zaprawa cementowo-wapienna M1-M5 wg PN-90/B-145011
Zakres stosowania: murowanie scian kominowych, zamurowanie bruzd i przymurowania
Scianek, przewoddéw wentylacyjnych i kominowych.

Ptyta gipsowo — kartonowa ognioodporna

Dane techniczne: wymiary 1,25x120x260 cm, typ GKF z rdzeniem z widkna szklanego,

ptyta o podwyzszonej odpornosci na ogien,

Zakres stosowania: zamkniecia otwordw przewodow wentylacyjnych (rozwigzanie
alternatywne wobec zamurowywania powyzszych otworéw cegtg petng

Beton wg PN-88/B — 06250
Zakres stosowania: Czapka kominowa.

Emulsja akrylowa zgodna PN-69/B-10280
farby musza posiadaC swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atesty
Zakres zastosowania: wymalowanie scian wewnetrznych w mieszkaniach.

Wetna mineralna twarda o gr. 10 cm niepalna - wg aprobat technicznych
Zakres zastosowania: izolacja dobudowywanego przewodu wentylacyjnych na elewac;i
budynku dla mieszkania nr 11.
Rury o srednicy 150 mm z blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
muszg posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne
Zakres zastosowania: dobudowa przewodu wentylacyjnego dla kuchni w mieszkaniu nr 11.
Kolanka, tréjniki, wyczystki, taczniki i akcesoria systemowe w muszg posiada¢ atesty i
aprobaty techniczne
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- Aprobatg Techniczng

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robé6t budowlanych

- rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 T.
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150+ dms

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A

- zuraw okienny do 0.5t

- poziomnica

- fata murarska

- ciggnik kotowy

- prosciarka automatyczna do pretow @4-10

- nozyce elektromechaniczne do pretéw @ 40

- gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych @ 40

- narzedzia bezposredniego uzytku i sprzet pomocniczy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania sprzetu w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Wykorzystanie nastepujgcych srodkéw transportowych:

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochod samowytadowczy do 5 ton — do transportu gruzu

Wywédz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegtos¢ do 5 km

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1 Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu nalezy utozy¢ pomosty robocze z
barierkami ochronnymi. Teren nalezy ogrodzi¢ , oznakowac i zabezpieczy¢ siatkg przed
przypadkowo spadajgcymi przedmiotami.

Prace przygotowawcze to:

-wykonanie odkrywek dla ustalenia sposobu prowadzenia przewodow kominowych w
Scianach i przez stropy,

- wykonanie wyku¢ o przebi¢ w murach i stropach- pod nadzorem konstrukcyjnym

- demontaz fragmentéw poszycia dachowego z przetozeniem i uzupetnieniem
elementéw wiezby dachowej,

5.2 Sposo6b wykonania

5.2.1 Kominy murowane - zamurowania otworéw, przebudowa otworéw ponad
dachem.

Komin z przebodwywanymi otworami nalezy otynkowac, pomalowaé, zakohczyC czapakg z
betonu zbrojonego z kapinosami wysunietymi co najmniej 5 cm poza obrys $ciany komina.
Przewody wentylacyjne zakornczone bocznymi wylotami zabezpieczonymi zewnetrznie
kratkami ostonowymi z blachy lub siatki chromoniklowe;.

Podstawowe zasady wykonywania murow:

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny:

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 8 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci

5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.2.2 Roboty tynkarskie

Warunki ogdlne przystgpienia do wykonywania robot tynkarskich:

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty murowe, podtynkowe, zamurowane przebicia.

2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stC i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st C. W najnizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych opdzniajgcych wigzanie zaprawy.

3. Zaleca sie swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je
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ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

4. W okresie wysokich temperatur, Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo —
wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.3 Roboty pozostate

- Nowe kratki wentylacyjne w pomieszczeniach tazienek nalezy montowac

na wysokosci 15 cm pod sufitem. zaluzje kratek powinny by¢ uchylone.

- W pomieszczeniach kuchennych zamontowa¢ w ramiakach okien PCV nawietrzaki typu
higrosterowalnego.

- Okna drewniane kuchni powinny by¢ rozszczelnione dla zapewnienia doptywu

powietrza warunkujgcego prawidtowe dziatanie systemu wentylacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
Sprawdzeniu podlegaja:

- pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami projektu,

- prawidtowosc¢ przebudowy przewodow,

- szczelnos¢ wykonanych potgczen,

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i z
zachowaniem wymogow BHP.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aprobat, swiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatdéw budzgcych watpliwosci,
ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor nadzoru wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce
do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 mb rury blaszanej okragtej,

- 1 m3 zamurowywanego komina,
- 1 m? tynku,

- 1 m? obudowy z ptyt gips-karton.

7.3. llo$¢ roboét

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wizji
lokalnej na obiekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Zgodnosé

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty

pozytywne wyniki.

8.3 Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed

zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy,

polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan blaszanego komina dobudowywanego, szczelnosci potaczen oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych ST.
2. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw

koncowych. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokot z podpisami wszystkich
cztonkdéw komisji z wyszczegodlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich
usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

8.4 Odbiér koncowy

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokotu
odbioru kohcowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z zaleceniami wg projektu i opinig kominiarskg

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do realizacji i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

8.5.1 Dokumentacja.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- odpowiednie opinie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos¢: wykonania przewodow
kominowych i podtgczen oraz dopuszczenie przewodow i podtgczen do uzytkowania
-powykonawczg dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- ksigzke obmiardw lub dziennik budowy (jesli jest wymagany)

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi.

8.6 Ocena wynikow odbioru.

1. Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych
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powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzgdzi¢ nalezy nowy protokodt odbioru koncowego
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Platnosci za wykonang i odebrang ilo$¢ robét

Dla trzonu komina - m3, obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zamurowanie otworu komina istniejgcego wentylacyjnego komina cegtg lub wybicie otworu
na istniejgcym przewodzie kominowym

- otynkowanie, malowanie

- transport materiatow

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego

- montaz kratki wentyulacyjnej

- inne roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania tej roboty.
Dla tynkdw - m? tynku

Dla obudowy z ptyt gipsowych — m? zabudowy z piyt,

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
Obowigzujgce przepisy podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 10.t
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