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I. OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wytyczne rekonstrukcji klatki schodowej budynku

przy ul. Sienkiewicz 21 w Katowicach.

o O O

o

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

umowa o dzieto WZ 13333TI/2015 z dnia 12.10.2015 r. z KZGM w Katowicach,
ul. Grazynskiego 5 40-126 Katowice,

uzgodnienia z Dzialem Dokumentacji i Inwestycji KZGM, ul. Mieszka I 2,
Katowice,

uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytkéw Urzgdu Miasta Katowice, Rynek 2,
Katowice,

inwentaryzacja pomiarowa klatki schodowej,

inwentaryzacja fotograficzna,

materiaty archiwalne dotyczace projektow budowlanych kamienicy przy ul.
Jagiellonskiej 19 1 Sienkiewicza 21 udostepnione w Archiwum Urzedu Miasta
Katowice, ul. Francuska 70,

Uchwata nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Srédmiescia Katowic w rejonie
ulic Kos$ciuszki 1 Francuskiej, w obszarze fragmentu gorniczego Katowickiego
Holdingu Weglowego KWK ,,Wujek” z dnia 28 maja 2014 r

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy klatki schodowej budynku:
Schody z balustradami i pochwytami

Okna i parapety

Drzwi wewngtrzne

Sciany i sufity

Zakres opracowania obejmuje rekonstrukcje klatki schodowej pod wzgledem doboru
materialdéw wykonczeniowych i kolorystyki.

4.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt przy ul. Sienkiewicza 19 jest budynkiem mieszkalnym z lokalem

uzytkowym w parterze budynku. Zlokalizowany jest na dziatce nr 23 karty mapy 58, obreb:
Dz. Srédmiescie — Zateze 0001.
Wiasnos¢: Miasto Katowice, ul. Mtynska 4, Katowice.
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Wiladajacy: KZGM w Katowicach, ul. Grazynskiego 5
Administrator: Oddzial Eksploatacji Budynkéw nr 4 z siedzibg przy ul. PCK 2 w
Katowicach.

Fot.1. Wejscie do budynku przy ul. Sienkiewicza 21

Z dokumentacji archiwalnej - architektoniczno-budowlanej (Archiwum Urzgdu
miasta Katowice ) wynika, ze kamienica mieszkalna pigciokondygnacyjna
z podpiwniczeniem zostata wzniesione ok. 1907 r.
Na przestrzeni lat byla modernizowana i remontowana pozostajac nadal budynkiem
jednorodnym stylistycznie.
Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej , murowanej. Sciany zewngtrzne oraz
wewnetrzne wzniesiono z cegly petnej grubosci 77 ¢cm $ciany piwnic, 64, 57, 38 cm Sciany
parteru i pigter tynkowane wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Stropy budynku wykonane zostaty jako stropy belkowe, stropy podestoéw schodowych
1 spocznikOw sg betonowe ogniotrwate.
Klatka schodowa jest dwubiegowa 0 biegach schodowych rownoleglych i konstrukcji
betonowej.
Drzwi wewngtrzne do lokali mieszkalnych, drzwi zewnetrzne wej$ciowe oraz okna w
klatce schodowej sg drewniane.

Uchwata nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Srodmiescia Katowic w rejonie ulic

4
>’ ARCHIDOTUM ** PRACOWNIA PROJEKTOWA




Wytyczne rekonstrukcji klatki schodowej budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Katowicach | 2015

Kosciuszki 1 Francuskiej, w obszarze fragmentu goérniczego Katowickiego Holdingu
Weglowego KWK ,,Wujek” z dnia 28 maja 2014 r. odnosi si¢ do budynku objetego
opracowaniem. Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 21 z racji walorow architektury
historycznej podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkow dla ktorych ustalono
ochrong w planie zagospodarowania.

§ 7. Planu okresla ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspoétczesnej — ( wypis z fragmentéw dotyczacych Klatek schodowych).

1.
a)

b)

c)

2.

Nakazuje sie:

Ochron¢ zabytkowej formy i substancji budynku, rysunku i zasad kompozycji
elewacji, balkonow, taraséw itp., ksztattu i rodzaju pokrycia dachu budynku,
ochron¢ zabytkowych detali architektonicznych zewngtrznych, stolarki okiennej i
drzwiowej, w tym wielko$¢ otwordw, jej podzialu, ilosci skrzydet i formy
historycznej,

Ochrong 1 zachowanie historycznych, oryginalnych elementow wyposazenia i
wystroju sieni wej$ciowych oraz klatek schodowych, stanowigcych przestrzen
wspolng, w postaci:

- drzwi wejsciowych 1 bram do budynkow,

- drzwi do mieszkan,

- stolarki okiennej wraz z zachowanym wypelnieniem witrazowym,

- oktadzin kamiennych i ceramicznych $cian,

- posadzek (lastrikowych, ceramicznych)

- sztukaterii zdobigcych $ciany i sufity,

- polichromii,

- schodéw (biegi schodowe, stopnice, balustrady)

Zachowanie oryginalnych materialdéw wykonczeniowych,

Dopuszcza sie:

a) wymiang technicznie zuzytych elementéw budynku lub zniszczonych na skutek

zdarzen losowych ( w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu) przy
zachowaniu pierwotnej historycznej formy, detalu, podzialu, materiatu
(odtworzenie) tych elementow,

b) remont wngtrz budynkow, z zachowaniem zakresu wynikajacego z zapisem —

obiekty wpisane do rejestru zabytkdow oraz po ustaleniu w trakcie prac
projektowych, na podstawie odkrywek, szczegdétowego zakresu wystroju
1 wyposazenia sieni i klatek schodowych.
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5. CHARAKTERYSTYKA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO ELE-
MENTOW KLATKI SCHODOWEJ Z INWENTARYZACJA
FOTOGRAFICZNA

Ponizej podano charakterystyk¢ z oceng stanu technicznego elementdw bedacych
przedmiotem opracowania.

5.1. Konstrukcja schodow ze stopnicami

Klatka schodowa posiada dwa biegi rownolegle o konstrukcji  betonowej. Schody
wykoniczone sg drewnianymi stopnicami.

Fot. 2. Widok schodéw I pigtra Fot.3. Widok wykonczenia schodow

Drewniane oryginalne stopnic pokrywa dodatkowo ptyta wiérowa grubo$ci ok. 1,5 cm z
warstwg zewnetrzng z PCV. Podstopnice sg oryginalne — wykonane ze sklejki drewnianej.
Cato$¢ jest malowana farbg olejng bragzowa.

Noski schodow zabezpieczone sa katownikiem aluminiowym ryflowanym. Stopnie
ogranicza listwa cokotowa przyscienna drewniana malowana. Biegi  schodow  od
strony czotowej tzw. ,,duszy” wykonczone sa takze listwa drewniana.
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Fot. 4. Elementy wykonczenia stopnic

Fot.5. Widok schodéw na poddasze

Naktadki na drewniane stopnice wystepuja na biegach do IV pietra. Stopnice schodow
prowadzacych na strych sg drewniane malowane farbg olejna.

Stwierdza si¢, ze stare stopnice sg wyztobione . Wykazuja cechy duzego zuzycia z przetartg
wyktadzing PCV oraz rozwarstwiong i wyztobiong miejscowo plyta widrows.

5.2. Balustrady i pochwyty

Na balustrad¢ sktadajg sie tralki drewniane mocowane w stopnicach, pochwyt drewniany
oraz shupki tzw. krélowki o przekroju okragtym zlokalizowane na zakonczeniach biegow.
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Tralki toczone o przekroju okraglym sa mocowane do stopni w rytmie dwoch i jednej
tralki tworzac prze§wity ok. 14 - 15 cm.

Forma tralek i krolowek jest roznorodna sugerujgca pochodzenie z réznych okresow
remontowych.

Pochwyty balustrady o przekroju ,,omega” posiadajace zakonczenia proste i zaokraglone
wykazuja cechy zniszczenia. Widoczne sg ubytki i zarysowania.

Wszystkie elementy drewniane pokryte sa farba olejng w réznych niespojnych kolorach w
zalezno$ci od kondygnacji.

Fot. 6. Balustrada na parterze budynku Fot. 7. Balustrada z tralkami na poddaszu

Fot. 8. Widok zakonczenia pochwytow 1 krolowki
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Fot. 9. Widok tralek i kréléwki | Fot.10. Widok tralek i krélowki na poddaszu

Fot.11. Detale tralek
Stupki sa mocowane do podtoza przy pomocy plaskownikow stalowych i §rub. Porecze sa
przybijane gwozdziami do stupkoéw lub przy pomocy ptaskownika na $ruby lub nity.
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Fot. 12. Widok balustrady

Fot.14. Detale pochwytu nasciennego w parterze budynku
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5.3. Wykonczenie podestéw i spocznikow schodow

Podesty oraz spoczniki schodow pietra I, I, IIT i IV sg wykonczone podobnie jak stopnice

plyta widrowa z pokryciem wyktadzing PCV. Wyjatkiem jest poddasze gdzie podesty sa
z desek drewnianych lakierowanych parokrotnie farba olejng. Wyktadzina PCV jest
miejscami przetarta, wygladajaca bardzo nieestetycznie.

Fot. 15. Widok podestu I pigtra Fot. 16. Widok podestu IV pigtra

5.4. Wykonczenie posadzki parteru

Korytarz na parterze budynku jest wykonczony ptytka klinkierowa szesciokatng w kolorze
rdzawym. Stan ptytek wskazuje na duze zniszczenia zwlaszcza w narozach $cian i w partii
gtownego wejscia do budynku przed pierwszymi schodami.

Trzy schody parteru znajdujace si¢ w ciggu komunikacyjnym wykonczone sa ptytka
gresowa schodowg o wymiarach 30 x 30 cm dostosowang kolorystycznie do istniejace;.
Plytki sg uszczerbione i spgkane, wymagaja wymiany.

Listwa cokolowa przyscienna jest wykonana cze$ciowo z ptytki gresowej a czgsciowo

z listwy drewnianej. Sg fragmenty gdzie jest jej brak.

11
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B 03 10 20

Fot. 18. Detale posadzki parteru z uwidocznieniem zawilgoconej
Sciany

5.5. Sciany i sufity w klatce schodowej

Sciany no$ne murowane z cegly pelnej za wyjatkiem $cian zewnetrznych sa w dobrym
stanie , nie stwierdzono widocznych peknie¢ muru. Na parterze budynku §ciany zewnetrzne
klatki schodowej od wnetrza wykazujg zawilgocenie.

Sciany wewnetrzne Klatki schodowej pokryte sa tynkiem cementowo — wapiennym

z powloka malarskg — farbg klejowg oraz posiadajg tzw. lamperi¢ malowang na wys. 1,30m
farba olejng z nieregularnym wzorkiem. Tynki wykazuja miejscowe spekania

i nierownos$ci a przede wszystkim zabrudzenia wystepujace w procesie eksploatacyjnym
budynku. Widoczne sg takze liczne niezamalowane S$lady po przebudowie instalacji
elektrycznych, gazowych i teletechnicznych. Odpadajacy tynk jest widoczny na parterze,
przy $cianie piwnicznej i1 $cianie zewng¢trznej budynku.

12
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Sufity s3 malowane tg sama farba w ty samym kolorze co $ciany.
Tynk $cian wymaga miejscowych uzupelnien. Sciany i sufity wszystkich picter klatki

schodowej wymagaja przemalowania. Sciany parteru wymagaja zastosowania tynkow
renowacyjnych.

Fot. 19. Ztuszczajaca si¢ farba na tynku Fot.20. Liczne zmiany instalacji
parte

Fot.21. Detale $cian parteru — wejscie do piwnicy.

13
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Fot. 22. Detale $cian parteru

Fot. 23. Detale $cian parteru

Fot. 24. Detale $cian I pietra
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Fot. 25. Detale $cian wzdtuz piegu schodowego

Fot. 26. Detale $ciany podestu II pigtra 1 sufitu

5.6. Drzwi wejsciowe do budynku, do lokali mieszkalnych, do piwnicy i na poddasze

Drzwi wejsciowe do budynku sg dwuskrzydlowe, ptycinowe, wykonane z drewna
lakierowanego na kolor ciemnobrazowy. Drzwi posiadajg oScieznice¢ drewniang i naswietle
trojdzielne wypetnione szktem przejrzystym. Drzwi sa w zadowalajacym stanie
technicznym. Wymagaja uzupetnienia ubytkow, przemalowania, wymiany i regulacji oku¢
1 zamkow.

Drzwi do mieszkan pochodzg z ro6znych okreséw, oprocz drzwi dwuskrzydtowych

z podziatem na szklane kwatery z na§wietlem na IV pigtrze, nie reprezentuja zadnego stylu.
Jedne sa obite listwami sosnowymi, inne sa jednoskrzydiowe pelne z zamurowanym
naswietlem. Kolorystyka drzwi jest r6znorodna.

Drzwi do piwnicy 1 na poddasze sa drewniane ptycinowe. Nie spelniaja wymagan
przeciwpozarowych i nalezy je wymienic.

15
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Fot. 27. Drzwi do lokalu mieszkalnego Fot. 28. Zachowane oryginalne drzwi do
I pigtro lokalu mieszkalnego IV pietro

Fot. 29. Drzwi jednoskrzydlowe na IVpigtrze Fot. 30.Drzwi z kratg na III pigtrze
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5.7. Okna w scianach klatki schodowej

Okna sg drewniane, jednoszybowe z podzialem na cztery kwatery otwierane z wyjatkiem
okna I-szego podestu z dodatkowymi malymi kwaterami statlymi. Gorne kwatery posiadaja
szprosy. Parapety wewnetrzne sg drewniane. Parapety zewngtrzne wykonane sg z blachy
lakierowanej. Okna maja sprochniate ramy i nie spelniajg obecnych norm nalezy je
wymieni¢ na nowe o identycznej formie razem z parapetami.

s

Fot.31. Okno I spocznika schodow Fot. 32. Okna pozostatych spocznikow

Fot. 33. Okna spocznika schodéw poddasza

17
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5.8. Instalacje

Na klatce schodowej prowadzone sg nastepujace instalacje:

- instalacja gazowa z licznikami gazowymi podwieszonymi na $cianach kazdego pigtra,
- instalacja elektryczna z szafkami,

- instalacja teletechniczna z szafkami.

Wszystkie liczniki gazowe sg stare i wymagaja wymiany. Instalacje teletechniczng

1 elektryczng nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

Nalezy wymieni¢ oprawy $wietlne na podestach klatki schodowe;.

Fot.34. Oprawy o$wietleniowe na podestach schodow.

Fot. 35. Instalacja gazowa z licznikami
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Fot. 32. Detale r6znych instalacji Fot. 33. Liczniki instalacji gazowej

Fot. 34. Odstajace liczniki gazowe Fot. 35. Instalacja teletechniczna
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6. WYTYCZNE ODTWORZENIA ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ

6.1. Konstrukcja schodow ze stopnicami

Stopnice z plytg wiérowa po demontazu nalezy wymieni¢ na nowe z noskiem ( drewno
twarde np. debowe, jesionowe ) klejone, grubosci 4 cm we wszystkich biegach. Stopnice
nalezy montowac¢ na wkrety lub klei¢ do betonu. Mozna zastosowa¢ drewno egzotyczne
wystepujace w ciemnych barwach ( merbau, mahon ).

Drewno pokry¢ lakierem chemoutwardzalnym bezbarwnym zachowujgc jego kolor
naturalny i ustojenie. Stopnice wzdluz $cian wykonczy¢ listwa drewniang przypodtogowa
ze sfazowanym brzegiem. Podobnie nalezy wykonczy¢ listwg drewniang od strony
czolowej — tzw.,,duszy”.

Podstopnice wymieni¢ na nowe ze sklejki drewnianej grubosci 1,2 cm i pokry¢ lakierem
chemoutwardzalnym bezbarwnym.

6.2. Balustrady i pochwyty

Balustrady na ktore sktadaja si¢ tralki, pochwyty i kroléwki nalezy zachowaé. Elementy
balustrady nalezy zdemontowac i oczysci¢ z farby olejne;.

Aby doprowadzi¢ do zgodno$ci parametréw balustrady z obowigzujacymi warunkami
technicznymi nalezy ja przeprojektowaé¢ z wykorzystaniem oryginalnych elementow.
Przedstawia to rysunek detali balustrady.

W tym celu zostata wprowadzona belka podwalinowa i gorna wienczaca do ktorych
zostang przymocowane przyciete do odpowiedniej wysokosci tralki przy pomocy kotkow
drewnianych i wkretow w normowych rozstawach dajacych bezpieczne przeswity 12 cm.
Belka podwalinowa i wieficzaca (mocujgca gore tralek) zostanie zamocowana na stupkach
krolowkach przy pomocy ptaskownika katowego gr. 2-3 mm i $rub. Dodatkowe tralki
(1los¢ starych jest niewystarczajaca ) powinny by¢ wierng kopig starych.

Porgcz balustrady nalezy zamocowa¢ do krolowki analogicznie jak belke podwalinowa

1 wienczaca przy pomocy ptaskownika katowego 1 Srub.

Balustrada zostanie ustabilizowana przez dodatkowe stupki — taczniki drewniane taczace
porecz z gbérng belkg oraz belke podwalinowa ze stopnicami. Na jeden bieg bedzie
wypadaé po trzy faczniki gorne i dolne. Odleglosci pomiedzy nimi beda wynosi¢ od 63 do
75 cm.

Stupki — kroléwki nalezy przedtuzy¢ o ok. 31 cm. Elementy potaczy¢ ze soba na nakladke
prosta z uzyciem $rub. Proponowane rozwigzania taczenia ze sobg elementéw drewnianych
nie wykluczaja zastosowania nowoczesnych tacznikéw stosowanych obecnie

w meblarstwie.

Po uzupetnieniu uszkodzen masa szpachlowa, wszystkie elementy balustrady nalezy
pokry¢ lakierobejca (z domieszka Zzywic poliuretanowych) w kolorze ciemnego dg¢bu
(ciemnego brazu).
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6.3. Wykonczenie podestow i spocznikéw schodéw

Po demontazu wierzchniej warstwy podestow 1 spocznikow na ktore sktadajg sie:
wyktadzina PCV, plyty wioérowe 1 deski, podloze nalezy oczysci¢ i wyrownaé. Potozy¢
suchy jastrych na twardej ptycie z welny mineralnej lub ptycie pilsniowej uktadanej na folii
PE. Wierzchnia warstwa wykonczona zostanie plytka klinkierowa lub gresowg

o wymiarach 15 x 15 cm gr 0,9 cm w kolorze popielatym.

Sciany pionowe stykajace si¢ z wymieniang posadzka wykonczy¢ plytka cokotowa
wysokosci 7 cm.

6.4. Wykonczenie posadzki parteru

Posadzke parteru nalezy wymieni¢ na nowg w miejscach najbardziej zniszczonych. Jest to
cata powierzchnia posadzki przy wejsciu glownym do budynku i ok. 50% powierzchni
posadzki do pierwszego biegu schodowego, stosujac plytke klinkierowa lub gresowa,
sze$ciokatng o identycznym wymiarze i kolorze co istniejaca.

Pierwsze trzy schody parteru nalezy wymieni¢ na stopnice lastrikowe grubosci 4 cm na
zaprawie cementowej w kolorze popielatym — granitopodobnym. Podstopnice wykonaé z
ptytki gresowej 30 x 30 x 0,9 cm w kolorze popielatym zblizonym do koloru stopnic.
Cokot parteru nalezy wykonaé z plyty cokotowej lastrikowej o wysokosci 7 cm.

Zaleca si¢ zastosowanie wycieraczek — mat gumowo-wtoknowych na parterze przed
wejsciem na biegi schodow. Maty wychwytuja brud oraz wod¢ z podeszwy butow.
Zapewniajg mniejsze zniszczenia podlog i czystos¢.

6.5. Sciany i sufity w klatce schodowej

Stabe i odpadajgce tynki nalezy sku¢ i natozy¢ nowy tynk zatarty na gtadko.

Zawilgocone, zasolone 1 skorodowane tynki $cian parteru nalezy skuc¢ i zastosowac system
tynkow renowacyjnych, podktadowy 1 nawierzchniowy.

Na pozostale $ciany nalezy zastosowac tynk cementowo-wapienny konfekcjonowany do
naktadania recznego lub maszynowego kategorii IV.

Tynk zalecony do stosowania musi posiada¢ nastepujace cechy : musi by¢ hydrofobowy,
mrozoodporny, niepalny. Powinien odznacza¢ si¢ duzg przyczepnoscig do podtoza.

Na S$cianie zewnetrznej parteru oraz $cianie piwnicznej nalezy zastosowaé tynk
renowacyjny podktadowy i nawierzchniowy.

Sciany parteru w strefie wejscia do budynku nalezy oblozy¢ ptytka ceramiczna
glazurowang o wymiarach 15 x 15 cm grubosci 0,8 -1,0 cm z dekorem lub zastosowaniem
ptytki innego koloru z goérng listwa wienczaca szerokosci 3 cm. Kolorystyke obrazuje
rysunek rozwinigcia $cian.

Kolor i rodzaj ptytki z dekorem nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Po wykonaniu tynku S$ciany zagruntowaé przed malowaniem 1 pomalowaé farba o
wskazanym kolorze pokazanym na rysunku rozwinigcia Scian.
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Sciany i sufity klatki schodowej nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba akrylowa. Sciany
klatki do wysokosci 130 cm nalezy pomalowac farbg lamperyjng matowa na podktadzie na
wskazany kolor.

6.6. Drzwi wejsciowe do budynku, lokali mieszkalnych i do piwnicy

Drzwi wejSciowe do budynku wymagaja uzupelnienia ubytkow po uszkodzeniach
mechanicznych, przemalowania, wymiany i regulacji zamku i oku¢.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych powinny by¢ ujednolicone kolorystycznie od
strony klatki schodowej na kolor ciemny braz. Jednakze nie wchodza one w zakres
opracowania.

Drzwi do piwnicy i na strych nie spetniajag wymagan ppoz. dla budynkow $redniowysokich.
Po demontazu skrzydet i oscieznic, drzwi do piwnicy nalezy wymieni¢ na drewniane o
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi na poddasze nalezy wymieni¢ takze na drewniane
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 w okreslonym kolorze.

6.7. Okna w $cianach klatki schodowej

Okna na klatce schodowej beda podlegaty wymianie na nowe - odtworzenie, drewniane

(z drewna klejonego) z podziatem na cztery kwatery otwierane 0 wymiarach

I odtworzeniowym podziale na szprosy jak okna istniejgce. Kwatery gorne powinny by¢
dodatkowo uchylne.

Okna powinny posiada¢ wktad szybowy zespolony.

Wsp. przenikania ciepta Umax < 1,8 W/(m*xK). Okna wykona¢ w kolorze bialym,
dwustronnie.

6.8. Instalacje

6.8.1. Instalacja elektryczna i teletechniczna

Wszelkie kable elektryczne i teletechniczne nascienne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach
sciennych przed natozeniem nowych tynkow.

Oprawy os$wietleniowe na podestach nalezy wymieni¢ na oprawy antywandalowe typu
plafon w obudowie aluminiowej o zrodle Swiatta ledowym.

Zalecane oprawy o formie okraglej o wymiarze @ 30 — 40 cm.

6.8.2. Instalacja gazowa

Stare liczniki gazowe nalezy wymieni¢ na nowe po 2 szt. na kazdym pigtrze. Wnioskuje si¢
0 przebudowanie instalacji gazowej na klatce schodowej lub schowanie licznikow w szafki
stalowe mocowane do $ciany. Obecne usytuowanie licznikdw z gmatwaning rur
uniemozliwia zabudowanie ich. Liczniki odstaja od $ciany na odlegtos¢ 30 cm 1 sg
zamontowane na wysokosci 2,0 m. Zabudowa spowodowataby nieprzepisowe
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I niebezpieczne ograniczenie przestrzeni ewakuacyjnej, ogolnodostepnej na klatce
schodowej.

7.  OCHRONA PPOZ KLATKI SCHODOWEJ

Rekonstrukcja klatki schodowej nie wplynie na zmian¢ parametréw pozarowych budynku.
Remont polegajacy na wymianie niektorych elementow klatki schodowej przyczyni si¢
jedynie do polepszenia parametrow przeciwpozarowych ze wzgledu na zastosowanie
materiatow niepalnych 1 drzwi do piwnic i na poddasze o odpowiednich parametrach
ogniowych.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- wymiana posadzki na spocznikach i podestach na ptytke ceramiczna,

- wymiang stopnic z drewna i ptyty wiérowej na petne stopnice z drewna klejonego,
- wymiana drzwi do piwnicy i na poddasze na drzwi o odpowiedniej klasie
odporno$ci ogniowej EI 60 i EI 30;

8. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Lp. | Przeznaczenie
produktu.
Nazwa produktu Parametry techniczne produktu Kolor
Producent/ Firma
handlowa
1. | Tynk cementowo- Tynk cementowo-wapienny, tatwy w -
wapienny, podktadowy | obrobce, kategorii IV,
WEBER TP571, Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1,
KABE Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 3,5 N/mm?,
Absorpcja wody: <0,2, W2 wg EN 998-1,
Zuzycie: ok. 13-14 kg/m?, przy gr. warstwy
10mm
Wsp. przewodzenia ciepta £ < 0,47 W/mK
Grubo$¢ warstwy: 10-20 mm
2. | Tynk cementowo- Tynk cementowo-wapienny, do Szary
wapienny, wygladzania tynkéw podktadowych kat.IV
nawierzchniowy Klasa zaprawy: CS Il'wg EN 998-1,
WEBER TP545, Wytrzymato$¢ na $Sciskanie: > 2,5 N/mm?,
KABE Absorpcja wody: W0 wg EN 998-1,
Zuzycie: ok. 4 kg/m?, przy gr. warstwy 2mm
Wsp. przewodzenia ciepta £ < 0,67 W/mK
Grubos$¢ warstwy: 2-5 mm
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Tynk renowacyjny Tynk cementowo wapienny + kruszywo + Szary
WEBER San 950 tynk | specjalne dodatki i modyfikatory
podktadowy Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 1,5 N/mm?,

WEBER San 953 tynk | Absorpcja wody: w 24 >0,3 kg/m?,
nawierzchniowy Porowatos¢ stwardniatej warstwy: > 40 %

Grubos¢ warstwy do 3 cm w jednym cyklu

do 4 cm w dwoch cyklach.

Wsp. oporu dyfuzyjnego: pu <15
Ptyta podtogowa z Ptyta E 31 — 2 x 10 mm +10 mm ptyta
jastrychu suchego mineralna lub pil$niowa
FERMACELL Dopuszczalne obcigzenie punktowe 2,5 KN

Obciazenie posadzka z jastrychu0,26 kN/m?

Opdr cieplny: 0,26 m?K/W
Plyty z welny Ptyta z welny mineralnej skalnej do izolacji | bezowy
mineralnej dzwigkochtonnej posadzki
PAROCK SSB 1, Wymiary: 1200 x 600 mm
ROCKWOOL Grubos¢: 20 — 50 mm

Naprezenie ptyty przy $ciskaniu — 15 kPa

wsp. przew. ciepta A= 0,035 W/mK
Plytki klinkierowe lub | Ptytki podtogowe -wymiary 15x15x0,9 cm, | Szare
gresowe , Ptytki szesciokatne — bok 15 cm identyczne | Rdzawo -
ptytki $cienne z oryginalnymi czerwone
glazurowane, Nasigkliwos¢ - E <3%
LABO ceramika Antyposlizgowos¢ - > R9

Scieralno$¢ — PEI 5
Stopnice - terazzo Wymiary 140 x 30 x 4cm, cokoliki Granito-
(lastriko) przyscienne h =7 cm podobne
PROBET-DASAG, - mrozoodpornos$¢: klasa B

- antyposlizgowos¢

- produkt szlifowany i niepylacy,

- reakcja na ogien: A 1f
Farba wewnetrzna Farba akrylowa, matowa Kolor
STO , Capparol, - wysoki stopien krycia, wskazany na
WEBER, KABE - bez emisyjna, rysunkach

> ARCHIDOTUM *> PRACOWNIA PROJEKTOWA

24




Wytyczne rekonstrukcji klatki schodowej budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Katowicach

2015

9. | Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne, wejsciowe do piwnicy o | Kolor dab
Ppoz. klasie odpornosci ogniowej EIl 60, ciemny
PORTA, - drzwi o wymiarach (w $wietle o$cieznicy)
POL-SKONE 90 x 200 cm,

Drzwi wewngtrzne, wejsciowe na poddasze

0 klasie odpornosci ogniowej EI 30,

- drzwi o wymiarach (w $wietle o$cieznicy)
90 x 200 cm

10. | Okna drewniane Drewno sosnowe lub dgbowe, klejone Kolor biaty

TOMSTOL, warstwowo, okna rozwierno — uchylne,
Wiktorczyk — okna Szyby termoizolacyjne 4/16A/4T z ciepta
zabytkowe ramg o wsp. min. k=1,0 W/ m? K

Podzial kwater na szprosy naszybowe,
dwustronne, zgodne z oryginatem,
Klamki z przyciskiem i na kluczyk.

11. | Parapet zewngtrzny Blacha stalowa ocynkowana, powlekana Kolor

okienny lakierem na zadany kolor popielaty
gr. 0,7 mm RAL 7005

12. | Drewno twarde dab, Drewno twarde (duza gestos¢ widkien) np. | Lakierowane
jesion lub egzotyczne | dab, jesion lub drewno egzotyczne - mahon, | Na kolor
klejone tréjwarstwowo, | merbau. bezbarwny,
na stopnice, listwy - wilgotnos¢ - 8-12%, balustrada -
cokotowe - drewno klejone trojwarstwowo, ciemny dab

- gestos¢ 0,61-0,70 g/cm?

13. | Parapet wewnetrzny Drewno twarde j.w. kolor
okienny drewna,

14. | 1. Lakierobejca Lakierobejca alkidowa ochronno - Kolor:
2.Lakier dekoracyjna
chemoutwardzalny - grubo$¢ powtoki : 50 um Dab ciemny
bezbarwny na - ilo$¢ warstw - 1-2
powierzchnie Lakier chemoutwardzalny -spetniajacy
drewniane wym. normy E1 z obnizong emisja gazéw,

VIDARON, - pOimat,
SYNTILOR, - szybkoschnacy,
MALEXIM - ilo$¢ warstw — 2
25
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15. | Wycieraczki — maty Mata o wymiarach min. 85 x 60 cm z Kolor
wejsciowe wiokna Hight — Twist Nylon + Heavy Duty | zgodny z
na spodzie gumy nitrylowowej (nie posadzka
slizgajacej si¢)
16. | Oprawy o$wietleniowe | Oprawy antywandalowe typu plafon Kolor biaty
LENA, Zrodto $wiatta - ledy
KRULEN
9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do zastosowania musza posiadaé

atesty techniczne, aprobaty i deklaracje zgodnosci,

W razie zaistniatych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem,

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢ za zgoda projektanta zastgpione

przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

Kolorystyke i rodzaj elementéw wykonczeniowych przed zastosowaniem nalezy

uzgodni¢ z Biurem Konserwatora Zabytkéw Urzedu Miasta Katowice, Rynek 2,

Katowice.
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