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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna w obiektach,
- mapa sytuacyjna,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka czesci budynku uzytkowego zlokalizowanego przy
ul. Tadeusza Kosciuszki 39a w Katowicach. Rozbidrka obejmuje czes¢ budynku zlokalizowang na
dziatkach nr 99/7 i 99/8 w obrebie geodezyjnym Srédmiescie-Zateze. Projekt obejmuje opis zakresu i

sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposdb zapewniajgcy
zachowanie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

- Ogdlny opis obiektu — stanu istniejgcego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Wymieniony obiekt, zlokalizowany przy ul. Kosciuszki 39a, wchodzi w sktad starej zabudowy Katowic
w dzielnicy Srédmiescie. Uksztattowanie terenu wokét budynku jest ptaskie.

Budynek uzytkowy bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach 99/3, 99/7,
99/8, 95/1, czes¢ budynku przeznaczona do wyburzenia zlokalizowana na dziatkach 99/7 i 99/8.
Dojazd do obiektu od strony ul. Tadeusza Kosciuszki przez brame i plac wewnetrzny zlokalizowany na
dziatce 99/6. Plac wewnetrzny utwardzony- kocie tby i nawierzchnia betonowa, na fragmentach

kostka brukowa. Szerokos$¢ wjazdu (bramy): 2,9m; wysokos¢: 2,85m.
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Obiekt przylega swojg wschodnig sciang do budynku o tej samej wysokosci (lokal uzytkowy-
kwiaciarnia) posadowionego na dz. 99/7 i 99/5. Od strony zachodniej lokal przylega do wyzszego
budynku (zlokalizowanego na dz.99/3) z ktérym potaczony jest wewnetrznym przejsciem. Od strony
potudniowej do budynku przylegajg obiekty o zblizonej wysokosci (potozone na dz. 95/1 i 95/2) w
tym sanitariaty ktére potgczone sg z wyburzanym lokalem komunikacjag wewnetrzng. Teren

uzbrojony w sie¢ wod-kan, elektryczng i gazowa.

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace rozbiérkowe, nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Ogodliny opis obiektu.

6.1 Lokal uzytkowy

Budynek uzytkowy zlokalizowany w podwdrzu przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39a, dwukondygnacyjny
(parter i piwnica). W budynku znajdowat sie lokal uzytkowy (bar piwny), obecnie nieuzytkowany,
zniszczony po pozarze.

Budynek w ktérym mieszczg sie pomieszczenia przeznaczone do rozbiérki wykonany w technologii
tradycyjnej: $ciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Budynek podpiwniczony, obszar piwnicy wykracza poza obrys budynku przeznaczonego
do wyburzenia, ponad 6 m pod s3gsiedni budynek zlokalizowany na dz. 99/7 i1 99/5 (budynek w ktorym
zlokalizowana jest kwiaciarnia). Stropodach w konstrukcji drewnianej, kryty papa. W czesci
wyburzanej nie wystepujg kominy. Stolarka okienna i drzwiowa zdewastowana po pozarze.
Posadzka- ptytki ceramiczne. Stropy nad piwnicami- ceglane, odcinkowe, oparte na dwuteownikach
stalowych. Posadzka i $ciany w piwnicach- ceglane. Dodatkowe pomieszczenie piwniczne, dostepne
po prawej stronie po zejsciu chodami na poziom -1,79m, zlokalizowane pod ptytg betonowg przy
wejsciu do budynku. Zadaszenie nad wejsciem do budynku- konstrukcja z profili stalowych, pokrycie
— ptyty cementowo-azbestowe. Konstrukcja tarasu i schodéw prowadzgcych na taras z profili
stalowych, stopnice schoddw i nawierzchnia tarasu- drewniane.

Wyburzany budynek byt zasilany:

- w energie elektryczng przewodem kablowym biegngcym z budynku zlokalizowanego na dz. 99/3,

- w wode instalacjg wodociggowa biegnacg od ul. Kosciuszki przez budynek zlokalizowany na dz. 99/7
i 99/5 (kwiaciarnia).

Na etapie prowadzonych prac projektowych stwierdzono odciecie wyburzanego budynku od
zasilania w wode i energie elektryczng. Przez piwnice lokalu uzytkowego przebiega dodatkowo

instalacja wodociggowa zasilajgca budynek zlokalizowany na dz. 99/3.
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W czesci wyburzanej budynku nie wystepuje instalacja kanalizacyjna. Kanalizacja w lokalu
uzytkowym- bytym barze piwnym, poprowadzona byta wytgcznie na obszarze sanitariatéow

zlokalizowanych na dz. nr 95/1. Budynek mieszczacy sanitariaty nie podlega rozbidrce.

Dane cyfrowe:

Czes$¢ budynku uzytkowego przeznaczona do wyburzenia:

Powierzchnia zabudowy: 22,65 m?
Wysokos¢ budynku(sr.): 3,87 m
Kubatura budynku: 145,09 m3

7. Ocena stanu technicznego

Rzeczona cze$¢ budynku uzytkowego zostata w znacznym stopniu zniszczona w skutek pozaru.

Zty stan techniczny pokrycia stropodachu, wystepujg pofatdowania i pekniecia papy oraz pokrycie
powierzchni mchem. Widoczne $lady uszkodzen po pozarze na belkach nosnych drewnianej
konstrukcji stropodachu, podsufitka zniszczona w 50%. Zty stan techniczny elewacji frontowej
budynku, ubytki tynku, uszkodzone zadaszenie nad wejsciem. Zdewastowane schody wejsciowe na
poziom tarasu. Schody zewnetrzne prowadzgce na poziom piwnicy pozbawione stopnic. Wnetrze
pomieszczenia na parterze zdewastowane. Stolarka okienna zniszczona, brak szyb. Stan tynkéw na
Scianach wewnetrznych zty- opadajgce, odspojone znaczne fragmenty. Piwnica w ztym stanie
technicznym, zalana wodg na wysokosci ok. 30 cm. Wystepujg ubytki tynku, pekniecia i zarysowania
na Scianach. Pozostawienie budynku w obecnym stanie technicznym grozi awarig budowlana.
UWAGA:

Ze wzgledu na silne powigzanie struktury budynku z budynkami otaczajgcymi na poziomie piwnicy
zabrania sie wyburzania $cian piwnic ponizej poziomu -0,1m (liczgc od poziomu terenu). Wyburzanie
Scian piwnic ponizej poziomu -0,1m od poziomu terenu grozi naruszeniem statecznosci otaczajgcych

budynkdw.

8. Warunki prowadzenia robot.

8.1 Istniejaca instalacja wodociggowa.

Przez piwnice wyburzanego budynku uzytkowego przebiega instalacja wodociggowa biegngca od
ulicy KosSciuszki przez budynek zlokalizowany na dz. 99/5 i 99/7 (kwiaciarnia) nastepnie przez
rzeczong piwnice wyburzanego budynku do budynku zlokalizowanego na dz. 99/3 (rys. 1-01).
Nalezy przebudowac fragment instalacji wodociggowej na odcinku biegngcym w czesci piwnicy,

ktora docelowo podlega zasypaniu- postepowac zgodnie z punktem 9.1.3.
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8.2 Szeroko$¢ wjazdu.

Sprzet uzyty do robdt rozbidérkowych i transportu musi by¢ dostosowany do mozliwosci wjazdu na

teren posesji. Szerokos¢ wjazdu: 2,9 m; wysokos$é: 2,85m.

8.3 Postepowanie z odpadami zawierajagcymi azbest

Postepowac zgodnie z punktem 9.4.

9. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.

9.1 Uwagi ogdlne.

9.1.1. Zakres robot.

Zakres robodt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke czesci budynku obejmujgcej
pomieszczenia w piwnicy i na parterze, zlokalizowanego na dz. 99/7 i 99/8. Sciany piwnicy nalezy
wyburzy¢ do poziomu -0,1 m ponizej otaczajacego terenu. Nie podlegajg wyburzeniu: pomieszczenie
lokalu uzytkowego zlokalizowane na dz. 99/3 oraz pomieszczenia sanitariatow na dz. 95/1. W czesci
budynku na dz. 99/3 i 95/1 otwory pierwotnie zapewniajgce komunikacje wewnetrzng nalezy
zamurowac, oddzielajac je od czesci wyburzanej.

Sciany piwnicy nalezy wyburzy¢ do poziomu -0,1 m ponizej otaczajgcego terenu.

9.1.2. Metoda.

Z uwagi na przylegajace budynki, rozbiérke nalezy wykona¢ sposobem recznym, przy uzyciu recznych

narzedzi i rusztowan.

9.1.3. Wymiana odcinka instalacji wodociggowej w piwnicy.

Przed przystgpieniem do wtasciwej rozbiérki obiektu nalezy wymienié odcinek instalacji
wodociggowej w czesci piwnicy podlegajace]j zasypaniu. Odciecia instalacji wody nalezy dokonaé na
zaworze w piwnicy. Wyzej wymieniona instalacja biegnie aktualnie pod stropem piwnicy budynku
na poziomie ok. 40 cm powyzej poziomu terenu. Wymieniany odcinek poprowadzié ponizej poziomu
przemarzania gruntu, tj. min. 1,0 m ponizej poziomu terenu, w bruzdzie wykonanej w Scianie piwnicy
przy ktérej jest on aktualnie zlokalizowany (potudniowa $ciana piwnicy budynku). Wymieniang rure
wodociggowg prowadzi¢ w bruzdzie Sciany na fragmencie biegngcym w czesci piwnicy objetej

docelowo zasypaniem do momentu kiedy przejdzie ona na te cze$é piwnicy, ktéra nie podlega
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zasypaniu (tj. na dtugosci ok. 7 m w rzucie poziomym).

9.1.4. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisdw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe
warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

— Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikéw,

— Zapewnié bezpieczenstwo osdb postronnych,

— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

9.2 Roboty przygotowawcze

9.2.1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca robdt wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdét — osobe posiadajgca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robodt
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktdre poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe budynkdéw. Teren, na ktéorym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbidrce. Oznakowaé tablicami

informacyjnymi i ostrzegawczymi_"Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”. Podczas

prowadzenia prac rozbidorkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw
sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem

uniemozliwiajgcym pylenie.

9.2.2. Usuniecie Smieci i wypompowanie wody.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy usungé Smieci zalegajace w budynku, aby nie dopusci¢ do

zmieszania ich z gruzem. Wode stojgcg w piwnicy wypompowac.
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9.3 Kolejnosc¢ robét rozbiérkowych:

Reczna rozbidrka pokrycia zadaszenia nad wejs$ciem — ptyty cementowo- azbestowe.
Odciecie i demontaz konstrukcji zadaszenia nad wejsciem.

Demontaz pokrycia stropodachu.

Odciecie i demontaz drewnianej konstrukcji stropodachu

Rozebranie Scian parteru.

Wybudowanie $ciany na poziomie piwnicy.

Rozkucie posadzek piwnic.

Odciecie stropu tukowego.

Rozebranie stropéw tukowych i stropu nad dodatkowym pomieszczeniem piwnicznym.

10) Rozbidrka scian piwnic do poz. -0,1m ponizej poziomu terenu.

11) Zasypanie z zageszczeniem zagtebien do poziomu -0,1m przekruszonym gruzem lub innym

materiatem (kruszywo).

12) Utozenie z zageszczeniem warstwy zwiru do poziomu terenu.

13) Niwelacja terenu.

14) Roboty wykoriczeniowe.

Demontazu elementdw zawierajgcych azbest moze dokonac tylko i wytacznie specjalistyczna firma

9.4 Sposob postepowania z materiatami zawierajgcymi azbest

posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Przed przystgpieniem do demontazu pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych nalezy w
razie koniecznosci (tj. po stwierdzeniu ich ukruszenia lub ztamania) zwilzy¢é je wodg, aby
zminimalizowac skutki ewentualnego pylenia ptyty przy demontazu i transporcie. Demontaz bedzie
prowadzony w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk catych elementéw. Dlatego nalezy
zdemontowac elementy zawierajgce azbest w sposdb reczny jeszcze przed przystgpieniem do
rozbiérki elementdow konstrukcyjnych obiektu. W razie nie zastosowania sie do tego wymogu przez
Wykonawce prac i stwierdzenia faktu zmieszania azbesto-cementu z gruzem lub ziemig — caty

zmieszany odpad nalezy zutylizowaé na sktadowisku odpaddédw niebezpiecznych jako materiat

zawierajgcy azbest.
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Demontaz ptyt a-c wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika koszowego o odpowiednim wysiegu lub z
rusztowania. Ptyty nalezy sukcesywnie transportowac na poziom terenu i uktadaé na palecie. Uwaga:
1 m2 ptyty falistej azbestowo-cementowej wazy ok. 15 kg.

Ptyty azbestowo-cementowe bedg demontowane recznie w sposdb opisany powyzej,
transportowane w odpowiednio oznaczone miejsce tymczasowego sktadowania. Nastepnie
zapakowane na palecie i owiniete folig o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn.
zm.). Palety bedg sktadowane na wyznaczonym, przygotowanym i oznakowanym wczesniej placu
sktadowym. Nastepnie tadowane bedg na odpowiednie srodki transportu. Po zapetnieniu przestrzeni
tadunkowej samochodu palety dodatkowo bedg przykryte plandeka, grubg folig lub pokrywg w celu
zabezpieczenia na czas transportu. Droga transportowa bedzie prowadzita od miejsc demontazu do
sktadowiska, gdzie po zwazeniu bedzie wydawany odpowiedni dokument o wielkosci tadunku.
Przewoznik odpaddw bedzie posiadat wymagane zezwolenie na transport materiatéw zawierajacych
azbest oraz kazdorazowo, wystawiany przez kierownika budowy dokument przewozowy zawierajgcy
charakterystyke przewozonych odpadéw, ich nazwe, ilo$¢ oraz adres nadawcy i odbiorcy. Caty
transport i operacje z tym zwigzane bedg prowadzone w taki sposdb, aby nie nastgpito otwarcie lub
uszkodzenie ktéregos z opakowan. Odpady bedy przekazane na sktadowisko prowadzone przez

podmiot, ktéry posiada odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobéw zawierajgcych azbest.

9.5 Roboty rozbidorkowe

9.5.1. Rozbidrka zadaszenia nad wejsciem.

Roboty rozpocza¢ od rozbidrki pokrycia zadaszenia nad wejsciem sposobem recznym stosujac sie do
zapisOw punktu 9.4
Nastepnie odcigé¢ konstrukcje daszku od czesci przynaleznej do budynku kwiaciarni i przystgpi¢ do

demontazu konstrukgji.

9.5.2. Rozbidrka stropodachu

Rozpoczgé od zerwania pokrycia z papy. Nastepnie przecig¢ konstrukcje dachu przy granicy z
sgsiadujgcym budynkiem (lokal kwiaciarni) przy uzyciu pity diamentowej lub innego réwnowaznego

urzadzenia. Demontaz konstrukcji dachu kontynuowac sposobem recznym.

9.5.3. Rozbidrka Scian

Sciany wyburza¢ metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbidrke wyzszej partii wykonywaé z
rusztowania zas$ nizszej z poziomu terenu.

Uwaga dotyczaca rozbiorki scian:
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W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na scianach nalezy natychmiast

usungé rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

9.5.4. Wybudowanie $ciany w piwnicy z zaizolowaniem przeciwwilgociowym.

Przed rozpoczeciem wyburzania stropdw nad piwnicg, w osi Sciany oddzielajgcej lokal kwiaciarni od
wyburzanego obiektu na poziomie parteru wymurowaé $ciane (na poziomie piwnicy). Sciane
wymurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej na grubo$¢ 38 cm. Sciane przewigza¢ po obu
stronach ze scianami istniejgcymi co 3 warstwy cegty, do $ciany istniejgcej wklejaé w nawiercone
otwory zakrzywiony w ksztatt litery U stalowy pret fi 12.

Sciane zaizolowa¢ przeciwwilgociowo na catej powierzchni (od strony zasypu) przed przenikaniem
wilgoci z zasypu. Stosowaé masy bitumiczne do izolacji powtokowych (np. abizol lub inny
rownowazny produkt). Postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej produktu.
Wybudowanie $ciany ma na celu oddzielenie czesci piwnicy zlokalizowanej pod sgsiednim budynkiem
(kwiaciarnia) od czesci zlokalizowanej w obrysie budynku podlegajacego wyburzeniu. W dalszej
kolejnosci prac rozbidrkowych czesciowemu rozebraniu, a nastepnie zasypaniu, podlega tylko ta
czes¢ piwnic, ktéra jest zlokalizowana pod przedmiotowym budynkiem przeznaczonym do

wyburzenia.

9.5.5. Rozbidrka stropdéw i scian piwnicy.

Rozbiérke stropdw prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Przed
rozpoczeciem rozbidrki stropédw nalezy rozkué posadzki piwnicy. Rozbidrke stropdédw rozpoczaé od
odciecia czesci stropu na granicy z wybudowang Sciang przy uzyciu pity diamentowej lub innego
rownowaznego urzgdzenia. Nastepnie przygotowaé rusztowania oparte na osiach konstrukcyjnych
stropu z ktérych prowadzi¢ rozbidérke rozpoczynajgc od zawalenia zwornika. Dwuteowniki wyj3ac,
obku¢ gniazda lub przepali¢ w celu jak najlepszego zachowania stalowych elementéw.

Sciany piwnicy rozebra¢ do poziomu -0,1m ponizej poziomu terenu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robét rozbiorkowych uszkodzen muréw sgasiednich, przez
ktore nie zostata by zapewniona stabilnos¢ ich konstrukcji, nalezy zaniecha¢ dalszej rozbiorki i

powiadomi¢ projektanta oraz inwestora.

9.5.6. Zasypanie zagtebien i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ (z zageszczeniem) przekruszonym gruzem o frakcji
max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Nastepnie nawiez¢ warstwe zwiru (10 cm po zageszczeniu), zagescic
i wyréwnaé do poziomu otaczajgcego terenu. Teren nalezy wyrdwnaé w taki sposdb, aby wody
opadowe nie zalewaty istniejgcych obiektdw i umozliwi¢ swobodny odptyw wéd do kanalizacji

deszczowej.
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9.6 Roboty wykonczeniowe.

9.6.1. Zamurowanie otworow komunikacji wewnetrznej

Otwory komunikacji wewnetrznej sanitariatow z wyburzanym lokalem zamurowaé cegta petng na
zaprawie cementowo-wapiennej na grubos¢ 12,5cm. Otwoér pomiedzy przedmiotowym lokalem a
budynkiem usytuowanym na dz. 99/3 zamurowacd cegtg petng na zaprawie cementowo- wapienne;j

na grubosc istniejgcej Sciany (60cm).

9.6.2. Rozkucie otworu okiennego do poziomu posadzki i osadzenie drzwi

Otwoér okienny w istniejgcym budynku na dz. 99/3, zlokalizowany blizej naroznika budynku, rozkuc
do poziomu posadzki w celu zamontowania drzwi wejsciowych. Wymiary otworu montazowego:
102x208cm, wymiary drzwi w $wietle 90x200 cm. Aktualng szeroko$é otworu w swietle (113 cm)
zmniejszy¢ do 102 cm przez przemurowanie na fragmencie cegta petng, wysokosé zredukowaé z 217
cm do 208 cm- przemurowac bloczkami z pianobetonu. Osadzi¢ drzwi wejsciowe, petne, otwierane
na zewnatrz, kierunek otwierania- drzwi lewe. Odpornos$¢ na wtamanie min. klasa RC2. Skrzydto
drzwiowe: blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem PCV. Oscieznica drewniano stalowa lub

stalowa pokryta laminatem z uszczelka. Prég 20mm PCV/ALU.

9.6.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych

Z odkrytych $cian nalezy sku¢ pozostatosci tynkéw, oczysci¢, a nastepnie ponownie otynkowac ,na

gtadko”. Naktadaé warstwy etapami tak, aby pokryé wszystkie nieréwnosci. Na koniec wygtadzic.

9.7 Metoda wykonywania robét.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét rozbidrkowych. Powinien
przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania
sgsiednich budynkow i placu. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod poziomem
przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne
zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

— koparko-tadowarka, koparka kotowa lub ggsienicowa wraz z osprzetem,

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe o szerokos$ci do 2,9m (szeroko$¢ wjazdu na

posesje),
— szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

— pity do przecinania elementéw drewnianych
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— narzedzia reczne i elektronarzedzia,

— podnosnik koszowy,

— rusztowania,
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé
przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem roboét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

9.8 Segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne tj. metale, gruz i drewno. Sposdb postepowania z azbestem
opisano w punkcie 7.4. niniejszego opracowania. Materiaty z rozbidrki budynku nienadajgce sie do
odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takie nalezy do

Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy

zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy nalezy zutylizowa¢ na legalnym sktadowisku odpaddw. Gruz betonowy i ceglany
nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobdw:
— przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z p6ézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006
nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.),
— wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,
— poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca

2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn.zm.).
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Po zakoniczeniu robot Wykonawca ztozy na rece Inwestora oswiadczenie o zagospodarowaniu

odpaddéw w sposdb zgodny z przepisami ochrony Srodowiska.

9.9 Uwagi kornicowe

Prace rozbidrkowe mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke wydanym przez wtasciwy
organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznosé.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca w ramach zlecenia wykona takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

10. Wptyw inwestycji ha Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan S$rodowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem
wykonywania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz zgodnie z wyszczegdlnionymi
normami i przepisami.

Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na wytyczne zawarte w punkcie 9.4.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczennistwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

b) Teren, na ktérym prowadzone bedy roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzagdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugo$¢ wysiegnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robdt rozbidérkowych podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek, jest

zabronione
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12. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Powyisze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okreslajg szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za

potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

13. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektow
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdéw i
warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozdziat 18 ,,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 z pdzn.zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z pdzn.zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. z2010 nr 109, poz. 719)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75 poz.
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690 z pézn.zm.),
11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Czes¢ budynku uzytkowego sktadajaca sie z pomieszczen piwnicy i parteru

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

miejsc. Katowice, gm. M. Katowice, pow. M. Katowice, woj. $lgskie
ul. KosSciuszki 39a, 40-048 Katowice

dz. ew. nr 99/7, 99/8, obreb Srédmiescie-Zateze; 0001

karta mapy 28

INWESTOR:
Miasto Katowice- Komunalny Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej W Katowicach

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

PROJEKTANT:

inz. Roman Ocap
upr. bud. 49/77, SLK/BO/3172/05
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

7. Podsumowanie - zalecenia koncowe.

8. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126. z péZzn zm.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i w
nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikéw
wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i
oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia robdt rozbidérkowych i ich

organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wymieniony obiekt, zlokalizowanym przy ul. Kosciuszki 39a, wchodzi w sktad starej zabudowy
Katowic w dzielnicy Srédmiescie. Uksztattowanie terenu wokét budynku jest ptaskie.

Budynek uzytkowy bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach 99/3, 99/7 i
99/8, 95/1 czes$¢ budynku przeznaczona do wyburzenia zlokalizowana na dziatkach 99/7 i 99/8.
Dojazd do obiektu od strony ul. Tadeusza Kosciuszki przez brame i plac wewnetrzny zlokalizowany na
dziatce 99/6. Plac wewnetrzny utwardzony- kocie tby i nawierzchnia betonowa, na fragmentach
kostka brukowa. Szerokos$¢ wjazdu (bramy): 2,9m; wysokos¢: 2,85m.

Obiekt przylega swojg wschodnig Sciang do budynku o tej samej wysokosci (lokal uzytkowy-
kwiaciarnia) posadowionego na dz. 99/7 i 99/5. Od strony zachodniej lokal przylega do wyzszego
budynku (zlokalizowanego na dz.99/3) z ktorym potgczony jest wewnetrznym przejsciem. Od strony
potudniowej do budynku przylegajg obiekty o zblizonej wysokosci (potozone na dz. 95/1 i 95/2) w
tym sanitariaty ktére potgczone sg z wyburzanym lokalem komunikacja wewnetrzng. Teren

uzbrojony w sie¢ wod-kan, elektryczng i gazowa.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stanowié
zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Teren prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczyé przed

dostepem osbéb niepowotanych.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

. - Skala .. Lo I~
Lp. | Rodzaj zagrozenia zagroienia Miejsce wystgpienia Czas wystgpienia
poparzenie, roboty przy demontazu

Zagrozenie poparzeniem

miejsce demontazu oraz cigcia

1. . uszkodzenie B urzadzen, cieciu elementéw
oghiowym . elementdéw stalowych
ciata ztomowych
Zagrozenie potknieciem, | uszkodzenie . . . L
2. e . . caty rejon rozbidrki podczas przemieszczania sie
posliznieciem, upadkiem | ciata
. L. - . zmeczenie .
3. | Niewtasciwe oswietlenie zewnetrzne prace demontazowe na zewnatrz
wzroku
Urazy podczas transportu . . .
Y .p ) P . . . podczas robot wyburzeniowych i
materiatéw oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, .
4, . urazy ciata . i ) demontazowych, zatadunku
poblizu czynnych rejon zatadunku materiatéw i odpadéw .. L
. odpaddéw i materiatow
urzadzen
poparzenie, N -
. przyziemie wokofo w rejonie prac .
ciezkie . . roboty przy demontazu
. . . rozbiérkowych, obszar demontazu L ,
5. | Zagrozenie pozarem uszkodzenie L B urzadzen, cieciu elementéw
. ztomowego i ciecia elementow
ciata lub ztomowych
s stalowych
Smieré

Wskazania sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na
wysokosci, w tym w podnosnikach koszowych, a takze na okolicznos¢ pracy z uzyciem maszyn i
dzwigdw. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci
oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowan oraz obstugi maszyn. Z uwagi na
specyfike robét rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢
przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych
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wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawg prowadzenia robdét budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:

— 0goblne przepisy BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz.

313,

— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 - rozdziat 18),
Przestrzeganie zasad bezpieczedstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano -rozbidrkowych w sposéb bezpieczny i
niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Witasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczeristwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Paristwowej Inspekcji Pracy z 6
marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 poz. 276).

W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegdtowych uwag:

— inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego
inspektora nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwi¢
osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie
granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu
oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

— nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek,

— gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy
usuwacé w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczeristwa,

— przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosé,

— drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
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przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

nalezy kazdorazowo wyznaczyé z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajgce szybkg ewakuacje.

Przewidywane

Lp. . . . Profilaktyka i hrony pr agrozeniami.
p niebezpieczerstwa ofilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami
1 Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
" logniowym instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujgcymi przepisami
) Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie obuwie, unika¢
" |posliznieciem, upadkiem pospiechu.
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
. . Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzagdek w miejscu pracy, poruszac si
Zagrozenie urazami podczas . . ymy , porza . ) . p v, P . ¢
e wyznaczonymi trasami, odgradzaé czynne urzadzenia od miejsca pracy i
transportu materiatéw i , , e e . .,
4. .. oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu . . . , . .
, tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowa¢ prace
czynnych urzadzen . o . N . )
zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujacymi w tym zakresie.
- . Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5.  [Zagrozenie pozarem . p ) . J. p Y p. y S Y Sprz& p'p ymagane
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.
7.  Podstawa prawna opracowania

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z
poin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr 0 poz. 963
z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
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rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

8) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

9) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650
z pézn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

str. 22



Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajqgcego sie z pomieszczen piwnicy i parteru
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach

V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

2. Wnetrze- pomieszczenie przeznaczone do wyburzenia

3. Wnetrze- pomieszczenie przeznaczone do wyburzenia, widok na wejscia do pomieszczen sanitariatow
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4. Wnetrze- pomieszczenie nie podlegajace wyburzeniu, widok na przejscie, ktére podlega zamurowaniu

5. Wnetrze- pomieszczenie nie podlegajgce wyburzeniu, otwdr okienny po prawej przewidziany do przeksztatcenia na

wejscie do pomieszczenia.
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6. Wnetrze sanitariatow- nie podlega wyburzeniu

7. Wnetrze sanitariatow- nie podlega wyburzeniu
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10. Dach- granica z przybudéwkami zlokalizowanymi na dz. 95/2
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11. Piwnica- widok na cze$¢ zlokalizowang pod sasiednim budynkiem (kwiaciarnia)

12. Piwnica

13. Piwnica- Sciana potudniowa
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15. Piwnica- widok na $ciane zachodnig

16. Pomieszczenie piwniczne pod tarasem budynku

str. 28



Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajqgcego sie z pomieszczen piwnicy i parteru

przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach

V1. SPIS ZAtACZNIKOW.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.
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VII. SPIS RYSUNKOW.

1. PZT-01 SZKIC SYTUACYINY

skala 1:500

2. PZT-02 ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI
skala 1:250

3.1-01 INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU
skala 1:50

4.1-02 INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY
skala 1:50

5.1-03 INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A
skala 1:50

6.1-04 INWENTARYZACJA- PRZEKROJ B-B
skala 1:50

7.1-05 INWENTARYZACJA- PRZEKROJ C-C
skala 1:50

8.1-06 INWENTARYZACJA- PRZEKROJ D-D — ELEWACJA FRONTOWA
skala 1:50

9. KR-01 KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH- PRZEKROJ C-C
skala 1:50

10. KR-02 KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH- PRZEKROJ A-A
skala 1:50

11. SD-01 STAN DOCELOWY- RZUT- POZIOM PARTERU
skala 1:50

12. SD-02 STAN DOCELOWY- RZUT- POZIOM PIWNICY
skala 1:50
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