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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi przy docelowym remoncie stropu pod lokalem mieszkalnym
w budynku przy ul. Nowej 3/4 w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia (SIWZ)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonanie konstrukcji stropu drewnianego budynku mieszkalnego

- potgczenia elementéw w/w konstrukcji z zelbetowymi i stalowymi i murowymi konstrukcjami
wsporczymi

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementéw zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukgiji i architektury oraz odpowiednimi wykazami drewna.

1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami
i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania wilasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera n/w
dokumentacji.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany
do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy Do projektu organizacji budowy nalezy
projekt transportu technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji
pomocniczych Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowane;j
konstrukciji.

2.  MATERIALY

Elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna klas C24.
Wszystkie tgczniki stalowe ze stali S235

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw — jak na Rysunkach Wykonawczych.
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2.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za$wiadczenia jakosci zgodnie z PN-B-03150
PN-EN 338 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé. Materiaty i wyroby
nalezy przechowywa¢ i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci
w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone
nie powinny by¢ stosowane jako elementy konstrukcji nos$nej. Akceptacja zgtoszonych
w programach wytwarzania i montazu dostawcéw materiatdw nie oznacza akceptacji materiatow.
Wytwoérca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2 Drewno konstrukcyjne.

Drewno do produkcji musi byé drewnem konstrukcyjnym o wiasciwosciach mechanicznych
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 338 oraz PN-81/B-031150.01 . Elementy drewniane muszg
by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniowg zgodnie z wymaganiami
instrukcji ITB nr 355/98. Wilgotnos¢ drewna moze sie waha¢ w granicach 12% (+2,0%).
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zgodnie z PN-EN 390.

Okucia i tgczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub
cynkowanie.

2.3 Laczniki i materiaty stalowe.

Zaméwienia na tgczniki i materiaty stalowe skltada Wytwérca stalowej konstrukciji
u zaakceptowanych przez Inzyniera Wytworcow tych materiatow. Na Wytworcy konstrukcji cigzy
obowigzek egzekwowania od dostawcédw i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty
muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tgcznikéw i materiatdéw. Spetnione musza
by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szes$ciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szes$ciokgtnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone

PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogdlne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania
stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytwérca powinien przestrzegaé
okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

Do wykonywania potgczenia na sworznie stosowaé sworznie ze stali weglowej, walcowanej wg
PN-75/H-93200/05 o srednicy od 10 do 24 mm odpowiadajgcej sortymentom znormalizowanych
nakretek wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151 oraz podktadek wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie
stosowanie sworzni z innych materiatdw po okresleniu ich przydatnosci zgodnie z BN-80/7159-04.
Wykaz sworzni i nakretek zgodnie z PN-2000/B-03150/03.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt. 5 1 2 ) i Wykonawca w programie montazu
(pkt 5.2.2.) obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera.

4.  TRANSPORT

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie wyrobéw ze konstrukcji z drewna powinny
odbywac sie tak aby powierzchnia byta zawsze czysta, wolha, zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢ Wyroby powinny by¢ utrzymywane w
stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie sktadowania
i transportu elementy z drewna zabezpieczy¢ przed :

opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody

uszkodzeniami mechanicznymi

odksztatceniem , przecigzeniem , nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie
transportu i sktadowania . Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowa¢ kazde
powodujgce w dowolnym przekroju elementu wystgpienie sit wewnetrznych wiekszych od
zaktadanych w obliczeniach statycznych elementu.

Skfadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odlegtosci
minimum 25 cm od gruntu.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:
najwieksza dtugos$¢ 11,0 m

najwieksza szerokos¢ 2,5 m

najwieksza wysokos¢ 2,5 m

masa 20.0 t.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezeh deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwo$¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byc¢
elementy stykbw montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach
konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.
Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby podkfadki nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwos¢é przemieszczenia przewrdcenia lub  zsuniecia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty Zzadnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.
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4.2 Transport wewnetrzny , zatadunek i wyladunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie¢ nimi oraz o zachowaniu sie w ich
poblizu, na co nalezy uzyskaé¢ pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predkos¢ poziomego
przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego aby nie dopus¢ do ich zsuniecia
sie lub zmiany pofozenia. Elementy wiotkie, nalepy usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do odksztatcen
i uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6ét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu

montazu Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawieraé

protokét odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwoércy

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji

- projekt montazu

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana
w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

- informacje o podwykonawcach

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

- spostb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osdb ktdre mogg znalezé sie w obszarze
prac montazowych

- inne informacje zgdane przez Inzyniera.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentaciji
Projektowej lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

5.1.3 Kontrola wykonywanych roboét

Inzynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych
i odbiorcow czesciowych na czas ktérych nalezy przerwaé roboty W zaleznosci od wyniku badan
Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montazi scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Skiadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukciji
i udostepnienie go Wytwércy by mogt dokona¢ roztadunku dostarczono) konstrukcji i usungé ew.
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uszkodzenia powstate w transporcie Konstrukcje na placu budowy nalepy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalepy ja
uktada¢ na podktadkach drewnianych. Sposéb ukfadania konstrukcji powinien zapewnié:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen itp.

W czasie sktadowania elementy z drewna zabezpieczy¢ przed :

- opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody

- uszkodzeniami mechanicznymi

- odksztatceniem , przecigzeniem , nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie
transportu i skladowania .

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowac¢ kazde powodujgce w dowolnym
przekroju elementu wystgpienie sit wewnetrznych wigekszych od zakfadanych w obliczeniach
statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych , suchych , w odlegtosci
minimum 25 cm od gruntu.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposbéb gwarantujgcy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z tasm z dodatkowymi podktadkami
w miejscach przetamania tasmy na krawedzi elementu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm brak przeszkdéd na drodze transportu, przeszkolona
i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg byé¢
ocenione przez Inzyniera i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy robat.

Wykonanie potgczeh statych na miejscu budowy.

Potgczenia na $ruby i sworznie mozna wykonywaé réwniez na miejscu budowy. Zte
rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze byé wykonywane
tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym
i pewnym przymocowaniu go na wiasciwym miejscu. Wszystkie cze$ci muszg by¢ starannie
docisniete w czasie wiercenia. SzczelnosS¢ pofgczenia za pomocg $rub i trzpieni montazowych
powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie
taczone.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng oraz ochrona w okresie eksploataciji.

Wszystkie elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
powinny by¢ pomalowaniem preparatem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczng (dotyczy to
w szczegolnosci konstrukcji ogrodka). Wszystkie elementy stalowe niesystemowe powinny byé
ocynkowane ogniowo — minimum 0,60 um.

str. 7



ST-K.02

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie¢ z programem
wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programow.

6.1 Zakres kontroli jakosci robét

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje:

- Weryfikacje kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni i jej personelu
- Ocene wizualng powierzchni elementow, ilosci sekéw

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

- Jakos¢ tacznikow po zakohczeniu montazu i malowania

- Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

- Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegoélnosci potgczen

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

llosci przewidywanej konstrukcji drewnianej zestawiono w Przedmiarze Robot. lloSci
przewidywanego materiatu dla konstrukcji zestawiono w Przedmiarze Robat.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m* wbudowanej konstrukcji drewniane;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie konstrukcji powinno by¢é dokonane przez Inzyniera oraz wpisane do Dziennika Budowy.
Przejecie powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych elementéw i z rysunkami roboczymi
konstrukcji i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonane;j
konstrukcji z rysunkami roboczymi obejmuje :

- Zgodnos¢ uzytych przekrojow

- Prawidtowe wykonanie potgczen
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatlu skrecane oraz montaz konstrukciji
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i niniejszg Specyfikacja.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjnych w zakresie wykonania drewnianych konstrukciji
dachowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja,

- wykonanie dokumentacji warsztatowych wymienionych w punkcie 1.5,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- dostarczenie, montaz i demontaz rusztowan, pomostow i podpér tymczasowych niezbednych
do wykonania robét wraz z wszystkimi towarzyszgcymi im kosztami,

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych,

- wykonanie zabezpieczenia srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigcie ich poza plac budowy,

- uporzadkowanie placu budowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 — Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

str. 9



