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Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \Razem
1 INSTALACJA WENTYLACJI - KOD CPV : 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.1 Kanaty wentylacji
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do|m2
d.1.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 % /np. LINDAB/
- PROSTKI
(0.4+0.6)*2*(0.771+1.25+0.478) m?2 4.998
<42,310,311>
0.4*0.821*1.0 m?2 0.328
<308>
(0.5+0.4)*2*(0.108+0.1+0.488+0.196+0.145+0.258+0.256+0.953+1.25*5+ m?2 16.447
0.1+0.283)
<150,154,156,158,160,162,164,170,171,172,173,174,175,177,161>
(0.4+0.5)*2*0.283 m?2 0.509
<178>
(0.6+0.4)*2*(1.003+0.3+0.1+0.342+0.305+0.408+0.886+0.125*5+0.111+ m?2 9.292
0.283+0.283)
<17,19,21,23,25,27,31,32,33,34,35,36,38,22,39>
(0.65+0.6)*2*0.303 m?2 0.758
<11>
(0.821+0.44)*2*(0.1+0.423+0.258+0.1+0.178+0.104+0.12+0.225+0.1+ m2 6.088
0.107+0.599+0.1)
<1,3,5,7,9,13,15,148,300,302,304,306>
- KSZTALTKI
=—===kolana====
1.19*3 <26,18,20> m?2 3.570
1.44*9 <2,8,14,301,303,305,4,6,307> m2 12.960
::::redukcje::::
1.0 <10> m?2 1.000
1.02 <16> m?2 1.020
0.49 <28> m?2 0.490
0.46 <30> m?2 0.460
0.6 <41> m2 0.600
0.35 <102> m?2 0.350
0.54 <129> m2 0.540
0.65 <149> m?2 0.650
0.74 <309> m?2 0.740
::::tréjniki::::
1.12 <195> m?2 1.120
====klapy rewizyjne====
STWIOR : S- |0.28 <147> m2 0.280
4
RAZEM 62.200
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % /np. LINDAB/
- PROSTKI
(0.3+0.5)*2*(1.113+0.631) m?2 2.790
<48,194>
(0.4+0.5)*2*(0.543+1.115+0.522+0.205) m?2 4.293
<152,166,181,192>
(0.5+0.3)*2%(0.613+0.229+0.231+0.1) m?2 1.877
<44,46,196,225>
(0.6+0.15)*2*%(0.122+0.122+0.122+0.121+0.1+0.107+0.11+0.115) m?2 1.379
<210,214,218,223,233,237,241,245>
(0.6+0.2)*2*(0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.117+0.117+0.117) m?2 1.362
<111,113,117,121,125,136,140,144>
- KSZTALTKI
=—===kolana====
0.81*2 <45,47> m?2 1.620
1.05*6 <151,165,155,157,159,191> m2 6.300
::::redukcje::::
0.45 <153> m?2 0.450
0.3 <167> m?2 0.300
0.26 <169> m?2 0.260
0.63 <180> m?2 0.630
0.43 <193> m?2 0.430
0.35 <197> m?2 0.350
0.35 <226> m?2 0.350
====nasadki siodtowe====
0.37*8 <209,213,217,222,232,236,240,244> m2 2.960
0.39*7 <110,116,120,124,135,139,143> m2 2.730
0.34 <43> m?2 0.340
====klapy rewizyjne====
STWIOR : S- |0.23 <40> m2 0.230
4
RAZEM 28.650
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % /np. LINDAB/
- PROSTKI
(0.2+0.4)*2*(0.714+0.93+0.1+0.654+0.654+0.981+1.25+1.25) m2 7.840
<103,107,198,201,202,227,228,105>
(0.3+0.3)*2*(0.409+0.994) m2 1.684
<50,53>
(0.4+0.2)*2*(0.868+0.917+0.936+1.221+1.0+0.284+0.842+0.776+0.86+ m2 14.707
0.761+0.826+0.993+0.861+1.111)
<109,115,119,123,204,206,208,212,216,220,231,235,239,243>
- KSZTALTKI
====kolana====
0.46*8 <199,200,205,207,108,203,229,230> m2 3.680
::::redukcje::::
0.27 <54> m2 0.270
::::Zaslepki::::
0.06*3 <127,221,247> m2 0.180
====nasadki siodtowe====
0.22 <49> m2 0.220
====klapy rewizyjne====
STWIOR : S- |0.09*2 <179,299> m2 0.180
4
RAZEM 28.760
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % /np. LINDAB/
- PROSTKI
(0.3+0.2)*2%(0.372+0.948+0.954+1.083) m2 3.357
<131,134,138,142>
- KSZTALTKI
=—===kolana====
0.39 <130> m2 0.390
::::zas|epki::::
0.05 <146> m2 0.050
====klapy rewizyjne====
STWIOR : S- |0.03*4 <51,106,128,132> m?2 0.120
4
RAZEM 3.917
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 |m2
d.1.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 % /np. LINDAB/
analogia
- PROSTKI
3.14*0.08*(0.176+0.231+0.401+0.322+0.308) m2 0.361
<345,347,350,357,363>
3.14*0.1*(0.166+0.21+0.802+0.668+0.098+0.313+0.169) m2 0.762
<183,265,267,271,273,355,185>
- KSZTALTKI
====Kkolana D80====
0.07*2 <362,364> m2 0.140
====Kkolana D100====
0.08*3 <184,264,266> m2 0.240
====tr¢jniki D80====
0.08 <346> m2 0.080
====nyple D80====
0.02*2 <344,366> m2 0.040
::::nyple D100====
0.03*2 <354,369> m2 0.060
====mufy D80====
0.02*4 <343,361,365,367> m?2 0.080
====mufy D100====
0.03*4 <187,263,353,370> m?2 0.120
====kroéce D100====
0.02 <182> m2 0.020
====Kotnierze siodtowe D100/80====
0.04 <356> m2 0.040
====Kotnierze siodlowe D100/100====
0.05*3 <189,268,272> m?2 0.150
====zwezki D100/80====
0.05*1 <360> m2 0.050
0.04*4 <348,351,358,368> m2 0.160
====klapy rewizyjneD100====
STWIOR : S- |0.01*2 <190,269> m2 0.020
4
RAZEM 2.323
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 |m2
d.1.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % /np. LINDAB/

analogia
- PROSTKI
3.14*0.125%(0.181+0.562+1.54+1.54+0.923+3.0+3.0+3.0+1.53+1.53+1.139+ \m2 7.894
1.236+0.206+0.144+0.58)
<71,73,75,77,312,316,318,320,322,324,330,332,334,338,336>
3.14*0.16%(0.127+2.595+0.232+0.141+2.164) m2 2.642
<95,97,283,287,289>
3.14*0.2%(0.31+0.173+0.216+0.773+0.306+1.173+0.099+1.173+0.906+ m2 4.240
0.135+0.243+0.098+0.326+0.23+0.117+0.473)
<59,61,63,65,67,69,80,92,277,279,291,295,380,383,385,261>
- KSZTALTKI
====kolanaD125====
0.05 <72> m2 0.050
0.07*2 <333,335> m?2 0.140
0.08*2 <337,339> m2 0.160
0.12*5 <313,315,327,329,331> m2 0.600
====kolanaD160====
0.06*2 <282,284> m?2 0.120
0.14*2 <286,288> m2 0.280
0.19*2 <96,98> m?2 0.380
====kolanaD200====
0.12*2 <62,64> m?2 0.240
0.2*4 <66,68,382,384> m2 0.800
0.28*4 <60,79,276,296> m2 1.120
====tr¢jniki D125====
0.09 <341> m?2 0.090
====tr¢jniki D200====
0.3 <278> m2 0.300
::::nyple D125====
0.04*5 <76,317,319,321,323> m2 0.200
====mufy D125====
0.03*4 <314,326,328,340> m2 0.120
====mufy D160====
0.05*3 <99,281,285> m2 0.150
====mufy D200====
0.06 <297> m2 0.060
====Kolnierze siodlowe D125/125====
0.05 <372> m2 0.050
====Kotnierze siodlowe D200/100====
0.06 <262> m2 0.060
====Kotnierze siodlowe D200/125====
0.07 <70> m2 0.070
====Kotnierze siodlowe D200/200====
0.08 <292> m2 0.080
====zwezki D125/80====
0.04 <342> m2 0.040
====zwezki D200/160====
0.07*2 <94,280> m2 0.140
====klapy rewizyjneD125====
0.01 <373> m?2 0.010
====klapy rewizyjneD200====

STWIOR : S- [0.04 <293> m?2 0.040

4

RAZEM 20.075
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 |m2
d.1.1/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 % /np. LINDAB/
analogia
- PROSTKI
3.14%0.25*(0.332+1.993+0.49+0.654+0.326+1.038+0.399+0.477+0.342+3.0+ | m?2 17.761
3.0+3.0+1.379+0.767+0.282+1.905+1.902+0.153+0.371+0.815)
<84,88,249,251,257,374,378,387,389,395,397,399,401,405,407,409,411,
413,415,253>
3.14*0.315*(0.349+0.287+0.148) m2 0.775
<55,57,82>
- KSZTALTKI
====kolanaD250====
0.26*2 <406,408> m2 0.520
0.28*2 <250,252> m2 0.560
0.44*8 <375,377,390,392,404,410,412,414> m?2 3.520
====tr¢jniki D315====
0.3 <56> m2 0.300
::::nyple D250====
0.13*3 <396,398,400> m2 0.390
::::mufy D250====
0.12*4 <376,391,393,403> m2 0.480
====kr6éce D250====
0.09 <248> m2 0.090
====kotnierze siodtowe D250/250====
0.12*5 <85,254,258,417,419> m?2 0.600
====zwezki D250/200====
0.12*4 <91,260,379,386> m2 0.480
====zwezki D315/200====
0.21 <58> m2 0.210
====zwezki D315/250====
0.27 <83> m2 0.270
====klapy rewizyjneD250====
STWIOR : S- |0.06*5 <86,255,259,418,420> m?2 0.300
4
RAZEM 26.256
8 Przewdd elastyczny FD 125 /np. LINDAB/ m
d.1.1|kalk. wtasna
STWIOR : S- |0.236 <74> m 0.236
4
RAZEM 0.236
9 Dostawa i montaz - 1zolacja (kanatéw wentylacji) 50 [mm], ptyta AF-50MM /  |m2
d.1.1|kalk. wtasna |np. ARMACELL/
STWIOR : S- |12.0 m2 12.000
4
RAZEM 12.000
10 Dostawa i montaz - 1zolacja (kanatéw wentylacji) z wetny mineralnej w ptasz- |m2
d.1.1/kalk. wtasna |czu z folii aluminiowej 30 [mm]
STWIOR : S- |150.0 m2 150.000
4
RAZEM 150.000
1.2 Uzbrojenie kanatléw wentylacji
11|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.1.2|0146-04 Czerpnia $cienna 650x600
STWIiOR : S- |1 <12> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw sta- |szt.
d.1.2/0138-04 lowych i aluminiowych - Kratka nawiewna C21-600x200 /np. LINDAB/
STWIiOR : S- |8 <101,114,118,122,126,137,141,145> szt. 8.000
4
RAZEM 8.000
13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw sta- |szt.
d.1.2/0138-04 lowych i aluminiowych - Kratka wywiewna C21-600x150 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |8 <211,215,219,224,234,238,242,246> szt. 8.000
4
RAZEM 8.000
14|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - Nawiewnik kanato- |szt.
d.1.2|0139-03 wy RGS-3-625-75 /np. LINDAB/
analogia
STWIOR : S- (3 <89,90,93> szt. 3.000
4
RAZEM 3.000
15/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Nawiewnik okragty LCA-125 /np. |szt.
d.1.2|0140-01 LINDAB/
analogia
STWIiOR : S- |1 <78> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Nawiewnik okragty LCA-160 /np. |szt.
d.1.2/0140-01 LINDAB/
analogia
STWIOR : S- |1 <100> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - Nawiewnik okragty LCA-200 /np. |szt.
d.1.2/0140-02 LINDAB/
STWIOR : S- |1 <81> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Wywiewnik okragty LCA-100 /np.|szt.
d.1.2/0140-01 LINDAB/
analogia
STWIOR : S- |7 <188,274,275,349,352,359,371> szt. 7.000
4
RAZEM 7.000
19/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Wywiewnik okragty LCA-160 /np.|szt.
d.1.2/0140-01 LINDAB/
analogia
STWIOR : S- |1 <290> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - Wywiewnik okragty LCA-200 /np.|szt.
d.1.2/0140-02 LINDAB/
STWIOR : S- |1 <298> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - Tumik szt.
d.1.2/0154-03 hatasu Lw (250Hz) = 37 dB XSA100-60-3-PF / 480x500x2500 /np. TROX/
STWIOR : S- |1 <168> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - Tumik szt.
d.1.2/0154-04 hatasu Lw (250Hz) = 40 dB MSA100-60-3-PF / 480x600x2500 /np. TROX/
STWIOR : S- |1 <29> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1200 |szt.
d.1.2/0130-02 mm - Przepustnica prostokatna LKSR-300-300-300 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <52> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1200 |szt.
d.1.2|0130-02 mm - Przepustnica prostokatna LKSR-200-400-400 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <104> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1200 |szt.
d.1.2|0130-02 mm - Przepustnica prostokatna LKSR-300-200-200 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <133> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 |szt.
d.1.2|0130-03 mm - Przepustnica prostokatna LKSR-600-200-200 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <112> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw |szt.
d.1.2|0130-04 0 obwodzie do 2000 mm - Klapa p.poz. MCR FID S/S/p/P/400X600/RST /np.
analogia MERCOR/
STWIOR : S- |2 <24,37> szt. 2.000
4
RAZEM 2.000
28|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw |szt.
d.1.2{0130-04 0 obwodzie do 2000 mm - Klapa p.poz. MCR FID S/S/p/P/400X500/RST /np.
analogia MERCOR/
STWIiOR : S- |2 <163,176> szt. 2.000
4
RAZEM 2.000
29|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2|0131-01 $r.do 100 mm - Przepustnica okragta DRU 100 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |2 <186,270> szt. 2.000
4
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2|0131-02 $r.do 200 mm - Przepustnica okragta DRU 200 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <294> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
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31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2/0131-03 $r.do 315 mm - Przepustnica okragta DRU 250 /np. LINDAB/
STWIOR : S- |1 <87,256> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2/0131-02 $r.do 200 mm - Klapa p.poz. MCR FID S/S/p/P/125/RST /np. MERCOR/
analogia
STWIOR : S- |1 <325> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
33/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2/0131-03 $r.do 315 mm - Klapa p.poz. MCR FID S/S/p/P/250/RST /np. MERCOR/
analogia
STWIOR : S- |2 <388,402> szt. 2.000
4
RAZEM 2.000
34|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 |szt.
d.1.2/0143-03 mm - Wyrzutnia dachowa 600x400 [mm] Aef = 0,2 [m2]
STWIOR : S- |1 <-> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
35/KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 250 mm - Wyrzutnia dacho- |szt.
d.1.2/0145-02 wa okragta D250
STWIOR : S- |1 <-> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
1.3 Urzadzenia wentylacji
36 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatyka - Centrala wenty- kpl.
d.1.3/kalk. wtasna |lacyjna ( AHU1) wraz z automatyka oraz zaworem trojdrogowym VS-40-L-PH
/np. VTS/
1<-> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm - Wentyla- |szt.
d.1.3/0201-01 tor wywiewny okapu kuchennegoVw = 300 [m3/h] P =200 [Pa] KBT 180E4
analogia /np. SYSTEMAIR/
STWIOR : S- |1 <381> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
38/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach ka- |szt.
d.1.3/0149-03 natowych - Podstawa dachowa RSA 300 + ztacze E-300 + kréciec taczacy
E-300 /np. VENTURE/
STWIOR : S- |1 <-> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.1.3/0208-01 cego do 200 mm - Wentylator dachowy WD1 Vw = 175 [m3/h], P = 230 [Pa]
/np. VENTURE/
STWIOR : S- |1 szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
40 Dostawa i montaz - Okap kuchenny wraz z filtrami ttuszczu NH 1000x800 /  |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |np. FRAPOL/
STWIOR : S- |1 <416> szt. 1.000
4
RAZEM 1.000
1.4 Roboty pozostate
41 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg kratek i drobnych elementéw |szt.
d.1.4|1510-01 metalowych o powierzchni do 0.1 m2 bez szpachlowania - malowanie podpér
kanatéw wentylacyjnych
STWIOR : S- |47 szt. 47.000
4
RAZEM 47.000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA WENTYLACJI - KOD CPV : 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sa- |1 41
nitarne
1.1|Kanaly wentylacji 1 10
1.2|Uzbrojenie kanatéw wentylaciji 11 35
1.3|Urzadzenia wentylacji 36 40
1.4|Roboty pozostate 41 41

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23779 dla Monika Paruzel




