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1. Wstep
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Remont budynkow frontowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali na parterze w Katowicach
przy ul. Wojewddzkiej 36, 38.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych osprzetu i okablowania TV

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Zakres robot obejmuje:
a. Roboty przygotowawcze:
= okreslenie usytuowania anten odbiorczych,
= okreslenie lokalizacji szafek dystrybucyjnych,
= okreslenie lokalizacji gniazd koncowych SAT/RTV
b. Roboty zasadnicze:
- Instalacyjne:
= wykonanie zasilania szafek dystrybucyjnych
= wykonanie instalacji okablowania podtynkowego
- Prace montazowe:
= montaz anten
= montaz szafek dystrybucyjnych wraz z osprzetem
= montaz gniazd SAT/RTV koncowych

- Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Przewody

Potaczenia anten z urzadzeniami zainstalowanymi w punktach dystrybucyjnymi wykona¢ przewodem
koncentrycznym 75 Q TRISET-113 PE 1,13/4,8/6,8 zelowany.

Potaczenia urzadzen w punktach dystrybucyjnych oraz wyjscia tych urzadzen z gniazdami odbiorczymi
wykona¢ przewodem 75 Q TRISET-113 1,13/4,8/6,8

Przewody uktadac pod tynkiem w rurach ostonowych.




Instalacje wykona¢ w topologii gwiazdy. Kazde polaczenie systemu musi by¢ wykonane jednym
odcinkiem kabla, nie dopuszcza sie tgczenia przewoddw na ich trasie. Polaczenie kabli z urzadzeniami
wykona¢ za pomocg ztaczek typu ,F”

2.2 Anteny odbiorcze

Na dachu budynku przewidziano montaz masztu do ktérego nalezy przymocowa¢ anteny do odbioru
programéw radiowych, telewizji naziemnej cyfrowej, telewizji naziemnej analogowej oraz anteny
satelitarnej wyposazonej w dwa konwertery typu quatro.

2.3 Urzadzenia dystrybucyjne

Wszystkie urzadzenia dystrybucyjne sygnalu zostang zainstalowane w szafce dystrybucyjnej
zainstalowanej na ostatniej kondygnacji budynku. Urzadzenia potaczyé w kaskade. Dla dystrybucji
sygnalu telewizyjnego przewidziano wykorzystanie urzadzen firmy TERRA. wzmacnhiacz antenowy
MA 024, Multiswiche przelotowe MS 951 oraz multswiche koncowe MS 952

Szafki dystrybucyjne wyposazy¢ w gniazda elektryczne w celu podiaczenia zasilaczy urzadzen.




3. Kontrola jakosci robot
3.1. Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czesciowych i korncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu elementéw TV
- pomiar poziomu sygnatu w gniazdach odbiorczych

3.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetliajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan staly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacag zasadniczego wplywu na jakosé
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

4. Obmiar robét
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodow: m,
—dla urzadzen: szt., kpl.,

5. Odbiér robot
5.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

5.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robt majacych wptyw

na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, gniazd czujek oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robo6t przez inne branze lub
odwrotnie.

5.2 Odbiér czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych
instalacji wtynkowych i podtynkowych.

5.3. Odbioér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych przed przekazaniem ich uzytkownikowi.
Zakres badan i prob obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar poziomu sygnatu w poszczegdlnych gniazdach,

6. Opis sposobu rozliczenia rob4t tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajgcy nie pfaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

7. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 4. Cena jednostkowa obejmuje zakres
wskazany w SST i przedmiarze robot elementéw. Rozliczenie robét montazowych instalacji TV moze




by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t akceptowanych
przez zamawiajgcego

8. Dokumenty odniesienia

PN-ETSI EN 302 296 V1.1.1:2009 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego
(ERM). Urzadzenia nadawcze telewizji cyfrowej naziemnej (DVB-T). Zharmonizowana EN zgodna z
artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE

PN-EN 62216-1:2006 - Odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej w systemie DVB-T. Czes¢ 1: Specyfikacja
odbiornika podstawowego

PN-EN 50083-9:2004 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych. Czes¢ 9: Interfejsy stacji gtdbwnych CATV/SMATYV i podobnych urzadzen
profesjonalnych dla strumieni transportowych DVB/MPEG-2

PN-IEC 60364 -7-707 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Uziemienia instalacji urzadzen przetwarzania danych, Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 207, poz. 2016 z 2003r, z pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80 poz. 717)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47 p. 401).




