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SZCZEGOTOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA WYKONANIA
wyMrANy KRYCIA DACHU PAPA ZGRZEWALNA WRAZ
z RoBoTAMT TOWARZYSZACYMT
w Katowicach ul. NiepodlegloSci 1

1. WSTEP
1 .1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ sA wymagania dotyczAce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papE termozgrzewalnq wraz z obrobkami blacharskimi rynnami,
przemurowaniem komin6w na budynku w
Katowicach przy ul. Niepodleglosci 1

1 .2 Zaktes stosowanta SST
Ninielsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanlu I

realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1 .

1.3 Zakres rob6t objqtych SST
Roooty, rtoryctr dotyizy specy6kacja, obeJmujA wszystkie czynnosci umozlrwiajqce i majAce na celu

wyfonanie pokryC dichowyctr pap{ termo2gzewalna wraz z obrobkami blacharskimi irynnami,

przemurowaniem komin6w i lawami kominiarskimi.
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sEzgodne z obowiAzuJacymi odpowiedniml normami oraz

okreSleniami podanymi w,,Wymaganiach 096lnych".
1 .5 Ogolne wymagania dotyczEce robot
wyrro,ir*"" roootiest oopowiedzialny za.iakos6 ich wykonania zgodnie z przedmiarem robot'

SdT i poleceniami Inspektora nadzoru. Oi6lne wymagania dotyczace robot podano w ST

.Wymagania ogolne".
1 6 Zakres robot budowlanych:
*y."n"pokryciadachowegowrazzobr6bkamib|acharsk.miiakcesoriamizgodniezprzedm|arem

- cigsciowa wymiana deskowania dachu, (zgodnie z ocenq inspektora)

- przemurowanie komin6w
- wymiana rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem

- montaz wylazu dachowego i Swietlika

- drobne naprawy murarskie i malarskie
- prace zabezpieczajqce teren budowy ( budynek w trakcie prowadzenia prac bQdzie u2ytkowany)

2. MATERIALY
i.r ogorn" wymagania dotyczqce material6w, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

Wvmaoanra oqolne".
bonaot6 materra'y stosowane do wykonywania pokryc dachowych pow nny mlec

Aprobaty Technlczne lub byc produkowane zgodnie. z obowiqzuJ4cyml normaml'

- CLrtytifat lub Deklaracjq Zgodnogcl z Aprobate Techniczna lub z PN'

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- c"riiiil"i .g"o'losc, ze ztrarmoniiowana normq europqska..wprowadzonE do zbioru norm polskich'

- na oparowiniach powinien znaidowai siq termin przydatnoSci do stosowania'

Sposob transportu i sktaoowanijpowinien lyC zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenra
foykonawca obowiezany jest posiadaC na budowie pelna dokumentaclQ dotyczAcq skladowanych na

buiowie material6w przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych

2.2 Rodzaje materialow
2.2 1 Wszelkie materaaly do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom 

,

.""rrt1lt * normach polskich 1uo altoobtacr' technicznych ITB dopuszczajqcych dany material do

oowszechneqo stosowania w budownictwle

i]' ; ;;;; ;r,;"witna, modvfitowana SBS, podkladowa i wierzchniego krvcia

gru oosc papy min. smm
223 Pakowanie, pzechowwanie i transport'
Na kazdej rolce papy po*lnn"'[yc u.l"izizona nalepka z podstawowymi danymr okre3lonymi w

normie lub swiadectwie. Rolki pjpy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniecych

oi-zed zawrtqoceniem ioziatani'e-ni'promleni'stonecznych. w odlegiosci co najmnrej 120 cm od

irzeln't ow 
-Rolki 

papy nalezy ukladao w pozycji stojEcei w lednel warstwre

fui.vtti'" materialy powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnre z instrukcja producenta

wedtug odPowiednich norm wyrobu.



3. Drewno iglaste o wilgotnosci ponize.i 20% - drewno konstrukcyjne klasy mion. K27 . Podloaa z
desek: deski powinny byi zabezpieczone pzed zgrzybieniem ( impregnowane) i ulozone stronq
dordzeniowq ku gorze. Kazda deska powinna byc przybrta do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnosc
desek nie powinna byo wiQksza niz 21Vo. Podloze powinno byc wykonane z desek o maksymalnej
szerokosci 1scm. Czola desek powinny stykae sie na krokwrach. Deski nalezy ukiadad na ,,przylgg".
Szczeliny miedzy deskami nie powinny byc wiQksze nrz 2mmm Nie dopuszcza sig w deskach
otwor6w po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.
4. Preparaty zabezpieczajEce drewno ( grzybobojcze i uodpornialqce na ogren) solone. Stosowai
zgodnie z instrukcja producenta.
5 l\4aterialy murarskie ( cegla, zaprawy itp.)zgodne z normami icertyfikatami.
6 Blacha na obrobki zgodnie z PN-EN 998
9. Wylaz dachowy systemowy ( montaz zgodnie z instrukclq producenta)
10 Akcesoria np. plotki Sniegowe, uchwyty dla anten telewizylnych uchwyty law kominiarskich itp.
Stosowanie material6w zamiennych i odpowiadajecym normom oraz certyfikatom wylqcznie po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Kaidy rodzaj robot, w ktorym znajdujE sie nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczQc sig zjego nie
przylgciem i niezaplaceniem.

3. SPRZET
3. 1 Ogolne wymagania dotyczqce sprz etu podano w .,Wymaganiach ogolnych" ST.
3 2. Sprzet do wykonywania rob6t
- palnik gazowy jednodyszowy z we2em min. 15 m,
- maly palnik do obr6bek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz sze6ciodyszowy z w?2em min. 15 m,
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan
- szpachelka.
- | !vz vv urgvra PaPy,
- walek dociskowy z silikonowq rolkq,
- przyrzqd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
- rnny sprz?t niezbedny dla danego rodzaju rob6t
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowae sprzQt gasniczy w postaci ga3nicy, koca gasniczego, poiemnika z wodE iz piaskiem
oraz apteczka pien^rszej pomocy zaopatr:zona w Srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
4. '1 096lne wymagania dotyczqce transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych ' ST.
4 2 Transport materialow;
Rolki pap nalezy przewozi' krytymi Srodkami transportowymi. ukladane w lednel warstwie, w pozycji
stolqcej, zabezpieczone przed pzewracaniem sie i uszkodzeniem.
4 3 pozostale materialy transportowaC zgodnie z zaleceniami producentow tak by nie ulegly
uszkodzen iu

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1 Wymaganra ogolne dla podlozy
Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podlo2y nie ujQtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podloza powinna bye rowna, przeswit pomi?dzy powierzchnrq podloza a latE kontrolnE o
dlugosci 2m nie moze byc wiekszy niz 5mm. Krawgdzie narcza oraz styki podloza z pionowymi
plaszczyznami element6w ponad dachowych nalezy zaokrqglie lukiem o promienru nie mniejszym niz
3 cm lub zlagodzic za pomocAodkosu albo listwy o przekroju trojkqtnym
Przed murami kominowymi lub innymi elementama wystajqcymi ponad dach nalezy - od strony
kalenrcy - wykonac odboje o g6rnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowej.
5.2 Do wykonania pokryc dachowych mo2na przystqpic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza wymaganiami szczegolowymi dla danego rodzaju

podloZa
- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchnr polac np przemurowaniu

komrnow
- wyprowadzaniu wywiewek kana zacyjnych, tynkowaniu powierzchni pronowych na kt6re bede

Wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego. osadzeniu listev/ lub klock6w do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp. z wyjEtkiem robot. ktore ze wzglQdow
technologicznych powinny bye wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego
calkowitym zakonczeniu,



- po sprawdzeniu zgodnosci materialow pokrywczych i spzetu do wykonywania pokryC papowych
- pokrycra papowe nalezy wykonywac w poze suchej, przy temperaturze powyzei 5"C.
- na polaciach o nachyleniu mniejszym ni2 20% pape uklada sie pasami r6wnoleglymi do okapu, a

przy nachyleniu polaci powyzej 200lo - pasami prostopadlymi do okapu.
- przy pochyleniu polaci powyzeJ 30% arkusze papy powinny byc przerzucone przez kalenice i

zamocowane mechanicznie.
- szerokosc zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; nalezy je

wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku polaci.
- zaklady kazdej nastepne.i warstwy papy powinny bye przesuniete wzglQdem zakladow warstwy

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o szerokosci arkusza.
- w miejscach zalamania powierzchni polaci dachowej iw korytach odwadniajqcych pokrycae nalezy

wzmocnic, ukladajac pod pieMszE warstwe pokrycia dodatkowE warstw? papy

- pokrycia papowe powinny byc dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w kt6rych

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sqsiednim budynkrem
- pipa przed uzyciem powinna bye przez24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej.

nrzlSiC a nasigpnre rozwinieta z rolki iulozona na plaskim podlozu wcelu rozprostowania, aby

uniknqc tworzenia sie garb6w po ulozeniu jej na dachu
- krycie dach6w papq powinno bye wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, - ukladanych na

podlozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%
-przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocE palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

iecnnotogii wykonania dla danego rodzaju pokryc, zalecelr producenta iw wypadkach wetpliwych

sposob prowadzenia prac uzgodniC z inspektorem nadzoru

5.3. ObrObki blacharskie winne byc wykonane zgodnie z technologiE wykonania i montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszel

specyfikacji
6.3. Kontrola wykonania PokryC
6.3.1 Kontrola wykonania pokry6 polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonanla z powolanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji Kontrola ta przeprowadzana jest peez

Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wyKonanla prac

pokrywczych.
[i * oOn,esieniu do wla5ciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych
6 3.2. Pokrycaa Papowe
i1 xontrota'miqozyoperacyjna pokryc papowych polega na biezqcym sprawdzeniu zgodnosci

wykonanych piac z wymaganiami niniejszej specyfikac.,i technicznej

nj Kontrola kohcowa wykonania pokryi papowych polega na sprawdzaniu zgodno6ci wykonania z

*V."g";Lrt specyfikacji. Kontrolq frzepiowaOza sig w spos6b podany w normre PN-98/B-10240 pkt

"iU.n""i" 
si*. ze Ujdanla Oaly wynik pozytywny gdy wszystkie wlagciwo6cr materratow i pokrycaa

dachow-ego i4 zgodne z wymag;niami ninietsleisirecyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm pzedmiotowych

7. OBMIAR ROBOT
7 1 . JednostkA obmiarowe rob6t jest:

- dla robOt - Krycie dachu pap4- m pokrytei powierzchni dachu'
_ dla robot _ obrobki blacharskie orjz - nynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur

spustowych
l'2 ltolt robot okresta sie na podstawie obmiaru z uwzglgdnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawizel zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

LS pr="a pzystqpieniem do prac wykonawia ma obowiqzek sprawdzenia zgodno.ci obmiaru z

przedmiarem, w izypadku r6znic niezwlocznie powiadomic inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROB6T
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci

ch *vf.Lnanij. przedmiarem izatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2 Odbior podtoza
S2lBadaniapod|ozana|e2yprzeprowadziewtrakcieodbiorucz?sciowego'podczassuche.ipogody,
przed przystapieniem do pokrycia polaci dachowych



8 2 2 Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprcwadzaA za pomocalaty kontrolnej o
dlugoSci 2m lub za pomocq szablonu z podzialkq milimetrowq. Przeswit mrQdzy sprawdzanE
powterzchnia a lata nie powinien przekroczyc 5mm.
8.3 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8 3 1 Roboty pokrywcze, lako roboty zanikajace, wymagajE odbiorow czqScrowych. Badania w czasie
odbioru cz?Sciowego nalezy przeprowadzai dla tych robot do ktorych dostQp pozniej .iest niemozliwy
lub utrud niony.
8.3.2 Odbror czesciowy powinien obejmowae sprawdzenie:
a) podloza,
b) jakoSci zastosowanych materialow,
c) dokladnoSci wykonania poszczegolnych warstw pokrycla
d)dokladnoSci wykonania obr6bek blacharskich iich poiqczenia z pokrycrem

8.3 3 Dokonanie odbioru czQsciowego powinno byc potwlerdzone przez inspektora nadzoru

8.3 4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot, po deszczu

8.3 5 Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastQpulace dokumenty

a) dokumentacJa powykonawcza,
b) notatki z odbiorow cz€Sciowych z inspektorem nadzoru
c; zapisy dotyczqce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych material6w,

d) protokoly odbioru material6w i wyrobow
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tel dokumentacji powinien wchodzic program

utrzymania pokrycia.
8.3 6 Odbi6r koniowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobr6bek

blacharskich i pol4czenia ich z urzqdzeniami odwadniajqcymr. a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpteczei eksploatacyjnych.
8.3 7 Roboty uznaje si? za zgodne z ST iwymaganramr Inspektora nadzoru' Jezell

wszystkie pomrary i bad-ania i zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daiy pozytywne wyniki

.leZrilnociaz jeoin wynik badania daje wynik negatywny pokrycie papowe nie powinno byc

o0 e Dra'le
W takim przypadku nalezy przyjed jedno z nastepujqcycn tazwtqzan

- poprawlc i przedstawic do ponownego odbioru,
_ preri oocnyrenia od wymagan nie zigrazaiqbezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,

obnrzyc cene PoKrycla,

- * pitvp.ox, gdy nie sq mozliwe podane tozwi4zanta - rozebaa pokrycre (mielsc nie

odpowradajacych SST) i ponownie wykonae roboty pokrywcze

La Odbior oOrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obelmowac:

8.4 't . Sprawdzenie prawidlowosci polqczen poziomych i pionowych

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian

8.4. 3. Sprawdzenie prawidlowoSci spadk6w rynien'
A a a Sbri*Orunie szczelnosci polaczen rur lpustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

ipustowe moga. bye montowane po lprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych'

8.5 Odbior komin6w
8.5 1 Wykonawca dostarczy pozytywnqopinie kominiarsKa

a.s.z Stiui"toz"nie zgodnoici wyt<onania z obowiazujacymi przepisami i przedmrarem pzez

inspektora nadzoru
8.6 Zakonczenie odbioru
g 6 1 Odbtor Koncowy przeprowadzi komisja zlozona z przedstawicieli zamawiajqcego iwykonawcy

8.6 2 NalpOzniej dzien pzed datE odbioru wykonawca dostarczy

- karty gwarancyjne na wykonane roboty
- atestv i certyfrkaty uzytych materialow
- obmiar wykonanych Prac
- inne ntezbqdne dokumenty np opiniQ kominiarskq

8.6 3 Odbioi potwierdza sie: protokolem, kt6ry powrnten zawrerac:

- *r-rui i*O 'usterek 
ze wikazaniem moZliw6sci ich usuniQcia. akceptowanym peez zamaw'€ qcego

- stw'erdzen,e zgodnoscl lub niezgodnosci wykonanla z zamowlenlem

9.. Bezpieczefstwo i higiena p.acy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bqdzie przestrzegac przepisow dolyczacych b=plY:l"hn" i

higieny pracy. a szczegolnle zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych'

.r"*oJr1*v"ntr" zdrow.ra oraz nie spelniajqcych odpowiednich wymagan sanrtarnych

10. Rozliczenie rob6t
10.'l Rozliczenle za wyKonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawre kosztorysu

powykonawczego, zgodnle z umowa



10.2 Podany koszt musi obejmowaC koszt wykonania prac opisanych w przedmiaze rob6t oraz koszt
rob6t towarzyszecych i tymczasowych
10.3 Zaplata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokolu odbioru, kosztorysu
powykonawczego i faktury wystawionej przez wykonawcA w terminie okreslonym w umowie

1 1. PRZEPTSY ZITUIAZANE
10.1 . Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych. PN-8-24620:1998 Lepiki, masy iroztwory asfaltowe
stosowane na zimno. PN-741B'-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-7 418-24622 Rozwdl
asfaltowy do gruntowania.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej icynkowej.
Wymagania i badania techniczne pzy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbione.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrqgtych. PN-EN
1462.2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe irury spustowe z blachy. Definicje, podzial iwymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrEglych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesc C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Sporz4dzil


